Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę sprzętu serwerowego
dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego


Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech serwerów o parametrach określonym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia na potrzeby CNBOP-PIB. 

Minimalne wymagania:
	Komponent 
	Minimalne wymagania

	Obudowa
	Obudowa typu Tower z możliwością konwersji do Rack o wysokości maksymalnej 6U, z możliwością instalacji minimum 12 dysków 3.5” HotPlug wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack.

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością instalacji dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 24 sloty na pamięci RAM z możliwością zainstalowania do 768GB pamięci RAM, korekcja błędów ECC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym.

	Procesor
	Dwa procesory minimum ośmiordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 650 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. Procesor taktowany zegarem minimum 2.0GHz, pamięć cache minimum 15MB. Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera wraz z oferowanym modelem procesora.

	Pamięć RAM
	Minimum 128 GB pamięci RAM DDR4 o częstotliwości taktowania minimum 2133MHz.

	Sloty PCI Express
	Funkcjonujące sloty PCI Express: minimum 2 sloty PCI Express trzeciej generacji, wszystkie sloty pełnej wysokości. 

	Wbudowane porty
	Minimum 4 porty USB z czego mininum 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń), 1x RS-232, 1x VGA, RJ45 do zarządzania.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1024x768 pikseli.

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 4 interfejsy sieciowe 10/100/1000 Ethernet ze złączami BaseT nie zajmujące żadnego ze złącz USB. Karty sieciowe muszą posiadać możliwość bootowania przez sieć (PXE), wspierać failover i load balancing. Komplet kabli minimum 3 m. w kategorii 6a lub lepszej.

	Kontroler pamięci masowej
	Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę do 12 dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 6, 10, wyposażony w wbudowaną nieulotną pamięć cache o pojemności min. 1GB.

	Wewnętrzna pamięć masowa
	Możliwość instalacji min. 50TB w wewnętrznej pamięci masowej typu Hot Plug, możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD dostępnych w ofercie producenta serwera. 

· Zainstalowane 2 dyski hot-plug SSD o pojemności minimum 200GB klasy entreprise, odczyt/zapis minimum 400MB/s podłączone do sprzętowego kontrolera RAID, skonfigurowane w RAID 1.

· Zainstalowane 8 jednakowych dysków twardych hot-plug o poj. minimum 4TB 7.2k RPM, podłączone do sprzętowego kontrolera i skonfigurowane w RAID 6. Dyski przeznaczone do pracy ciągłej 24h przez 365 dni w roku, MTBF minimum 1200000h. 

	Diagnostyka i bezpieczeństwo
	Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Zamawiającego m. in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera, gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie  pochodzącego z innych projektów sprzętu.

Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.

	Chłodzenie i zasilanie
	Minimum 4 redundantne wentylatory pracujące w trybie Fault Tolerant.

Dwa wysokowydajne redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 740 Watt przystosowane do sieci energetycznej 230V 50Hz każdy wraz z kablami zasilającymi długości minimum 1.5m. Sprawność to minimum 94% przy obciążeniu 50%. 

	Zarządzanie
	Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność:

· Komunikacja poprzez interfejs RJ45.

· Podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP.

· Wbudowana diagnostyka.

· Dostęp poprzez interfejs graficzny karty oraz z linii poleceń.

· Monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji.

· Lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego i oprogramowania.

· Zdalna instalacja systemów operacyjnych.

· Wsparcie dla IPv4 i IPv6.

· Możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza.

	Gwarancja
	60 miesięcy  gwarancji na wszystkie komponenty realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.

Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników  nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty)

Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty)

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2.

Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V.

Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere.
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