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I. DANE  OGÓLNE 

 
1. Opinię  opracowano  na  zlecenie Centrum Naukowo-Badawczego 

Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. 

 

2. Teren  objęty  opracowaniem  położony  jest  na działce ewidencyjnej 

nr 40/5 w obrębie 66  przy ulicy Nadwiślańskiej 213 w Józefowie , 

pow. otwocki, województwo mazowieckie   

 

3. Opinia  ma  służyć  do  opracowania  projektu  technicznego hali 

badawczo-garażowego oraz dwóch podziemnych zbiorników 

żelbetowych o pojemności 100 i 200 m³ . Konstrukcja budynku 

murowana. Głębokość posadowienia hali  ok. 1,2 m.   Wysokość hali 

do. 8 m.  

 

4. Tyczenie  otworów i ich rzędne    odczytano  z    mapy  w  skali  1:500  

dostarczonej  przez  Inwestora. 

 
II. WARUNKI  GRUNTOWO  WODNE 
 

Teren  przewidziany  pod  budowę hali znajduje się tarasie erozyjno-

akumulacyjnym    rzeki  Wisły i  pokrywają  utwory czwartorzędowe  

pochodzenia  rzecznego i wydmowego.  

Teren  jest płaski i   wyniesiony ok. 92   metrów  nad poziom morza. 

W celu określenia  warunków  gruntowo wodnych , w dniu 24.02.2017r 

wykonano  cztery  wiercenia geotechniczne o  głębokości od 6,0 do 

13,5m p.p.t. Miejsca  wykonanych wierceń  zaznaczono  na  załączonej  

mapie  dokumentacyjnej. 

Stwierdzona  podczas  tych  prac  budowa  geologiczna  przedstawia  

się  następująco: 

Pod  warstwą  nasypów nie budowlanych,   występują piaski drobne 

pochodzenia wydmowego, pod którymi zalegają  piaski drobne , średnie, 

grube , pospółka i żwir pochodzenia rzecznego. Grunty sypkie w tym 

rejonie sięgają do głębokości ok. 20 m.  Wodę  gruntową stwierdzono na    
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głębokości 6,7-6,8   m tj. na rzędnej 85,4 m n.p.m Jest to woda o 

swobodnym zwierciadle.  

Woda utrzymuje  się w  obrębie piasków rzecznych zaś  jej poziom 

podlega okresowym wahaniom.  Wahania poziomu zwierciadła wody  

zawierać mogą w granicach ok. 1 m  

 

Na  podstawie  wykonanych  wierceń, badań sondą udarowa , genezy  

gruntów  i  badań makroskopowych   wyodrębniono trzy warstwy   

geotechniczne. Graficzny obraz warstw i gruntów przedstawiony jest na 

załączonych przekrojach geotechnicznych. 

Do warstwy  I   zaliczone  zostały  piaski  drobne pochodzenia 

wydmowego , w  stanie luźnym  o  stopniu  zagęszczenia  ID = 0,3. 
 

 Do warstwy  II   zaliczone  zostały piaski drobne, średnie i grube  

pochodzenia rzecznego , w  stanie średnio zagęszczonym o  stopniu  
zagęszczenia  ID = 0,5. 
 
Piaski  drobne zaliczono  do jednej  warstwy  z  piaskami średnimi i 

grubymi ponieważ grunty te przenikają się i tworzą  różnej miąższości  

warstwy, ale jest przewaga piasków średnich.  

Do warstwy  IIa   zaliczone  zostały żwiry i pospółka  pochodzenia 

rzecznego , w  stanie średnio zagęszczonym o  stopniu  zagęszczenia  
ID = 0,5. 
 

Parametry  geotechniczne  dla  w/w  warstw  przedstawiają  się  

następująco : 

 
  Parametry   geotechniczne  warstw  przedstawia  poniższa  tabela. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Φº Cu /Kpa/ ND NC NB  ρ 

Warstwa   I 30 0,0 18 30 7 1,75 

Warstwa II 33 0,0 26 38 12 1,85 

Warstwa IIa 38 0,0 49 61 28 2,05 






























