Jézeféw, ul. Nadwislanska 213

LATLANT” Wiktor Kusmirek
08-480 Maciejowice
Podzamcze 18

Tel. 601 91 79 32

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
HALI BADAWCZO GARAZOWEJ
PRZY ULICY NADWISLANSKIEJ 213
w JOZEFOWIE

Opracowat: inz. Wiktor Kusmirek
upr. geol. nr 070847
inz. Wiktor Kusmirehk

vpr. geolog.
Nr 070847

25.03.2017



Jézefoéw, ul. Nadwislanska 213

Zawartos¢ opracowania

1.

N o Ok~ e

Opis
l. Dane ogblne
1. Warunki gruntowo wodne
[l. Whioski
Karty otworéw geotechnicznych
Objasnienia symboli i znakdéw uzytych na przekrojach
Mapa dokumentacyjna
Przekroje geotechniczne
Wyniki badah zageszczenia gruntu

Uprawnienia projektanta



Jézefoéw, ul. Nadwislanska 213 3

I. DANE OGOLNE

1. Opinie opracowano na zlecenie Centrum Naukowo-Badawczego

Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

2. Teren objety opracowaniem potozony jest na dziatce ewidencyjnej
nr 40/5 w obrebie 66 przy ulicy Nadwislanskiej 213 w Jézefowie ,

pow. otwocki, wojewddztwo mazowieckie

3. Opinia ma stuzy¢ do opracowania projektu technicznego hali
badawczo-garazowego oraz dwdch podziemnych  zbiornikow
zelbetowych o pojemnosci 100 i 200 m3 . Konstrukcja budynku
murowana. Gtebokosé posadowienia hali ok. 1,2 m. Wysokos$¢ hali
do. 8 m.

4. Tyczenie otwordw iich rzedne odczytano z mapy w skali 1:500

dostarczonej przez Inwestora.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Teren przewidziany pod budowe hali znajduje sie tarasie erozyjno-
akumulacyjnym rzeki Wisty i pokrywajg utwory czwartorzedowe
pochodzenia rzecznego i wydmowego.

Teren jest ptaskii wyniesiony ok. 92 metréw nad poziom morza.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo wodnych , w dniu 24.02.2017r
wykonano cztery wiercenia geotechniczne o gtebokosci od 6,0 do
13,5m p.p.t. Miejsca wykonanych wierceh zaznaczono na zatgczonej
mapie dokumentacyjne;.

Stwierdzona podczas tych prac budowa geologiczna przedstawia
sie nastepujgco:

Pod warstwg nasypdéw nie budowlanych, wystepujg piaski drobne
pochodzenia wydmowego, pod ktérymi zalegajg piaski drobne , srednie,
grube , pospoétka i zwir pochodzenia rzecznego. Grunty sypkie w tym

rejonie siegajg do gtebokosci ok. 20 m. Wode gruntowg stwierdzono na
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gtebokosci 6,7-6,8 m tj. na rzednej 85,4 m n.p.m Jest to woda o
swobodnym zwierciadle.

Woda utrzymuje sie w obrebie piaskdéw rzecznych zas jej poziom
podlega okresowym wahaniom. Wahania poziomu zwierciadta wody

zawiera¢ mogg w granicach ok. 1 m

Na podstawie wykonanych wiercen, badan sondg udarowa , genezy
gruntow i badan makroskopowych wyodrebniono trzy warstwy
geotechniczne. Graficzny obraz warstw i gruntéw przedstawiony jest na

zatgczonych przekrojach geotechnicznych.

Do warstwy | zaliczone zostaly piaski drobne pochodzenia
wydmowego , w stanie luznym o stopniu zageszczenia Io = 0,3.

Do warstwy |l  zaliczone =zostaty piaski drobne, $rednie i grube
pochodzenia rzecznego , w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia Io = 0,5.

Piaski drobne zaliczono do jednej warstwy z piaskami Srednimi i
grubymi poniewaz grunty te przenikajg sie i tworzg rdéznej migzszosci
warstwy, ale jest przewaga piaskéw srednich.

Do warstwy lla  zaliczone zostaty zwiry i pospétka pochodzenia
rzecznego , w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia
Ibp=0,5.

Parametry geotechniczne dla w/w warstw przedstawiajg sie

nastepujgco :

Parametry geotechniczne warstw przedstawia ponizsza tabela.

®° | Cu/Kpa/ |[Np |Nc [Ns | p
Warstwa | | 30 0,0 18 |30 |7 | 1,75
Warstwa Il | 33 0,0 26 |38 |12 1,85
Warstwa lla | 38 0,0 49 |61 |28 | 2,05
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1l WNIOSKI

1. W podtozu projektowanego budynku wystepujg proste warunki gruntowo
wodne.
2. Wystepujgce pod warstwg nasypdéw nie budowlanych grunty sg nosne i
nadajg sie do bezposredniego posadowienia projektowanego budynku.
3. Stwierdzony poziom wéd gruntowych nie bedzie miat wplywu
na sposob posadowienia projektowanego budynku jezeli bedzie
posadowiony powyzej rzednej 86,0 m n.p.m. Jezeli rzedna
posadowienia zbiornikdw bedzie na rzednej ponizej 86 m n.p.m to do
obliczen obnizenia poziomu wody gruntowej nalezy przyja¢ wspotczynnik
filtracji w granicach 5-20 m/dobe.

4. Warto$¢ oporu granicznego podioza gm dia warstwy | przy zatozeniu

Bmin=0,8 m i Dmin= 0,5 m wynosi 0,15 Mpa /1,5 kG/cm?/

inz. Wiktor Kusmirek
upr. geolog.
Nr 070847



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
NR 1

Adres: Obiekt: Hala badowczo garazowa System wiercenia: reczny
JOZEFOW, ul. Nadwislanska 213 | Inwestor: Centrum Naukowo Badawcze Rzedna :92,1mn.p.m.
dz. nr 40/5, obrab 66 Ochrony Przeciwpozarowej SKALA 1:50 |Data wykonania: 24.02.2017
o 8
- 2 83
o % Migzszos¢ S5 . Profil Opis litologiczny Symbol Wilgotnos¢ | Stan gruntu Warstwa georechniczna
@ T o -°§’ B litologiczny i kolor gruntu
o 2 DN 3
m m p.p.t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nasyp, szary nN(Pd+H)
| 0,8 w
0,8
1,0
1,7 Piasek drobny Pd w In. |
2.0 jasno zoty
B 25
0.5 P_igsek Sredni Ps W szg. 1|
30| 30 26My
- 0.8 Piasek gruby Pr w szg. Il
3,8 206ity
4,0
50 18 Piasek $redni Ps w szg. Il
: z0My
L 5,6
8.0 Piasek grub
0,9 iasek gruby w szg.
oMty Pr ? I
8,5
Vv 6,7
7,0
1,0 Pospdtka Po w/m $Zg. Il a
z0otty
75
8,0
255 Piasek sredni Ps m
8.0 s6ity s2g. Il
10,0 10,0
11,0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 2
Adres: Obiekt: Hala badowczo garazowa System wiercenia: reczny
JOZEFOW, ul. Nadwislanska 213 | Inwestor: Centrum Naukowo Badawcze Rzedna :92,2mn.p.m.
dz. nr 40/5, obrab 66 Ochrony Przeciwpozarowej SKALA 1:100 | Data wykonania: 24.02.2017
83
>
ko] % Migzszosc % 'E“; - Profil Opis litologiczny Symbol Wilgotnos¢ | Stan gruntu Warstwa georechniczna
@ © o -°§’ B litologiczny i barwa gruntu
o = DN
m m p.p.t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,0 Nasyp, szary nN(Pd+H)
11,0 1,0
15 0,5 Piasek drobny, jasno zoity Pd w In. |
2,0
30 23 Piasek sredni Ps w s2g. Il
= jasno zotty
3,8
40,5 04 Piasek gruby Pr w szg. Il
Piasek Sredni
15,0 13 20ty Ps w szg. |
55
6,0| 6,0 0,5 Piasek gruby, zotty Pr W szg. "
Piasek sredni w/m szg.
70| 70 " v 638 20ty Ps |
75 0,5 Piasek gruby, zotty Pr m szg. 1|
80| 80 05 Piasek $redni, zotty Ps m szg. I
19,0
2,5 Piasek gruby Pr//Ps m szg. I
Z0Mty
10,0
10,5 _
11,0]_11.0 05 Zwir, zotta Z m szg. lla
120 20 Pospotka, zofta Po m szg. lla
13,0/ 13,0
135 0,5 Piasek sredni, zofta| Ps m szg. I
14,0
11,0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Adres: Obiekt: Hala badowczo garazowa System wiercenia: reczny
JOZEFOW, ul. Nadwislanska 213 | Inwestor: Centrum Naukowo Badawcze Rzedna :92,4mn.p.m.
dz. nr 40/5, obrab 66 Ochrony Przeciwpozarowej SKALA 1:50 |Data wykonania: 24.02.2017
o) % Migzszos¢ $9S . Profil Opis litologiczny Symbol Wilgotnos¢ | Stan gruntu Warstwa georechniczna
8 £ €| wm ) -g 8 litologiczny i barwa gruntu
o 3 3 DN
m m p.p.t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nasyp, szara nN
1.0 1,9 (Pd+beton)
2019
Piasek drobny
L 1,0 ) .
jasno zétta Pd w In. I
2,9
3,0
4,0
| Piasek sredni,
31 z6Ma Ps W S29. |
5,0
6,0 60
7,0
8,0
9,0
10,9




NR 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Adres:

Obiekt: Hala badowczo garazowa

System wiercenia: reczny

JOZEFOW, ul. Nadwislanska 213

dz. nr 40/5, obrab 66

Inwestor: Centrum Naukowo Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej

Rzedna

1924 mn.p.m.

SKALA 1:50 \Data wykonania: 24.02.2017

o3
» o
- D 0.©
% % Migzszosc e Profil Opis litologiczny Symbol | Wilgotnos¢ | Stan gruntu Warstwa georechniczna
N 5 E| wm o -% 3 litologiczny i barwa gruntu
o = 2 DN 3
m m p.p.t.
1 2 3 4 5 6 7 9 10
nN
- 0.9 Nasyp, szara (Pd+beton)
0,9
1,0
L Piasek drobny Pd
15 jasno zotta In. |
2,0
2,4
B 06 Piasek $redni, Ps Il
: .. szg.
30| 30 z6ta
Piasek drobny
. .. Pd
1,0 zotta s29- |
40| 40
5’0 . ’ .
20 Piasek sredni, Ps szg. I
z6ita
6,0 6,0
7,0
8,0
9,0
10,0




Zal..

OBJASNIENIA SYMBOLI 1 ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE
GRUNTOW WG. NORMY
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

niN
nB

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochoiczny 2% < lom < 5%
Nm namuf 5% < lom <30%
T torf lom>30 %

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
KO  otoczak
Z zwir
Zg  zwir gliniasty gruboziarniste
Po pospolka
Pog  pospolka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni drobrneziarniste
Pd piasek drobny niespoiste
Pz piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
fp  pyl piaszczysty
I pyi drebnoziarniste
Gp glina piaszczysta
G glina
Gm  glina pylasta
Gpz  glina piaszczysta zwiezla spoiste
Gz  glina zwigzia
Grz  glina pylasta zwiezla
Ip if piaszczysty
I it
iz it pylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIEOBJETE NORMA
kr kreda
gy gytia milode osady jeziorne
Ibi .  lupek bitumiczay

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU
GRUNTU

+ domieszki

i przewarstwienia

[l w nawiasie okreslenia uzupelniajace, dotyczace
skladu nasypu, rodzaju gruntdw orsanicznych.

-z

90,30

LA 4

SL

88,01

numer wiercenia
rz¢dna wiercenia w m. n. p.m

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka gruntu o naturaine] wilgotnosci NW
lub o naturalnym uziarnieniu NU

probka wody gruntowej

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

przewidywany wysoki poziom wody gruntowej

piezomeiryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia (gigbokos¢ w m.p.p.t) rzedna w mn p.m

grunt nawodniony

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
1 SONDOWAN

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda

SL sonda lekka { whijana)
OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip =0,40  stopien zageszezenia
i.= 0,25 stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
1§10 numer warstwy geotechnicznej
| )

rzut projetowanego obiektu na’linig
przekroju

podstawowe granice .
litologiczno - stratygraficzne




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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stuzebnosciami gruntowymi
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PRZEKROJ

92,1 92,2
wysokos¢ wysokosc
w m n.p.m. w m n.p.m.
93 93
92 - 92
nN(Pd+H) d+H)
91 ] Pd 91
ONCYE .
_90 Pd _9
|| Ps
89 | Ps 89
Pr 1
88 T L Pr 88
87 Ps ( || 10=0,5 Ps 87
92 T Pr WPI‘ 92
—| =47 Poz. wody gruntowej Ps v 68
1 - Po |Pr S
% == \ |Ps 90
89 i N\ \ PH/P >
an e — r//Ps
(1) 10=0,5 (la
88 o |D=o,5\ 88
N ﬁ\
87 14 87
86 \ Po 86
\
85 T~ 85
Ps
gtebokos¢ w m 10,0 13,5
odlegtos¢ w m -31,5-
data wykonania 24.02.2017 24.02.2017

ATLANT

Wiktor Kusmirek

OBIEKT: Hala badawczo garazowa

ADRES: Jozeféw , ul. Nadwislanska 213, dz. nr 40/5

NAZWARYSUNKU: | przekroj geotechniczny |

SKALA:

Pozioma 1:500 , Pionowa 1:100

OPRACOWAL: inz. Wiktor Kusmirek

upr. geologiczne 070847




PRZEKROJ II-lI

92,4 92,4
wysokos¢ wysokos¢
w m n.p.m. w m n.p.m.
93 93
92 N(Pd+ 92
n ruz.
AN(Pd+bet, )TN (Pd*griz.)
91 sL 91
Pd
sLq =

(1) 1503
90 Pd

l—" L

Ps
89 i 89
- . Pd -
(1) 10=0,5 |
88 Ps 88
Ps
87 87
92 ) - 92
gtebokos¢ w m 6.0 6.0
odlegtos¢ w m -13,5-
data wykonania 24.02.2017  24.02.2017

A T L A N T Wiktor Kusmirek

OBIEKT: Hala badawczo garazowa

ADRES: Jozefow , ul. Nadwislanska 213, dz. nr 40/5

NAZWARYSUNKU: | przekréj geotechniczny I

SKALA: Pozioma 1:500 , Pionowa 1:100

OPRACOWAL: inz. Wiktor Kusmirek

upr. geologiczne 070847




PRZEKROJ

wysokos¢ 92,4 921 wysokos¢
w m n.p.m. w m n.p.m.
93 93
o2 S S S S I IS 05757 o2
o S S 0 S S A NP H)
o M R stateloleietetetetetetaranve o
90 ._ Pd (1) 10=0,3 Pd 90
89 J | Ps 89
88 Ps [P 88
1) 10=0,5
87 Ps 87
92 l§ Pr 92
Poz. wody gruntowej vV 6.7
Po 91
(1) 10=0,5 Ps
gtebokosé w m m,_o 110,0
odlegtosé w m -76,5- 7
data wykonania 24.02.2017 24.02.2017

ATLANT

Wiktor Kusmirek

OOOOO

Hala badawczo garazowa

ADRES:

Jozeféw , ul. Nadwislanska 213, dz. nr 40/5

NAZWARYSUNKU: | Przekréj geotechniczny I

Pozioma 1:500 , Pionowa 1:100

inz. Wiktor Kusmirek

upr. geologiczne 070847




PRZEKROJ IV-IV

wysokosé
w m n.p.m. 47 2
92,4 92,2
93
92 T~~~
nN(Pd+gruz.) nN(Pd+H)
91 SL N Pd
Pd (1) 1b=0,3
Ps Ps
89 Il
Pd
88 . 1
(1) 16=0,5 P
Ps -
87 Ps
92 - 1o
Poz. wody gruntowej Ps v 68
| _Pr
_Ps
Pr//Ps
(lla
~ 1b=0,5
Po
|Ps
gtebokosc w m 13.5
odlegtosé¢ w m - 56,5 -
data wykonania 24.02.2017

A T L A N T Wiktor Kusmirek

OBIEKT: Hala badawczo garazowa

ADRES: Jozefow , ul. Nadwislanska 213, dz. nr 40/5

NAZWARYSUNKU: | przekréj geotechniczny IV

SKALA: Pozioma 1:500 , Pionowa 1:100

OPRACOWAL: inz. Wiktor Kusmirek

upr. geologiczne 070847




OBIEKT: Jé6zeféw, Centrum Naukowo Badawcze
Badanie przy otworze nr 3 SONDA SL 10

Glebokos¢ | Profil LICZBA UDERZEN NA 10 cm wpedu
litograficzny STAN GRUNTU

luzny | Srednio zageszczony Zageszczony

0,0-01

0,2

0.3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1.0

1.1

1.2

13

1.4

15

1,6

L7

1,8

1,9

2.0

2,1

22

2.3

2.4

25

2,6

2.7

2.8

29

3,0

3.1

552

8.3

3.4

3.5

3.6

3,7

3.8

3,0

4,0

41

42

43

4.4

4,5

46

47

4,8

4,9

5.0

5,1




OBIEKT: Jo6zeféw, Centrum Naukowo Badawcze
Badanie przy otworze nr 4, SONDA SL 10

| Gtebokos¢ | Profil

litograficzny

LICZBA UDERZEN NA 10 cm wpedu

STAN GRUNTU

luzny | Srednio zageszczony

Zageszczony

0,0-0,1

02

03

04

0,5

0.6

0,7

0.8

0.9

1,0

1,1

1.2

1,3

1.4

15

1.6

1,7

18

1.9

2,0

1

2.2

s

2,4

2.5

2.6

2.0

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

33

3.4

3.3

3.6

3.7

3.8

3.9

4,0

4,1

42

43

4.4

4,5

4,6

47

4.8

4,9

5,0

5.1
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