Opis przedmiotu zamdéwienia w postepowaniu na dostawe sprzetu komputerowego
dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowego Instytutu Badawczego

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprzetu komputerowego o parametrach okreslonych

w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia na potrzeby CNBOP-PIB.

Element | zamdwienia — 7 (siedem) sztuk komputeréw stacjonarnych o parametrach minimalnych

jak nizej:
Komponent Minimalne wymagania
Typ produktu Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

oraz producenta.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Wydajnos¢
obliczeniowa

Procesor klasy x86 ze zintegrowang grafika, 4-rdzeniowy, zaprojektowany do
pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem co najmniej 2,7 GHz,
pamiecig last level cache CPU co najmniej 6 MB lub réwnowazny, zapewniajgcy
wydajnos$é co najmniej 6650 punktéw w tescie Passmark — CPU Mark.

Wynik musi by¢ dostepny na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamie¢ operacyjna

8 GB DDR4 2133 MHz z mozliwoscig rozbudowy do co najmniej 32 GB.

Parametry pamieci
masowej

Dysk hybrydowy SSHD SATA Il o pojemnosci min. 1000 GB GB SATA, SMART,
zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajagcg odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez
dodatkowych nosnikow.

Wydajnos¢ grafiki

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM  systemu
dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory
Access) — z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamieci.
Obstugujaca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, HLSL shader model
5.1

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzadzen
I/O realizowane tacznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS
systemu (mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji.

Bezpieczenstwo

=>» Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu
cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania oraz sprzetowa izolacja
segmentdw pamieci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym
wbudowane w procesor, kontroler pamieci, chipset I/0O.

Ztacze typu Kensington Lock lub rGwnowazne.

Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego. Co najmniej TPM 2.0.
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Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwng, zgodna z High Definition audio i
obstugujgca 5.1 surround sound. Porty stuchawek i mikrofonu wymagane
zaréwno na przednim, jak i na tylnym panelu obudowy. Wbudowany w
obudowie komputera gtosnik umozliwiajgcy odtwarzanie audio.

Klawiatura i mysz

=>» Klawiatura USB w uktadzie QWERTY US min. 105 klawiszy.
= Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll) min. 1000 dpi.

Zasilanie Zasilacz o mocy minimum 280W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego i efektywnosci min. 86% przy obcigzeniu 50%.

Wymiary Suma wymiaréw obudowy (wysokos¢ + szeroko$¢ + gtebokos$é mierzona po
krawedziach zewnetrznych) nie moze wynosi¢ wiecej niz 955 mm.

Obudowa Obudowa przystosowana do pracy w pionie.
Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej oraz ktdédki (oczko w obudowie do zatozenia ktédki).
Obudowa typu mini tower z obstugg kart PCl Express wyfacznie o petnym
profilu, wyposazona w min. 5 kieszeni: 2 szt. 5,25” zewnetrzne, 2 szt. 3,5”
wewnetrzne, 1 szt. 3,5” zewnetrzna .
W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowe komputera musi byc
wbudowany akustyczny system diagnostyczny, stuzgcy do sygnalizowania i
diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami.

Certyfikaty =» Oferowane modele komputeréw muszg posiadaé certyfikat Microsoft

potwierdzajgcy poprawng wspotprace oferowanych modeli komputeréw z

systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit., Windows 8.1

Professional 8.1 64bit. oraz Windows 7 Professional w wersjach 32bit. i

64bit. (zatgczy¢ wydruk ze strony Microsoft WHCL).

Deklaracja zgodnosci CE lub réwnowazne (zataczy¢ do oferty)

Wohpis dotyczacy oferowanej stacji dostepowej w internetowym katalogu

http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze strony internetowe;j

=>» Norma Energy Star 6.1 - komputer musi znajdowac sie na liscie zgodnosci
dostepnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-

energystar.org
=> Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD dla Polski. Certyfikat wazny

L7

w dniu sktadania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony
WWW.epeat.net Country=POLAND. Wymagany wpis dotyczacy
oferowanego modelu komputera w internetowym  katalogu

http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze strony internetowe;.

=>» Oferowany sprzet musi by¢ wykonany/wyprodukowany w systemie
zapewnienia jakosci 1SO 9001 i ISO 14001 — certyfikat nalezy zataczy¢ do
oferty.

=>» Gtosnos$¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie
jatowym (IDLE) wynoszgca maksymalnie 21 dB (zatgczy¢ oswiadczenie
producenta i/lub raport z pomiaréw gtosnosci). Wylot powietrza
chtodzacego notebooka z tytu obudowy — brak otworéw wentylacyjnych na
bokach obudowy.

Zamawiajgcy wymaga dodatkowo:
e dla potwierdzenia, ze oferowany sprzet odpowiada postawionym

wymaganiom i byt wykonany przez Wykonawce (a jezeli Wykonawca
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nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia
jakosci wg normy 1SO 9001, aby Wykonawca posiadat :Certyfikat 1ISO
9001 lub inne zaswiadczenie/dokument wydane przez niezalezny
podmiot zajmujacy sie poswiadczaniem zgodnosci dziatan wykonawcy
z normami jakosciowymi -odpowiadajgcej normie ISO 9001 - (zatgczyc
dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu).

Potwierdzenia spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci
z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji
niebezpiecznych w postaci oswiadczenia wykonawcy wystawionego na
podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych
Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
»,Opracowanie propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktéow
zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu
specyfikacji na potrzeby zamoéwien publicznych”, pkt. 3.4.2.1;
dokument z grudnia 2006), w szczegélnosci zgodnosci z normg 1SO
1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyzej 25 gram.

BIOS

=>» Mozliwo$¢ bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o:

modelu komputera;

modelu ptyty gtdwnej;

nr seryjnego komputera;

wersji BIOS (z datg);

modelu procesora wraz z informacjami o predkosci taktowania;
Informacji o ilo$ci i obsadzeniu slotéw pamieci RAM wraz z informacja
o predkosci taktowania;

Informacji o dysku twardym: model oraz pojemnosc

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

temperaturze uktadu graficznego

temperaturze procesora

temperaturze wewnatrz obudowy komputera

predkosci obrotowej wentylatora

statusu karty sieciowej

= Mozliwosé wytgczenia/wtaczenia bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych min.:

karty sieciowej RJ45

karty dzwiekowej

sprzetowego wsparcia wirtualizacji

wsparcia wirtualizacji Directed 1/0

funkcji regulacji czestotliwosci taktowania CPU w zaleznosci od
obcigzenia (Enhanced SpeedStep)

funkcji Turbo Mode pozwalajacej logicznym procesorom CPU osiggaé
wyzsze czestotliwosci taktowania od domysinych w sytuacji gdy
pozwalajg na to termiczne parametry pracy procesora

kontrolera SATA zardwno w catosci jak i z mozliwoscig pojedynczego
wyltgczania poszczegdlnych portéw SATA

funkcji SMART
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o funkcji automatycznego zarzadzania gtosnoscia pracy napedéw
optycznych i dyskéw

e modutu TPM

e portdw USB w tym: wigczenia wszystkich portéow, wytaczenia
wszystkich portéw, witaczenia jedynie przednich i wewnetrznych,
wiaczenia jedynie tylnych i wewnetrznych, wiaczenia jedynie
wewnetrznych, wigczenia jedynie uzywanych (system sprawdza przy
starcie komputera, w ktérych portach USB jest wigczone urzadzenie i
tylko te aktywuje)

o funkcji blokowania portdw USB w tym: wtgczenia wszystkich portéw,
wiaczenia jedynie portéw do ktérych podtgczono klawiature i mysz,
wigczenia wszystkich portéw za wyjgtkiem portéw do ktdérych
podtaczono USB hub lub zewnetrzng pamie¢ masowa.

e funkcji Wake-on-LAN

Mozliwos¢ ustawienia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

twardego komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen

zewnetrznych min.:

o liczby aktywnych rdzeni procesora

o funkcji sterowania predkoscig wentylatoréow w komputerze w co
najmniej trzech trybach: Automatycznym, trybie zwiekszonej
przeptywnosci powietrza w celu osiggniecia maksymalnej wydajnosci
procesora, trybie maksymalnej wydajnosci wszystkich wentylatoréw.

e trybu pracy karty sieciowej

e mozliwosci aktualizacji BIOS-u w tym co najmniej: catkowite wytgczenie
mozliwosci aktualizacji, mozliwos¢ aktualizacji za pomocg narzedzi
producenta komputera lub mechanizmu Windows Update, mozliwosc¢
aktualizacji jedynie za pomocg narzedzi producenta komputera

e mozliwo$¢ ustawienia trybu pracy komputera po przywrdceniu
zasilania po awarii zasilania w co najmniej trzech trybach: pozostaje
wyltgczony, zawsze wytgczony, zawsze wigczony, przywrdcenie stanu z
przed awarii

Mozliwos¢ z poziomu BIOS-u wigczenia/wytgczenia funkcji automatycznej
aktualizacji BIOS-u. System powinien umozliwia¢ zdefiniowanie adresu IP
serwera TFTP w sieci lokalnej lub podanie nazwy serwera, z ktorego
bezposrednio z poziomu BIOS-u mozna dokonad aktualizacji BIOS-u. System
powinien umozliwia¢ réwniez okreslenie czestotliwosci sprawdzania
dostepnosci nowszej wersji BIOS-z z czestotliwoscig co najmniej: raz
dziennie, raz na tydzien, raz na miesigc i raz na kwartat.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego

zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu

operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB.

Mozliwos¢ wtaczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego.

Mozliwos¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

twardego komputera lub innych, podfagczonych do niego urzadzen

zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie uzytkownika, administratora

i dysku twardego oraz mozliwo$¢ ustawienia co najmniej dwdch rodzajéw

haset: hasto standardowe, ktére moze zostac skasowane za pomocg zworki

na ptycie gtéwnej komputera oraz hasto silne, ktérego skasowanie jest
mozliwe jedynie poprzez interwencje serwisu producenta komputera. Musi
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posiadac¢ mozliwos$¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora
a hastem uzytkownika tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w
BIOS wytgcznie po podaniu hasta uzytkownika. Funkcja ta ma wymuszac
podanie hasta administratora przy prébie zmiany ustawien BIOS w sytuacji,
gdy zostato podane hasto uzytkownika.

Dodatkowe
oprogramowanie

Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalajgce na
zdalng inwentaryzacje komputeréw w sieci, lokalng i zdalng inwentaryzacje
komponentéw komputera, umozliwiajgce co najmnie;j:

e Zdalne wytgczanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci;

e  Otrzymywanie informacji WMI — Windows Management Interface;

e Tworzenie raportdw stanu jednostki;

e Monitorowanie stanu komponentéw: CPU, Pamie¢ RAM, HDD, wersje
BIOS;

e Aktualizacje BIOS do najnowszej wersji zarowno dla pojedynczej
maszyny jak i grupy;

e Tworzenie indywidualnych numerow dla poszczegdblnych
uzytkownikdw;

e Wigczenie lub wytgczanie BOOTowania portéw USB.

Oprogramowanie umozliwiajgce w petni automatyczng instalacje sterownikéw
urzadzen opartg o automatyczng detekcje posiadanego sprzetu.

System operacyjny

2>

2>

Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit
PL, niewymagajacy aktywacji za pomocga telefonu lub Internetu w firmie
Microsoft.

Dotfaczony nosnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemow
Windows 10, ptyty Recovery umozliwiajgce instalacje systemu w wersji 64
bitowe;j.

Dotgczony nosnik z kompletem sterownikdw i aplikacjami/narzedziami dla
systemu Windows 10.

Porty i ztacza

e 1 xDVI-D z mozliwoscig wyprowadzenia sygnatu audio;

e 1 xDisplay Port 1.2;

e 1 xAudio: line-in;

e 1 x Audio: line-in/mikrofon;

e 1 x Audio: line-out;

e 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy;

e 1 x Audio: stuchawki z przodu obudowy;

e 8szt. USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x
USB 3.0), minimum 4 porty z tytu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0),
minimum 2 porty USB 2.0 wewnatrz obudowy.

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)

portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw,

przejscidwek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwng,

wspierajgca obstuge Wol (funkcja wiaczana przez uzytkownika)

Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do

tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami

szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu

klucza sprzetowego (TPM co najmniej w wersji 2.0)
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=>» Ptyta gtéwna z wbudowanymi:

e 2 ztgcza PCl-Express x1;

e 1 ztgcze PCl-Express 3.0 x16.

Obstuga kart rozszerzen wyfacznie o petnym profilu.

Minimum dwa ztgcza DIMM z obstugg do 32 GB DDR4 pamieci RAM, min. 3

ztgczy SATA 3.0 (6 Gbit) NCQ w tym min. 1 ztgcze eSATA, ptyta musi by¢

trwale oznaczona logo producenta komputera.

=» Nagrywarka DVD +/-RW

=>» Zintegrowany w obudowie czytnik kart multimedialnych 24in1 wyposazony
w diody sygnalizacyjne (praca, obecnos¢ karty, odczyt)

>
>

Wymagania Oprogramowanie Microsoft Office Home & Business 2016 PL
dodatkowe
Gwarancja Gwarancja jakosci producenta:

= Na okres co najmniej 60 miesiecy - $Swiadczona w siedzibie
Zamawiajgcego, chyba ze niezbedne bedzie naprawa sprzetu w
siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie
serwisowym - woéwczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa
Wykonawca;

=>» Czas reakcji na zgtoszong reklamacje gwarancyjng - do konca
nastepnego dnia roboczego;

=>» Naprawy gwarancyjne urzadzed muszg by¢ realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta;

= Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowe;j
komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Element Il zamdwienia — 9 (dziewiec) sztuk monitoréw o parametrach minimalnych jak nizej:

Komponent Minimalne wymagania
Typ produktu Panoramiczny monitor; ciektokrystaliczny z aktywng matrycg TFT-TN 21,5”
Technologia

podswietlania

Diody LED

Jasnos¢

Min. 250 cd/m2

Kontrast

e Statyczny: min. 1000:1
e Dynamiczny: min. 20 000 000:1

Wielkos¢ plamki

0,248 mm

Katy widzenia
(pion/poziom)

Min. 178°/178°

Czas reakcji matrycy

Max. 5ms

Kolory

16.7 min

Rozdzielczo$¢
maksymalna

1920 x 1080 pikseli (HD 1080)
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Powtoka ekranu

Przeciwodblaskowa, utwardzona, matowa

Zakres pochylenia

0Od -5° do +35°

e 2x3,5mm minijack
e 1x15-pin D-Sub

Ztacza e 1xDVI-D

e 1xHDMI

e 4xUSB2.0
Pivot TAK

Zuzycie energii

e Srednie zuzycie: 17 W
e Max.22W
e Tryb uspienia 0,3W

Inne

Monitor musi posiada¢ usuwalng podstawe montazowg, wbudowane 2
gtosniki min. 1,5 W, hub USB min. 4x USB 2.0; kompatybilnos¢ z VESA 100mm,
Kensington Lock. Kolor czarny.

Monitor musi byc¢ tego samego producenta co jednostka stacjonarna.

Normy i standardy

Monitory muszg by¢ wykonane zgodnie normami i posiadaé Certyfikaty: TCO
6.0, 1S09241-307, EPEAT Gold, Energy Star 6.0 — lub inne dokumenty wdane
przez niezalezny podmiot uprawniony do kontroli jakosci potwierdzajgce, ze
dostarczone monitory odpowiadajg wskazanym normom.

Gwarancja

Gwarancja jakosci producenta:

e Na okres co najmniej 60 miesiecy — $wiadczona w siedzibie
Zamawiajgcego, chyba ze niezbedne bedzie naprawa sprzetu w siedzibie
producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym -
woéweczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca.

e Czas reakcji na zgtoszong reklamacje gwarancyjna - do korica nastepnego
dnia roboczego.

e Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg byc¢ realizowany przez Producenta
lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera

oraz warunkdw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u

producenta lub jego przedstawiciela.

Element lll zamoéwienia — 11 (jedenascie) sztuk zasilaczy awaryjnych o parametrach minimalnych

jak nizej:
Komponent Minimalne wymagania
Typ produktu UPS — zasilacz awaryjny
Moc pozorna 700 VA
Moc rzeczywista 420W

Architektura

Off-line (standby)

Max czas przetaczania
na baterie

6 ms
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Liczba i rodzaj

gniazdek z 6 x PL (10A)
utrzymaniem zasilania

Liczba i rodzaj

gniazdek z ochrong 3 x PL(10A)

antyprzepieciowg

Typ gniazda
wejsciowego

Kabel z wtykiem PL

Czas podtrzymania

przy obcigzeniu 50% 9 min
Zakres napiecia
wejsciowego w trybie | 161 —-284V
podstawowym
Zimny start Tak
Uktad automatycznej Nie
regulacji napiecia
Sinus podczas pracy .

. Nie
na baterii
Porty komunikacji usB

Port zabezpieczajacy
linie danych

e RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL
e RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100 Base TX

Diody sygnalizacyjne

e Konieczna wymiana baterii
e tadowanie baterii
e Praca z baterii

Alarmy diwiekowe

Awaria akumulatora

Typ obudowy Desktop

Wyposazenie Kabel USB

standardowe

Dotaczone Intelligent Power Protector v1.10 dla systemdéw Microsoft Windows oraz

oprogramowanie

Unix/Linux

Wymiary oraz

e Szerokos¢ 170 mm
o Wysokos¢ 86 mm
e Gtebokos¢ 335 mm

kolorystyka
ysty e Masa netto 3,8 kg
e Kolor czarny
Gwarancja jakosci producenta:
e Na okres co najmniej 60 miesiecy — $wiadczona w siedzibie
Gwarancja Zamawiajgcego, chyba ze niezbedne bedzie naprawa sprzetu w siedzibie

producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym -
woéwczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca.
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e (Czas reakcji na zgtoszong reklamacje gwarancyjng - do korica nastepnego
dnia roboczego.

e Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg byc¢ realizowany przez Producenta
lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera

oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u

producenta lub jego przedstawiciela.

Element IV zamdwienia — 2 (dwie) sztuki komputeréw przenosnych o parametrach minimalnych jak

nizej:
Komponent Minimalne wymagania
Typ produktu Komputer przenosny typu Ultrabook

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej.

Zainstalowany
system operacyjny

Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL,
zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL
niewymagajgcy aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.
Dofaczony nosnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systeméw Windows
10, ptyty Recovery umozliwiajgce instalacje systemu w wersji 64-bitowej.

Procesor

Procesor klasy x86, 2-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenosnych, taktowany zegarem co najmniej 2,6 GHz, pamiecig last level cache
CPU co najmniej 3 MB lub réwnowazny 2-rdzeniowy procesor klasy x86,
zapewniajgcy wydajnos¢ co najmniej 5100 punktéw w tescie Passmark — CPU
Mark.

Wynik musi by¢ dostepny na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamie¢ RAM

Pamie¢ operacyjna: 8 GB DDR4 2133 MHz z mozliwoscia rozbudowy do min 32
GB, mozliwos¢ wymiany pamieci po odkreceniu pojedynczej sruby — bez
koniecznosci demontowania laptopa.

Co najmniej jeden slot pamieci wolny do dalszej rozbudowy.

Pamieé¢ masowa

Dysk SSD o pojemnosci min. 500 GB SATA lll wyposazony w slot M.2 2280 oraz
zapewniajgcy sprzetowe wsparcie szyfrowanie zawartosci dysku zgodne z OPAL.
Wydajnos¢ dysku powinna zapewnia¢ maksymalng predkos$é odczytu co
najmniej 530 MB/s oraz predkosé zapisu co najmniej 500 MB/s.

Wyswietlacz

e Ekran o przekatnej 14 cali i rozdzielczosci Full HD (1920x1080 pikseli);

e matryca matowa AG typu IPS o wspétczynniku kontrastu co najmniej 700:1
i jasnosci nie mniejszej niz 300 cd/m2;

e Matryca o podwyzszonej trwatosci wykonana ze stopédw magnezu;

e Metalowe, wzmacniane zawiasy;

e Kat odchylenia matrycy co najmniej 185 stopni.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM  systemu
dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory
Access) — z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamieci.
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Obstugujaca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, HLSL shader model

5.1

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtdwng technologia monitorowania i zarzadzania
komputerem na poziomie sprzetowym (out-of-band) dziatajgca niezaleznie od
stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu witgczenia komputera
podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje
sieciowg w oparciu o protokot IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

>

vy

monitorowanie konfiguracji komputera na poziomie komponentowym
(Rodzaj, model, pojemnosc) : CPU, Pamieé, HDD wersja BIOS ptyty gtownej;
zdalng konfiguracje ustawien BIOS (BIOS setup),

mozliwo$¢ zdalnego zarzadzania stanem zasilania komputera:
wtgczenie/wytgczenie/reset/poprawne zamkniecie systemu operacyjnego,
zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego nosnika FDD/ CD
ROM/DVD/Boot USB lub pliku obrazu bootujgcego takiego nosnika z
serwera zarzadzajgcego

zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani
dodatkowych programéw, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia
systemu operacyjnego do rozdzielczosci minimum 2560x1600.

technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym
serwerem zarzgdzajgcym, w definiowanych odstepach czasu, w przypadku
wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw.
platform event) oraz na zagdanie uzytkownika z poziomu BIOS.

sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera
zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji
ww. wbudowana w ptyte giéwna technologia zarzadzania i monitorowania
komputera na poziomie sprzetowym - powinna pozwala¢ na konfiguracje
parametrow funkcji zarzadzania (m.in. parametrow kont uprawnionych do
zarzgdzania sprzetowego) kazdym z nastepujgcych mechanizmow:

e lokalnie (na komputerze zarzadzanym) bez udziatu systemu
operacyjnego - tj. z poziomu modutu BIOS przy uzyciu pliku parametréw
konfiguracji na nosniku USB. Nalezy dostarczy¢ odpowiednie
narzedzie/oprogramowanie do tworzenia pliku parametréw konfiguracji na
nosnik USB.

e zdalnie poprzez sie¢ LAN z wykorzystaniem szyfrowanego potgczenia —
za pomocy narzedzia/oprogramowania konfigurujgcego z wykorzystaniem
wbudowanego w technologie mechanizmu weryfikacji predefiniowanych
certyfikatow cyfrowych/kluczy asymetrycznych. Nalezy dostarczy¢ lub
wskaza¢ odpowiednie bezptatne narzedzie do definiowania pliku
parametrow konfiguracji oraz narzedzie/oprogramowanie konfigurujace.

e lokalnie (na komputerze zarzadzanym) z poziomu systemu
operacyjnego przy uzyciu odpowiedniego narzedzia. Nalezy dostarczy¢ lub
wskaza¢ odpowiednie bezptatne narzedzie do definiowania pliku
parametréw konfiguracji oraz narzedzie/oprogramowanie konfigurujace.
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e wymagana jest obstuga autentykacji dla HTTP Digest/ HTTPS Digest z
obstugg co najmniej 8 uzytkownikdw Digest oraz Kerberos z obstugg co
najmniej 16 uzytkownikéw lub grup AD

e Wymagana jest obstuga autentykacji (wbudowany suplikant)
autentykacji 802.1x na poziomie technologii sprzetowego zarzadzania —
przed uruchomieniem/bez uruchomienia OS.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzadzen
I/O realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS
systemu (mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji.

Bezpieczenstwo

>

vV

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu
cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja
segmentdw pamieci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym
wbudowane w procesor, kontroler pamieci, chipset I/0O.

Ztacze typu Kensington Lock lub réwnowazne.

Kompatybilno$¢ z technologig Absolute Persistence lub réwnowazna.
Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego. Co najmniej TPM 2.0.

Zintegrowany czytnik linii papilarnych wraz z oprogramowaniem
producenta umozliwiajgcym konfiguracje sposobdéw logowania do systemu
operacyjnego za pomocy czytnika linii papilarnych oraz umozliwiajgcym
takie skonfigurowanie oferowanego laptopa by logowanie za pomoca
czytnika linii papilarnych zabezpieczato réwniez uruchomienie laptopa
przed zatadowaniem systemu operacyjnego (tzw. pre-boot authentication)
i zabezpieczato np. dostep do ustawien BIOS-u oferowanego laptopa.

Multimedia =» Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition,
wbudowane dwa gtosniki z technologig DTS Boost;
=» Dwa cyfrowe mikrofony wbudowane w obudowie matrycy;
=» Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy oraz dioda
LED.
Klawiatura = Klawiatura wyspowa uktad US — QWERTY odporna na zachlapanie,

7

minimum 85 klawiszy wyposazona w dwustopniowe podswietlenie.
Touchpad wyposazony w dwa niezalezne klawisze funkcyjne ze wsparciem
dla technologii multitouch. Musi pozwalac¢ na obstuge gestow dla minimum
trzech niezaleznych punktéw dotyku.

Bateria i zasilanie

L2

Min. 4-cell, 50 Wh, Li-lon.

Czas pracy na baterii minimum 10 godzin oraz czas tadowania baterii do
80% w nie wiecej niz 60 minut wedtug dokumentacji producenta laptopa.
Zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnieciem baterii.

Zasilacz o mocy min. 65 W.

Porty, ztaczaii
akcesoria dodatkowe

e RJ-45;

e Min 1x USB-C (z mozliwoscig zasilania urzgdzen zewnetrznych);

e Min. 2x USB 3.0 (1 z mozliwoscig tadowania zewnetrznych urzadzen
bezposrednio z portu USB komputera);

o VGA;
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e Display Port;

e  Czytnik kart multimedialnych (SD, SDHC do 32 GB, SDXC do 128 GB);

e Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out);

e Audio: line-out/stuchawki (combo z Audio line-in);

e Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptyta
gtéwng z diodami sygnalizujgcymi status;

e Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express karta
sieci WLAN obstugujgca facznie standardy IEEE 802.11ac w konfiguracji
anten 2x2;

e Zintegrowana karta WLAN musi zapewnia¢  mozliwosé
bezprzewodowego bezposredniego (tj. bez posrednictwa punktu
dostepowego lub sieci LAN) podtaczenia do komputera dodatkowego
monitora lub projektora wyposazonego w odpowiedni adapter (lub
natywng obstuge takiej funkcji) z wykorzystaniem standardéw IEEE
802.11n w pasmie 2,4 GHz lub 5GHz, w trybie ekranu systemowego —z
obstugg wyswietlania w trybie klonowania ekrandéw, rozszerzonego
desktopu oraz wyswietlania ekranu systemu jedynie na dodatkowym
monitorze lub projektorze (Clone, Extended Desktop, Remote Only);

e Wymagana jest obstuga przesytania dowolnej tresci ekranu oraz
dzwieku systemu operacyjnego z parametrami nie gorszymi niz:

. rozdzielczos¢ 1920x1080 - 30 fps—kompresja H.264;
. dzwiek with AC3 5.1 Surround Audio;
. obstuga szyfrowania WPS/WPA2/WEP;

e Karta sieciowa 4G (LTE) oraz wbudowane gniazdo na karte SIM;
e Bluetooth v4.1;
e Dedykowane ztgcze do stacji dokujacej (nie dopuszcza sie USB — nawet

dedykowanego);
=>» Dotaczona stacja dokujgca wyposazona w nastepujgce ztacza:
e RJ-45;
o VGA;

e DVI-D (pracujgce zamiennie z jednym ztgczem Display Port;

2x Display Port (w tym jedno pracujgce zamiennie ze ztgczem DVI);

Min. 4x USB 3.0;

Min. 2x USB-C;

Audio: line-in/mikrofon;

Audio: line-out/stuchawki;

Ztacze Kensington Lock;

Ztacze zasilania;

Wiacznik zasilania;
e Dotaczony dedykowany zasilacz o mocy co najmniej 90W do zasilania

stacji dokujacej.

=>» Dotaczony zestaw producenta laptopa sktadajacy sie z bezprzewodowe;j
klawiatury wyposazonej w co najmniej 105 klawiszy w ukfadzie QWERTY
US, dodatkowe klawisze dedykowane do regulacji gtosnosci oraz
bezprzewodowej myszy o czutosci co najmniej 1000 dpi. Zestaw powinien
by¢ wyposazony w mikro odbiornik ze ztgczem USB wspodtpracujacy z
oferowang myszg i klawiaturg. Baterie wymagane do dziatania catego
zestawu muszg by¢ czes$cig oferowanego wyposazenia.
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=>» Torba do wygodnego przenoszenia laptopa bedgca opcjg producenta
laptopa przeznaczona do przenoszenia laptopdw w rozmiarze ekranu do 16
cali, wyposazona w pasek do noszenia torby na ramieniu.
Waga torby nie wieksza niz 450 g. Torba wyposazona w kieszenie do
wygodnego przenoszenia akcesoriow dodatkowych oraz dedykowang
chroniong kieszen do bezpiecznego przenoszenia laptopa.

Dotaczone
Oprogramowanie

Microsoft Office 2016 Home & Small Business PL

Dodatkowe
Oprogramowanie

Oprogramowanie umozliwiajgce w petni automatyczng instalacje sterownikow
urzadzen oparty o automatyczng detekcje posiadanego sprzetu.

Wymiary i waga

Waga nie wiecej niz 1,5 kg.
Grubos¢ laptopa po ztozeniu powinna byé mniejsza niz 19 mm.

Obudowa Obudowa wzmocniona z zewnatrz — stop magnezowy.
Szkielet i zawiasy wykonane z wzmacnianego metalu.
Certyfikaty Oferowane modele komputerow muszg posiadaé certyfikat Microsoft,

potwierdzajagcy poprawng wspoétprace oferowanych modeli komputeréw z
systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit (zatgczy¢ wydruk ze
strony Microsoft WHCL) oraz Windows 10 Home 64-bit.

Deklaracja zgodnosci CE lub réwnowazne (zatgczy¢ do oferty)

Wpis dotyczacy oferowanej stacji dostepowej w internetowym katalogu

http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej

Norma EnergyStar 6.1- komputer musi znajdowac sie na liscie zgodnosci

dostepnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org

Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD dla Polski. Certyfikat wazny w

dniu sktadania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony WWW.epeat.net

Country=POLAND. Wymagany wpis dotyczgcy oferowanego modelu komputera

w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze

strony internetowe;.

Oferowane laptopy muszg by¢ wykonane/wyprodukowane w systemie

zapewnienia jakosci 1SO 9001 i I1SO 14001 — certyfikat nalezy zatgczy¢ do oferty.

Zamawiajgcy wymaga dodatkowo:

e dla potwierdzenia, ze oferowany sprzet odpowiada postawionym
wymaganiom i byt wykonany przez Wykonawce (a jezeli Wykonawca nie jest
producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakosci wg
normy SO 9001 aby Wykonawca posiadat: Certyfikat 1ISO 9001 lub inne
zaswiadczenie/dokument wydane przez niezalezny podmiot zajmujacy sie
poswiadczaniem zgodnosci dziatann wykonawcy z normami jakoSciowymi -
odpowiadajgcej normie ISO 9001 - (zataczy¢ dokument potwierdzajgcy
spetnianie wymogu);

e potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
w postaci oswiadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie
dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie , Opracowanie
propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktéw zuzywajgcych energie
mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby
zamowien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
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szczegdlnosci zgodnosci z normg ISO 1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz
elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.

BIOS = Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o:

e Modelu komputera.
e Nrseryjnego komputera.
e  Wersji BIOS (z datg).
e Modelu procesora wraz z informacjami o predkosciach .
e Informacji o ilosci i typie i obsadzeniu pamieci RAM.
e Informacji o dysku twardym: model oraz pojemnosé
e MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
e Numerze matrycy
= Mozliwos$¢ wytaczenia/wtaczenia bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych min.:
e karty sieciowej RJ45
e karty sieciowej WLAN
e karty sieciowej WWAN
e kamery
e portéw USB
e czytnika kart multimedialnych
e czytnika kart mikroprocesorowych
e czytnika linii papilarnych
= Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego
zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych.
=>» Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB.
= Mozliwosé wtaczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego.
= Mozliwo$¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora i
dysku twardego.
Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem
administratora a hastem systemowym tak aby nie byto mozliwe wprowadzenie
zmian w BIOS wyfacznie po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma
wymuszac podanie hasta administratora przy prébie zmiany ustawien BIOS w
sytuacji, gdy zostato podane hasto systemowe.
Gwarancja Gwarancji jakosci producenta:
producenta = Na okres co najmniej 60 miesiecy - $wiadczonej w siedzibie

Zamawiajgcego, chyba Zze niezbedne bedzie naprawa sprzetu w
siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie
serwisowym - woéwczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa
Wykonawca.

=>» Czas reakcji na zgtoszong reklamacje gwarancyjng — nie dtuzej niz 2 dni
robocze.
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= W przypadku naprawy trwajacej dtuzej niz 48 godzin, zamawiajgcemu
musi zosta¢ dostarczony komputer zastepczy.
=>» Naprawy gwarancyjne urzgdzen muszg by¢ realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
lub jego przedstawiciela

Element V zamdéwienia — 1 (jedna) sztuka komputeréw przenosnych o parametrach minimalnych

jak nizej:
Komponent Minimalne wymagania
Typ produktu Komputer przenosny typu notebook (laptop)

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej.

Zainstalowany
system operacyjny

Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL,
zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL
niewymagajgcy aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.
Dofaczona, ptyta Recovery umozliwiajgce instalacje systemu w wersji 64-
bitowe;j.

Procesor

Procesor klasy x86, 2-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenos$nych, taktowany zegarem co najmniej 2,6 GHz, pamiecig last level cache
CPU co najmniej 3 MB lub réwnowazny 2-rdzeniowy procesor klasy x86,
zapewniajgcy wydajnos¢ co najmniej 5100 punktéw w tescie Passmark — CPU
Mark.

Wynik musi by¢ dostepny na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamie¢ RAM

Pamiec operacyjna: 8 GB DDR4 2133 MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 32 GB,
mozliwo$¢ wymiany pamieci po odkreceniu pojedynczej Sruby — bez
koniecznosci demontowania laptopa ani interwencji serwisu.

Pamieé¢ masowa

Dysk twardy HDD o pojemnosci min. 500 GB SATA, SMART. Mozliwosé¢ wymiany
dysku po odkreceniu pojedynczej sruby — bez koniecznosci demontowania
laptopa ani interwencji serwisu.

Wyswietlacz

e Ekran o przekatnej 14 cali i rozdzielczosci Full HD (1920x1080 pikseli);
e matryca matowa AG typu IPS o wspdtczynniku kontrastu co najmniej 700:1;

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM  systemu
dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory
Access) — z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamieci.
Obstugujaca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, HLSL shader model
5.1.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzadzen
I/O realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS
systemu (mozliwos$¢ wtaczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji.
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Bezpieczenstwo

>

A7

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu
cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja
segmentdw pamieci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym
wbudowane w procesor, kontroler pamieci, chipset 1/0.

Ztacze typu Kensington Lock lub rbwnowazne.

Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego. Co najmniej TPM 2.0.

Czytnik linii papilarnych wraz z oprogramowaniem.

Multimedia =>» Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition,
wbudowane dwa gtosniki z technologig DTS Boost;
= Kamera HD z mikrofonem stereofonicznym wbudowana w obudowe
matrycy.
Klawiatura Klawiatura wyspowa uktad US — QWERTY, minimum 85 klawiszy.

v

Touchpad wyposazony w dwa niezalezne klawisze funkcyjne ze wsparciem
dla technologii multitouch.

Bateria i zasilanie

L2

Min. 6-cell, 63 Whr, Li-lon.

Czas pracy na baterii minimum 12 godzin wedtug dokumentacji producenta
laptopa.

Zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnieciem baterii.

Zasilacz o mocy min. 65 W.

Porty, ztacza i
akcesoria dodatkowe

e Min. 3x USB 3.0 (1 z mozliwoscig tadowania zewnetrznych urzadzen
bezposrednio z portu USB komputera);

e RJ-45;

o VGA;

e Display Port;

e  Czytnik kart multimedialnych ;

Audio: line-in/mikrofon;

e Audio: line-out/stuchawki;

e Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptytg
gtéwng;

e Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express karta
sieci WLAN obstugujaca tgcznie standardy IEEE 802.11ac w konfiguracji
anten 2x2;

e Karta sieciowa 4G (LTE) oraz wbudowane gniazdo na karte SIM;

e Bluetooth 4.2;

e Naped optyczny DVD +/- RW, zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzania
typu ,slot”, wneka na naped optyczny powinna umozliwiaé instalacje
wymiennie dodatkowego dysku twardego pracujgcego w oparciu o
interfejs S-ATA II;

e Dedykowane ztgcze do stacji dokujace;.

e Dotaczony zestaw producenta laptopa skfadajacy sie z

bezprzewodowej klawiatury wyposazonej w co najmniej 105 klawiszy

w ukfadzie QWERTY US, dodatkowe klawisze dedykowane do regulacji

gtosnosci oraz bezprzewodowej myszy o czutosci co najmniej 1000 dpi.

Zestaw powinien by¢ wyposazony w mikro odbiornik ze ztgczem USB
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wspobtpracujacy z oferowang myszg i klawiaturg. Baterie wymagane do
dziatania catego zestawu muszg by¢ czescig oferowanego wyposazenia.
e Torba do wygodnego przenoszenia laptopa bedaca opcjg producenta
laptopa przeznaczona do przenoszenia laptopdw w rozmiarze ekranu
do 16 cali, wyposazona w pasek do noszenia torby na ramieniu.
Waga torby nie wieksza niz 450 g. Torba wyposazona w kieszenie do wygodnego
przenoszenia akcesoridow dodatkowych oraz dedykowang chroniong kieszen do
bezpiecznego przenoszenia laptopa.

Dotaczone
Oprogramowanie

Microsoft Office 2016 Home & Small Business PL

Dodatkowe
Oprogramowanie

Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalajgce na
zdalng inwentaryzacje komputeréw w sieci, lokalng i zdalng inwentaryzacje
komponentéw komputera, umozliwiajgce co najmnie;j:
e Zdalne wytaczanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci;
e  Otrzymywanie informacji WMI — Windows Management Interface;
e Tworzenie raportdow stanu jednostki;
e Monitorowanie stanu komponentéw: CPU, Pamie¢ RAM, HDD, wersje
BIOS;
e Aktualizacje BIOS do najnowszej wersji zarowno dla pojedynczej
maszyny jak i grupy;
e Tworzenie indywidualnych numeréw  dla poszczegdlnych
uzytkownikow;
e Wigczenie lub wytgczanie BOOTowania portéw USB.
W petni automatyczng instalacje sterownikéw urzadzen opartg o automatyczng
detekcje posiadanego sprzetu.

Wymiary i waga

Waga maksymalna 2,1 kg tacznie z baterig 6-cell.
Grubos¢ w najgrubszym miejscu nie wieksza niz 32 mm.

Zgodnosc z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputeréw muszg posiadaé certyfikat Microsoft,
potwierdzajgcy poprawng wspoétprace oferowanych modeli komputeréw z
systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit (zatgczy¢ wydruk ze
strony Microsoft WHCL).

Normy i standardy

Komputery majg spetnia¢ normy i posiadaé¢ deklaracje zgodnosci (lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie norm) w zakresie:

e Deklaracja zgodnosci CE;

e certyfikat Microsoft, potwierdzajgcy poprawng wspotprace
oferowanych modeli komputeréw z systemem operacyjnym Windows
10 64bit;

e wpis dotyczacy oferowanej stacji dostepowej w internetowym
katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze strony
internetowej;

e normy Energy Star 6.1- komputer musi znajdowac sie na liscie
zgodnosci  dostepnej na  stronie  www.energystar.gov  oraz
http://www.eu-energystar.org;

e Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD dla Polski. Certyfikat
wazny w dniu sktadania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony
WWW.epeat.net Country=POLAND;
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e Wymagany wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk
ze strony internetowej;

e Byc¢ wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakosci 1SO
9001 1SO 14001.

Zamawiajacy wymaga:

dla potwierdzenia, ze oferowany sprzet odpowiada postawionym
wymaganiom i byt wykonany przez Wykonawce (a jezeli Wykonawca nie
jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakosci wg
normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadat :Certyfikat ISO 9001 lub inne
zaswiadczenie/dokument wydane przez niezalezny podmiot zajmujacy sie
poswiadczaniem zgodnosci dziatarh wykonawcy z normami jakoSciowymi -
odpowiadajgcej normie 1SO 9001- (zataczy¢ dokument potwierdzajgcy
spetnianie wymogu).

Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
w postaci oswiadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie
dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie , Opracowanie
propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktéw zuzywajgcych energie
mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby
zamowien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczegdlnosci zgodnosci z normg ISO 1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz
elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.

BIOS

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o:

e Modelu komputera;

e Nr seryjnego komputera;

Wersji BIOS (z datg);

Modelu procesora wraz z informacjami o predkosciach;

e Informacji o ilosci i typie i obsadzeniu pamieci RAM;

e Informacji o dysku twardym: model oraz pojemnos¢;

e MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej;

e Numerze matrycy;

Mozliwos¢ wytgczenia/wtgczenia bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych min.:

e karty sieciowej RJ45

e karty sieciowej WLAN

karty sieciowej WWAN

kamery

e portéw USB

e czytnika kart multimedialnych

e czytnika kart mikroprocesorowych

e czytnika linii papilarnych

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego
zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu
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operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB.
Mozliwos¢ wtgczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego.

Mozliwos¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora i
dysku twardego.

Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem
administratora a hastem systemowym tak aby nie byto mozliwe wprowadzenie
zmian w BIOS wylfacznie po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma
wymuszac podanie hasta administratora przy prébie zmiany ustawien BIOS w
sytuacji, gdy zostato podane hasto systemowe.

vV

Gwarancja
producenta

Gwarancji jakosci producenta:
= Na okres co najmniej 60 miesiecy - $wiadczonej w siedzibie
Zamawiajgcego, chyba ze niezbedne bedzie naprawa sprzetu w
siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie
serwisowym - woéwczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa
Wykonawca.
=>» Czas reakcji na zgtoszong reklamacje gwarancyjng — nie dtuzej niz 2 dni
robocze.
= W przypadku naprawy trwajgcej dtuzej niz 48 godzin, zamawiajgcemu
musi zosta¢ dostarczony komputer zastepczy.
= Naprawy gwarancyjne urzgdzen muszg by¢ realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkoéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
lub jego przedstawiciela

ement VI zamoéwienia — 1 (jedna) sztuka komputera przenosnego Macbook Air lub réwnowainy*

Komponent

Minimalne wymagania

Typ produktu

Komputer przenosny typu laptop

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
graficznych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do
Internetu oraz poczty elektroniczne;j.

Zainstalowany
system operacyjny

Licencja na system operacyjny OS X 10.11 El Capitan

Procesor Rodzina procesora: Intel Core i5
Taktowanie procesora: 1.6 GHz

Pamie¢ RAM Zainstalowana pamie¢ RAM: 8 GB
Maks. wielkos¢ pamieci: 8 GB
Liczba obsadzonych gniazd pamieci: 1
Liczba wolnych gniazd pamieci: 0
Rodzaj pamieci: LPDDR3
Czestotliwos¢ szyny pamieci: 1600 MHz
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Pamie¢ masowa

Typ dysku: SSD
Pojemnos¢ SSD: 512 GB
Interfejs dysku SSD: PCI-Express

Wyswietlacz

e  Wyswietlacz panoramiczny o przekatnej 13,3 cali;

e Obstugiwane rozdzielczosci: 1440 na 900 (natywna), 1280 na 800, 1152 na
720 i 1024 na 640 pikseli przy wspoétczynniku ksztattu obrazu 16:10; 1024
na 768 i 800 na 600 pikseli przy wspdtczynniku ksztattu obrazu 4:3

e Powierzchnia matrycy btyszczaca z technologia podswietlania: diody LED;

Karta graficzna

Model karty graficznej: Intel HD Graphics
Producent chipsetu: Intel

Multimedia

Karta dZzwiekowa zintegrowana;
Kamera internetowa;

Gtosniki stereofoniczne;

Dwa mikrofony;

Gniazdo stuchawkowe 3,5 mm.

Klawiatura

Vv

Petnowymiarowa podswietlana klawiatura z 78 (USA) lub 79 (ISO)
klawiszami, w tym 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzatek (w
uktadzie odwrdconego ,T”) z czujnikiem oswietlenia zewnetrznego;
Multi-Touch umozliwiajgcy precyzyjne sterowanie kursorem; przewijanie z
efektem bezwtadnosci, szczypanie, obroty, machniecia, machniecie trzema
palcami, machniecie czterema palcami, stukanie, dwukrotne stukanie i
przecigganie.

7

Bateria i zasilanie

Pojemnosé baterii 54 Wh;

Czas pracy na baterii minimum 12 godzin wedtug dokumentacji producenta
laptopa;

Typ ogniwa Li-poly.

vy

Porty, ztaczaii
akcesoria dodatkowe

Min. 2x USB 3.0 Typ-A

e 1 xThunderbolt 2;

Czytnik kart multimedialnych ;

e Interfejs sieci bezprzewodowej WiFi 802.11 a/b/g/n/ac;

o Interfejs sieci bezprzewodowej Bluetooth;

e Doftaczony zestaw producenta laptopa sktadajacy sie z bezprzewodowej
klawiatury wyposazonej w co najmniej 105 klawiszy w uktadzie QWERTY US,
dodatkowe klawisze dedykowane do regulacji gtosnosci oraz
bezprzewodowej myszy o czutosci co najmniej 1000 dpi.

e Torba do wygodnego przenoszenia laptopa bedaca opcja producenta
laptopa przeznaczona do przenoszenia laptopdw w rozmiarze ekranu do 14
cali, wyposazona w pasek do noszenia torby na ramieniu.

Waga torby nie wieksza niz 450 g. Torba wyposazona w kieszenie do wygodnego

przenoszenia akcesoriow dodatkowych oraz dedykowang chroniong kieszen do

bezpiecznego przenoszenia laptopa.

Dotaczone
Oprogramowanie

Pakiet Office 2016 dla Mac dla Uzytkownikéw Domowych i Matych Firm PL

Wymiary i waga

Kolor
Wysokosé

Srebrny
1.7 cm
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Szerokos¢ 32.5cm
Gtebokos¢ 22.7 cm
Waga 1.35kg

Gwarancja

Zgodnie z przepisami polskiego prawa konsumenckiego.

Element VIl zamoéwienia —6 (szesc) sztuk komputeréw przenosnych o parametrach minimalnych jak

nizej:
Komponent Minimalne wymagania
Typ produktu Komputer przenosny typu notebook (laptop)

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej.

Zainstalowany
system operacyjny

Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL,
zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL
niewymagajacy aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.
Dotgczona, ptyta Recovery umozliwiajgce instalacje systemu w wersji 64-
bitowe;j.

Procesor Procesor klasy x86, 2-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenosnych, taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz, pamiecig last level cache
CPU co najmniej 3 MB lub réwnowazny 2-rdzeniowy procesor klasy x86,
zapewniajacy wydajnos¢ co najmniej 3500 punktow w tescie Passmark — CPU
Mark.
Wynik musi by¢ dostepny na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamie¢ RAM Pamiec operacyjna: 8 GB DDR4 2133 MHz.

Pamieé¢ masowa

Dysk twardy SSD o pojemnosci min. 256 GB SATA, SMART. Mozliwos$¢ wymiany
dysku po odkreceniu pojedynczej sruby — bez koniecznosci demontowania
laptopa ani interwencji serwisu.

Wyswietlacz

e Ekran o przekatnej 14 cali i rozdzielczosci Full HD (1920x1080 pikseli);

e matryca btyszczaca typu IPS;

e Ekran dotykowy;

e Ekran moze obracac¢ sie pod katem 360 stopni wraz z mechanizmem
ustawienia ekranu do trybu tablet.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wydzielona z min 2 GB DDR4 SDRAM RAM

Multimedia =>» Karta diwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, Diwiek Dolby Audio
Premium, wbudowane gtosniki JBL stereo, wbudowany mikrofon;
Kamera wbudowana w obudowe matrycy.

Klawiatura

klawiszy;

>
=>» Klawiatura wyspowa, podswietlona uktad US — QWERTY, minimum 85
= Wielodotykowy touchpad obstugujgcy gesty.
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Obudowa

= Tworzywo sztuczne.

Bateria i zasilanie

= Min. 4-cell, 52 Wh;
=» Czas pracy na baterii minimum 8 godzin wedtug dokumentacji producenta
laptopa.

Porty, ztacza i
akcesoria dodatkowe

e Min. 2x USB 3.0;

e HDMI;

e  Czytnik kart multimedialnych ;

e Audio: line-in/mikrofon;

e Audio: line-out/stuchawki;

e Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptytg
gtéwng;

e WiFi802.11 a/b/g/n/ac;

e Bluetooth 4.2;

e Mysz bezprzewodowa o czutosci co najmniej 1000 dpi;

e Torba do wygodnego przenoszenia laptopa bedaca opcjg producenta
laptopa przeznaczona do przenoszenia laptopéw w rozmiarze ekranu
do 16 cali, wyposazona w pasek do noszenia torby na ramieniu.

Waga torby nie wieksza niz 450 g. Torba wyposazona w kieszenie do wygodnego
przenoszenia akcesoriow dodatkowych oraz dedykowang chroniong kieszen do
bezpiecznego przenoszenia laptopa.

Dotaczone
Oprogramowanie

Microsoft Office 2016 Home & Small Business PL

Wymiary i waga

Waga maksymalna 1,7 kg tacznie z bateria.
Grubos¢ w najgrubszym miejscu nie wieksza niz 33 mm.

Zgodnosé z

Oferowane modele komputeréw muszg posiadaé certyfikat Microsoft,

systemami potwierdzajagcy poprawng wspétprace oferowanych modeli komputeréw z
operacyjnymi i systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit (zatgczyé wydruk ze
standardami strony Microsoft WHCL).

Gwarancja Gwarancji jakosci producenta:

producenta = Na okres co najmniej 36 miesiecy;

=>» Czas reakcji: nastepny dzien roboczy;
= Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg by¢ realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

*Réwnowazny tzn. o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych,
funkcjonalnych, uzytkowych, jak wskazany w opisie znakiem towarowym producenta.
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