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[bookmark: _Hlk488390344]Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę stanowiska: komora gazowa do badania czujek tlenku węgla zgodna z PN-EN 54-26:2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest komora gazowa do badania czujek tlenku węgla zgodna z PN-EN 54-26:2015
Specyfikacja techniczna komory gazowej do badania czujek tlenku węgla:
· wymiary: minimum 500 mm (długość) x 400 mm (szerokość) x 400 mm (wysokość), jednak nie większe niż 510 mm (długość) x 410 mm (szerokość) x 410 mm (wysokość),
· zapewnienie dostępu do wnętrza komory poprzez otwieraną jedną ze ścianek komory,
· ścianki komory wykonane ze szkła akrylowego, z zachowaniem poziomu szczelności uniemożliwiającego wydostawanie się gazów z wnętrza komory do otoczenia, oraz powietrza z otoczenia do wnętrza komory,
· materiały użyte do konstrukcji komory oraz wyposażenia nie mogą reagować z gazami wykorzystywanymi podczas testów,
· dolna część elementu wygradzającego obszar wewnątrz komory powinna być wykonana z materiału litego, natomiast boczne płaszczyzny z elementów redukujących turbulentność przepływu w obszarze wokół zamontowanej czujki, dodatkowo należy zapewnić aby element konstrukcyjny wydzielający przestrzeń pomiarową posiadał odpowiednią szczelność,
· budowa komory powinna być zgodna ze schematem nr 1,
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Legenda:

1 – komora testowa,
2 – wlot czystego powietrza
3 – wlot gazu toksycznego
4 – wlot tlenku węgla
5 – zawór regulacji ciśnienia
6 – otwór wylotowy
7 – pompa próżniowa
8 – miernik przepływu powietrza
9 – rurka do próbkowania ozonu
10 – miernik stężenia ozonu
11 – element do montażu czujki tlenku węgla
12 – badana próbka
13 – sensor miernika stężenia tlenku węgla
14 – miernik stężenia tlenku węgla
15 – miernik temperatury
16 – miernik wilgotności
17 – prostownica strumienia powietrza
18 – wentylatory
19 – kierunek przepływu powietrza
20 – podstawka pod substancje testowe
21 – 5 zaworów (3 na wejściu, 2 na wyjściu)


· zapewnienie możliwości pracy komory w obiegu zamkniętym celem optymalnego wykorzystania gazów testowych oraz precyzyjnej kontroli stężenia gazów testowych,
· należy zapewnić możliwość przenoszenia komory (zapewnienie uchwytów do przenoszenia),
· rozmieszczenie elementów wewnątrz komory powinno zostać wykonane w taki sposób, aby zminimalizować ich wpływ na przepływ powietrza i stężenie gazów testowych, zapewnienie przepływu laminarnego gazów i par w przestrzeni pomiarowej czujki,
· wewnątrz komory należy zastosować elementy redukujące turbulentność przepływu powietrza (tzw. plastry miodu) w pobliżu miejsca umieszczenia czujki tlenku węgla,
· należy zapewnić, aby stężenie gazów i par w przestrzeni otaczającej czujkę było jednorodne,
· zapewnienie regulacji prędkości przepływu powietrza w zakresie 0,1 m/s do 1,5 m/s, miernik przepływu powietrza musi być odporny na działanie gazów toksycznych oraz zapewniać dokładność pomiaru ±0,04 m/s, miernik musi posiadać świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium potwierdzające jego parametry techniczne, miernik powinien dokonywać pomiaru przepływu powietrza z dokładnością co najmniej ± 0,04 m/s;
· czujka tlenku węgla powinna być montowana na obrotowym elemencie montażowym, który obraca się wokół własnej osi w pełnym zakresie z rozdzielczością 5 stopni,
· należy zapewnić prędkość zmiany stężenia tlenku węgla w komorze gazowej w zakresie 1 µl/l do 6 µl/l na minutę,
· miejsce do montażu czujek tlenku węgla powinno być tak dobrane, aby zapewnić odległość minimalnie 20 mm pomiędzy czujką tlenku węgla i ściankami komory,
· komora powinna być wyposażona w miernik temperatury zdolny do pomiaru temperatury w zakresie od -20°C do 70°C z rozdzielczością co najmniej 0,1K; miernik temperatury musi posiadać świadectwo wzorcowania potwierdzające jego parametry techniczne, miernik powinien dokonywać pomiaru temperatury z dokładnością co najmniej ± 0,5 K;
· pomiar stężenia tlenku węgla powinien odbywać się możliwie najbliżej zamontowanej czujki tlenku węgla,
· miernik stężenia tlenku węgla powinien zapewniać dokładność pomiaru co najmniej 1 µl/l lub 5% zakresu pomiarowego w zależności która z tych dokładności jest większa. Czas odpowiedzi miernika powinien być zapewniony na takim poziomie aby nie powodować błędów podczas pomiarów stężenia i nie powinien ulegać wpływom innych gazów stosowanych podczas badań, dodatkowo wymagane jest aby czas odpowiedzi miernika był tak dobrany, aby nie powodować błędów podczas pomiarów przy wzroście stężenia tlenku węgla o 6 µl/l na minutę, miernik stężenia tlenku węgla musi posiadać świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium potwierdzające jego parametry techniczne
· należy zapewnić środki, aby wzrost stężenia tlenku węgla był liniowy niezależnie od przyjętej prędkości wzrostu stężenia, dozowanie ditelnku węgla powinno odbywać się w sposób automatyczny,
· ciśnienie wewnątrz komory powinno być przez cały czas badania na takim samym poziomie jak ciśnienie otoczenia,
· należy zapewnić środki do przewietrzania komory czystym powietrzem po każdym badaniu,
· należy zapewnić możliwość zmiany wilgotności wewnątrz komory w zakresie 10 % ± 1 % do 96 % ± 0,5 %; miernik wilgotności musi posiadać świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium potwierdzające jego parametry techniczne, miernik powinien dokonywać pomiaru wilgotności z dokładnością co najmniej ± 0,5 %;
· należy zapewnić możliwość uzyskania stężenia tlenku węgla wewnątrz komory na poziomie 1 000 µl/l ± 100 µl/l przez okres 1 h.
Dodatkowo należy dostarczyć wymagane substancje oraz zapewnić możliwość narażania czujki tlenku węgla na substancje trujące zgodnie z warunkami opisanymi w tabeli nr 1.

	Nr testu
	Substancja chemiczna
	Stężenie (µl/l) ± 20%
	Czas narażenia (h)
	Czas stabilizacji (h) ± 20%

	1.
	Tlenek węgla
	15
	24
	1

	2.
	Ditlenek azotu
	5
	24
	1

	3.
	Ditlenek siarki
	5
	24
	1

	4.
	Chlor
	2
	1
	1

	5.
	Amoniak
	35
	1
	1

	6.
	Heptan
	500
	1
	1

	7.
	Etanol
	1000
	1
	24

	8.
	Aceton
	1500
	1
	24

	9.
	Heksametylodisiloksan
	10
	1
	1

	10.
	Ozon
	0,2
	1
	1


Tabela nr 1 Warunki narażenia na gazy zanieczyszczające
Wymagania opcjonalne
· kontroler warunków w komorze wraz z oprogramowaniem do rejestracji wyników pomiarów,
· zdalne sterowanie obrotową podstawką do montażu czujek tlenku węgla za pomocą kontrolera.
· progowe detektory gazów toksycznych (tlenku węgla, ditlenku siarki, amoniaku) o budowie przeciwwybuchowej z zewnętrznym sygnalizatorem do zainstalowania w pomieszczeniu laboratorium, gdzie zainstalowana będzie komora gazowa.
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