Józefów, 20 marca 2018 

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego 
dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego
[bookmark: _GoBack]
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego o parametrach określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia na potrzeby CNBOP-PIB.

Element I zamówienia – 1 sztuka komputera stacjonarnego parametrach minimalnych jak niżej:
	Komponent 
	Minimalne wymagania

	Typ produktu
	Komputer stacjonarny.

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji obliczeniowych, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

	Płyta główna
	Typ gniazda procesora:                               
Obsługa technologii Hyper-Threading:       
Liczba gniazd procesorów:  
Chipset płyty:
Producent chipsetu:        
Typ chipsetu:              
Szczegóły płyty:
Częstotliwość szyny FSB	:    


Częstotliwość szyny QPI/DMI:  
Pamięć:
Rodzaj pamięci:
Typ pamięci:                           
Liczba gniazd DDR4:
Częstotliwość szyny pamięci:
	
Maksymalna wielkość pamięci:	
Wbudowane układy:
Zintegrowany układ VGA na płycie głównej:
Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach:     
Złącza wideo na tylnym panelu:                        


Wbudowany układ dźwiękowy:              
Układ LAN:
Typ zintegrowanej karty sieciowej:
Bezprzewodowa karta sieciowa:
Bluetooth: 
Złącza zewnętrzne:
Złącze AGP:
Złącza PCI:
Złącza PCI-E 16x:
Złącza PCI-E 1x: 
Złącza PCI-X 133MHz:

Złącza USB 2.0:
Złącza USB 3.0:
Złącza USB 3.1:    
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1: 











Złącza FireWire (IEEE 1394):       
Złącza PS/2:           
Złącza eSATA:     
Złącza SATA Express: 
Obsługa pamięci masowych:
Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA:
Szybkość interfejsu dysków Serial ATA:   
Maksymalna ilość urządzeń M.2:
Cechy dodatkowe:
Cechy dodatkowe:















Format:
Typ złącza zasilania ATX:
Typ wtyczki zasilającej +12V                                                                                        
	LGA1151
Tak
1

Intel
B250

· 2400 MHz
· 2133 MHz
· 1866 MHz
8 GT/s

DDR4
DIMM
4
· 2400 MHz
· 2133 MHz
64 GB

Nie
Tak
•  1 x HDMI
•  1 x DVI
•  1 x DisplayPort
Realtek ALC892
Tak
10/100/1000 Mbit/s
Nie
Nie


N/A
0
2
2
0
6
0
6
· 1 x USB 3.1 Typ-C (tylny panel)
· 3 x USB 3.1 (tylny panel)
· 2 x USB 2.0 (tylny panel)
· 1 x USB 3.1 (wewnętrzny)
· 2 x USB 2.0 (wewnętrzny)
· 2 x USB 3.1 (opcja)
· 4 x USB 2.0 (opcja)
0 szt.
1
0
0

6 szt.
600 MB/s
1 szt.

· 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 16x elektrycznie]
· i 
· 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie
· Kontroler LAN Intel I219-V Gigabit
· VR ready
· Obsługa Technologii 2-Way AMD CrossFire
micro ATX
24-pin
EPS12V	

	Procesor
	Intel Core i7-8700K, Hexa Core, 3.70GHz, 12MB, LGA1151, 14nm


	Karta grafiki
	Model:

Złącze karty graficznej:
Producent chipsetu:
Chipset:
Rodzaj pamięci:
Szyna pamięci:	
Wielkość pamięci VRAM:
Taktowanie rdzenia:
Taktowanie rdzenia (Boost):
Taktowanie pamięci:
Rdzenie CUDA:
Porty wideo:


Chłodzenie:
Obsługiwane standardy:

Akcesoria w zestawie:	



Wymiary:
	GeForce GTX1070 AMP Extreme
PCI-E 16x ver. 3.0 
nVidia 
GeForce® GTX 1070
DDR5 
256-bitowa 
8 GB 
1632 MHz 
1835 MHz 
8208 MHz 
1920 
1 x DVI 
1 x HDMI 
3 x DisplayPort 
Aktywne 
DirectX 12 
OpenGL 4.5 
2 x Dual 6-pin to 8-pin PCIe adapter 
Instrukcja
Sterowniki
325mm x 148mm

	Obudowa
	Typ obudowy:
Format:


Liczba miejsc montażowych:
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.:
Miejsca montażowe 3,5'' zewn.:	
Miejsca montażowe 5,25'' zewn.:
Miejsca montażowe 5,25'' wewn.:
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.:
Moc zasilacza:
Wentylator:

Air Duct:
Kolor:	
Wymiary:
Wymiary obudowy wyłączając stojak:
Wymiary obudowy włączając stojak:
Złącza na przednim panelu:


Pozostałe parametry:
Opcjonalne wentylatory:
	Midi Tower 
· ATX 
· Micro ATX 
· Mini ITX 
13 
3 
0 
2 
0 
8 
Brak 
- 12 cm 
- 14 cm 
Nie 
Czarny 

492 x 220 x 445 mm
492 x 220 x 470 mm
- 1 x mikrofon 
- 1 x słuchawki 
- 2 x USB 3.0 

- Przód (mm): 1x 120 / 1x 140
- Góra (mm): 2x 140 / 3x 120

	Zasilacz
	Moc zasilacza:
Wentylator:
Prędkość wentylatora (maks.):
PFC:
Ilość złącz zas. MOLEX:
Ilość złącz zas. Floppy:
Ilość złącz zas. SATA:
Ilość złącz zas. 4-pin 12V:
Ilość złącz zas. 8-pin 12V:
Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V:
Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin:
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin:
Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin:
Złącze zas. MB:
Zasilacz modularny:
Wymiary:
Certyfikat 80+:
	600 W 
12 cm 
2100 obr./min 
Aktywny 
2 
0 
6 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
20 + 4 pin 
Nie 
140 x 150 x 86 mm
80 PLUS 

	Pamięć
	Rodzaj pamięci:	
Całkowita pojemność pamięci:
Częstotliwość szyny pamięci:
Liczba pamięci w zestawie:	
CAS Latency:
Obsługa ECC:
Radiator:
	DDR4 
32 GB 
2666 MHz 
2 
CL16 
Nie 
Tak

	Dysk I o parametrach nie gorszych niż
	Typ dysku:
Format szerokości:
Typ napędu:
Pojemność dysku:
Interfejs dysku:	
Prędkość obrotowa:
Bufor:		
Prędkość odczytu:
Prędkość zapisu:
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.):
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.):	
Kolor:
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Waga:
	SSD 
2,5'' (SFF) 
Wewnętrzny 
250 GB 
SATA III - 6 Gb/s 
SSD 
512 MB 
540 MB/s 
520 MB/s 
97 K 
88 K 
Czarny 
6.8 mm 
69.85 mm 
100 mm 
66 g

	Dysk II o parametrach nie gorszych niż
	Typ dysku:
Format szerokości:
Typ napędu:
Pojemność dysku:
Interfejs dysku:
Prędkość obrotowa:
Bufor:
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
	HDD 
3,5'' (LFF) 
Wewnętrzny 
2 TB 
SATA III - 6 Gb/s 
7200 obr/min 
256 MB 
26.11 mm 
101.85 mm 
146.99 mm

	Nagrywarka DVD o parametrach nie gorszych niż
	Typ napędu:
Interfejs:
Funkcja:
Odczytywane formaty płyt CD:	


Odczytywane formaty płyt DVD:




Max. prędkość odczytu CD:
Max. prędkość odczytu DVD-ROM:
Max. prędkość odczytu DVD-RAM:
Max. prędkość zapisu CD-R:
Max. prędkość zapisu CD-RW:
Max. prędkość zapisu DVD-R:
Max. prędkość zapisu DVD+R:
Max. prędkość zapisu DVD-R (DL):
Max. prędkość zapisu DVD+R (DL):
Tryby zapisów:




Czas dostępu CD:
Czas dostępu DVD:
Kolor przedniego panelu:
Wersja:
Wymiary:
	Wewnętrzny 
Serial ATA 
Zapis płyt DVD 
· CD-R 
· CD-ROM 
· CD-RW 
- DVD±R 
- DVD±RW 
- DVD±R DL 
- DVD-ROM 
- DVD-RAM 
48 x 
16 x 
16 x 
48 x 
24 x 
24 x 
24 x 
8 x 
8 x 
- Disc-at-once
- Multisession
- Packet Write
- Session-at-once
- Track-at-once
125 ms 
145 ms 
Czarny 
Box 
41.3 x 146 x 170 mm

	Dołączone Oprogramowanie:
	NERO Backitup

	Klawiatura i mysz
	· Klawiatura USB w układzie QWERTY US min. 105 klawiszy. 
· Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000 dpi.

	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Pro PL OEM DVD












Element II zamówienia – 2 (dwie) sztuki komputerów przenośnych o parametrach minimalnych jak niżej:
	Komponent 
	Minimalne wymagania

	Typ produktu
	Komputer przenośny typu notebook 2 w 1 (laptop)

	Zastosowanie 
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	Zainstalowany system operacyjny
	Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, Dołączona, płyta umożliwiające instalacje systemu w wersji 64-bitowej.

	Procesor
	Procesor klasy x86, 2-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,6 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2-rdzeniowy procesor klasy x86, zapewniający wydajność co najmniej 5000 punktów w teście Passmark – CPU Mark. 
Wynik musi być dostępny na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

	Pamięć RAM
	Pamięć operacyjna: 8 GB LPDDR3 1866 MHz.

	Pamięć masowa
	Dysk twardy SSD o pojemności min. 256 GB SATA, SMART.

	Wyświetlacz
	· Ekran o przekątnej 13.5” cali i rozdzielczości 3000 x 2000 pikseli z możliwością obrotu o 360 stopni oraz całkowitego odpięcia od klawiatury;
· matryca typu PixelSense™ Display;
· Ekran dotykowy: 10 punktowy multi-touch G5;
· Kontrast 1600:1;

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wydzielona z min 2 GB RAM

	Multimedia
	· Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, dwa głośniki Dolby® Audio™ Premium;
· Kamera wbudowana w obudowę matrycy 5.0 MP z funkcją Windows Hello do uwierzytelniania za pomocą twarzy.
· Tylny aparat 8 MP z funkcją autofocusa i obsługą wideo w rozdzielczości Full HD
· Dwa mikrofony.
· Wsparcie dla Windows Sonic dla słuchawek.

	Klawiatura
	· Odpinana klawiatura, układ US – QWERTY.
· Wielodotykowy touchpad obsługujący gesty.

	Obudowa
	· Stop magnezu.
· Kolor: srebrny.
· Przyciski fizyczne: głośność, zasilanie.

	Bateria i zasilanie 
	· Czas pracy na baterii do 17 godzin według dokumentacji producenta laptopa.

	Porty, złącza i akcesoria dodatkowe
	· Min. 2x USB typ-A (ver. 3.1 gen 1), 1x USB typ-C(ver. 3.1 gen 1);
· 2x Surface Connect port;
· Czytnik kart SD pełnowymiarowy;
· Gniazdo słuchawkowe 3.5 mm;
· Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną;
· WiFi 802.11 ac;
· Bluetooth 4.1 LE;
· Mysz bezprzewodowa o czułości co najmniej 1000 dpi;
· Bezprzewodowe pióro z co najmniej 4096 poziomami czułości, łączący się za pomocą Bluetooth w kolorze platynowym.
· Plecak zabezpieczony do wygodnego przenoszenia laptopa będąca opcją producenta laptopa przeznaczona do przenoszenia laptopów w rozmiarze ekranu do 16 cali.
· Waga plecaka nie większa niż 450 g. Plecak wyposażony w kieszenie do wygodnego przenoszenia akcesoriów dodatkowych oraz dedykowaną chronioną kieszeń do bezpiecznego przenoszenia laptopa.

	Czujniki
	· Czujnik światła otoczenia.
· Czujnik zbliżeniowy.
· Akcelerometr.
· Żyroskop.
· Magnetometr.

	Dołączone Oprogramowanie
	Microsoft Office 2016 Home & Small Business PL


	Bezpieczeństwo
	Moduł HW TPM 2.0

	Wymiary i waga
	Waga maksymalna 1,6 kg łącznie z baterią i klawiaturą.
Wymiary: 312 mm x 232 mm x 13 mm-23 mm (długość x szerokość x grubość)

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).

	Gwarancja producenta
	Gwarancji jakości producenta:
· Na okres  co najmniej  12 miesięcy;
· Czas reakcji: następny dzień roboczy;
· Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.



*Równoważny tzn. o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych, jak wskazany w opisie znakiem towarowym producenta.
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