MG Projekt Magdalena Gos ul. Szaserow 57/11, 04-311 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji i docieplenie dachu budynku biurowo konferencyjnego "F"

ADRES INWESTYCJI  : Al Nadwislanska 213, 05-420 J6zefow

INWESTOR : Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Ins-
tytut Badawczy

ADRES INWESTORA  : Al Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

SPORZADZIE KALKULACJE : Magdalena Gos

DATA OPRACOWANIA . lipiec 2018

OPRACOWANIE

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod Nazwa dziatu Od Do
wg CPV
1/45210000 |Remont elewaciji 1 15
-2
2|45321000 |Docieplenie dachu 16 58
-3
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45210000-2 |Remont elewacji
1/KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1/2608-01
435,613 m?2 435,613
RAZEM 435,613
2|KNR 0-17 Przygotowanie poditoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m2
d.1/2608-04
435,613 m?2 435,613
RAZEM 435,613
3/KNR 0-17 Przygotowanie podioza - impregnacja grzybobojcza jednokrotnie m?2
d.1/2608-02
435,613 m?2 435,613
RAZEM 435,613
4|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie odstajgcych tynkéw 10% m2
d.1/0701-02
43,561 m?2 43,561
RAZEM 43,561
5/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1/0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
KNR 2-02 z. |sy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2.
sz. 5.6. 9911
43,561 m?2 43,561
RAZEM 43,561
6/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m?2
d.1/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
KNR 2-02 z. |nie poziome Tynki na pow.do 5 m2.
sz. 5.6. 9911
43,561 m?2 43,561
RAZEM 43,561
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie nowych tynkéw m?2
d.1/2611-03
43,561 m?2 43,561
RAZEM 43,561
8/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie m2
d.1/0601-01
435,613 m?2 435,613
RAZEM 435,613
9|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne obrébek blacharskich m2
d.1/0101-01
20,181 m?2 20,181
RAZEM 20,181
10|KNR 7-12 Odttuszczanie elementéw metalowych m2
d.1/0105-01
20,181 m?2 20,181
RAZEM 20,181
11|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji | m2
d.1/0204-01 petnosciennych
20,181 m?2 20,181
RAZEM 20,181
12|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |mz2
d.1/0213-01
20,181 m?2 20,181
RAZEM 20,181
13|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1/0103-02
155,012 m?2 155,012
RAZEM 155,012
14|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.1/1651-01 2,57 mowys.do 10 m
435,613 m?2 435,613
RAZEM 435,613
15|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)
2/45321000-3 |Docieplenie dachu
16|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich paséw nadrynnowych i podrynnowych m2
d.2|0535-08
59,81 m?2 59,810
RAZEM 59,810
17|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.2|0407-02 Z tarcicy nasyconej drew.
belka oporowa do obrobek
1,346 m3 1,346
drew.
RAZEM 1,346
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 28700

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/ KNR-W 4-01 |Deska czotowa m
d.2|0419-05
59,81 m 59,810
RAZEM 59,810
19|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 [cm
59,81 m?2 59,810
RAZEM 59,810
20|KNR 4-01 Rozebranie i ponowne zamontowanie rur spustowych m
d.2|0535-05
analogia
20,42 m 20,420
RAZEM 20,420
21|KNR 4-01 Rozebranie i ponowne zamontowanie rynien m
d.2|0535-03
analogia
59,81 m 59,810
RAZEM 59,810
22|/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie dachu m?2
d.2|2611-01
542 m?2 542,000
RAZEM 542,000
23|/KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni dachu m2
d.2|0602-01
542 m?2 542,000
RAZEM 542,000
24|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich kominéw m2
d.2|0535-08
48,82 m?2 48,820
RAZEM 48,820
25/KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.2|0529-06 wodu
48,82 mb ob- 48,820
wodu
RAZEM 48,820
26 KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng z montazem styropapy 15 cm m2
d.2|0527-01
542 m?2 542,000
RAZEM 542,000
27 /KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do dachu  |szt
d.2|2612-05
2168 szt 2 168,000
RAZEM 2 168,000
28|KNR-W 4-02 |Demontaz wszystkich urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dahu szt.
d.2|0233-10
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29/KNR 2-17 Przedtuzenie elementéw wentylacyjnych i ponowny montaz szt.
d.2|0145-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30/ KNR 4-02 Demontaz rur wywiewnych blaszanych szt.
d.2|0234-11
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
31/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.2|0212-04
8,105 m?2 8,105
RAZEM 8,105
32/KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2|0219-05
8,105 m?2 8,105
RAZEM 8,105
33/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.2|0350-01
0,499 m3 0,499
RAZEM 0,499
34| KNR 4-01 Podniesienie kominéw murowanych m3
d.2|0310-01
2,525 m3 2,525
RAZEM 2,525
35|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2|0102-01




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35,168 m?2 35,168
RAZEM 35,168
36 KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2|0933-01
35,168 m?2 35,168
RAZEM 35,168
37/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.2|2612-06
35,168 m?2 35,168
RAZEM 35,168
38/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw o fakturze nakrapianej|m?2
d.2/0933-02 gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
35,168 m?2 35,168
RAZEM 35,168
39|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg -Farba silikonowa m2
d.2|1519-02
35,168 m?2 35,168
RAZEM 35,168
40|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich kominéw z blachy nie nadajgcej sige do uzyt- |m?2
d.2|0535-08 ku
24,41 m?2 24,410
RAZEM 24,410
41|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie kominéw z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.2|202 0541-02 |ponad 25 cm
24,41 m?2 24,410
RAZEM 24,410
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie czapek kominéw papg termozgrzewalng m2
d.2|0504-03
8,105 m?2 8,105
RAZEM 8,105
43|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.2|0545-08
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
44|KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.2|/0107-01 betonu komérkowego grubosci 24 cm - ogniomury
30,576 m?2 30,576
RAZEM 30,576
45|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej ogniomury m2
d.2|0933-01
61,152 m?2 61,152
RAZEM 61,152
46 |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach ogniomury m?2
d.2|2612-06
61,152 m?2 61,152
RAZEM 61,152
47|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw o fakturze nakrapianej|m?2
d.2|0933-02 gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome ogniomury
61,152 m?2 61,152
RAZEM 61,152
48|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg -Farba silikonowa ogniomury m2
d.2|1519-02
61,152 m?2 61,152
RAZEM 61,152
49|KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji pod blache z ptyt OSB R=x2,0 ogniomury m?2
d.2|0410-01
analogia
19,11 m?2 19,110
RAZEM 19,110
50 NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie kominéw z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.2|202 0541-02 |ponad 25 cm ogniomury
34,398 m?2 34,398
RAZEM 34,398
51 KNR 4-03 Demontaz i montaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych szt.
d.2|0702-04
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
52|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 50 mm szt.
d.2|0213-04
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
53 Wykucie otworéw i uszczelnienie dachu dla rur wywiewnych szt.
d.2|kalk. wlasna
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
54| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej kwasodpornej turbowent szt.
d.2|0212-06
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
55/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2/0108-09 5km
0108-10
2,999 m3 2,999
RAZEM 2,999
56|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2|1107-01 recznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
0,599 t 0,599
RAZEM 0,599
57 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.2|1205-03 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2|1205-04 .
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
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