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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45321000-3 Izolacja cieplna
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OPRACOWANIE

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod 
wg CPV

Nazwa działu Od Do

1 45210000
-2

Remont elewacji 1 15

2 45321000
-3

Docieplenie dachu 16 58
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45210000-2 Remont elewacji
1

d.1
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

435,613 m2 435,613
RAZEM 435,613

2
d.1

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża  - gruntowanie preparatem wzmacniającym m2

435,613 m2 435,613
RAZEM 435,613

3
d.1

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża  - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie m2

435,613 m2 435,613
RAZEM 435,613

4
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Zeskrobanie odstających tynków 10% m2

43,561 m2 43,561
RAZEM 43,561

5
d.1

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02 z.
sz. 5.6. 9911

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

43,561 m2 43,561
RAZEM 43,561

6
d.1

KNR 0-23
0931-02
KNR 2-02 z.
sz. 5.6. 9911

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome Tynki na pow.do 5 m2.

m2

43,561 m2 43,561
RAZEM 43,561

7
d.1

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża  - dwukrotne gruntowanie nowych tynków m2

43,561 m2 43,561
RAZEM 43,561

8
d.1

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie m2

435,613 m2 435,613
RAZEM 435,613

9
d.1

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne obróbek blacharskich m2

20,181 m2 20,181
RAZEM 20,181

10
d.1

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie elementów metalowych m2

20,181 m2 20,181
RAZEM 20,181

11
d.1

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych

m2

20,181 m2 20,181
RAZEM 20,181

12
d.1

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych m2

20,181 m2 20,181
RAZEM 20,181

13
d.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

155,012 m2 155,012
RAZEM 155,012

14
d.1

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 10 m

m2

435,613 m2 435,613
RAZEM 435,613

15
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)
 

2 45321000-3 Docieplenie dachu
16

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich pasów nadrynnowych i podrynnowych m2

59,81 m2 59,810
RAZEM 59,810

17
d.2

KNR-W 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej
belka oporowa do obróbek

m3

drew.

1,346 m3

drew.
1,346

RAZEM 1,346
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR-W 4-01
0419-05

Deska czołowa m

59,81 m 59,810
RAZEM 59,810

19
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

59,81 m2 59,810
RAZEM 59,810

20
d.2

KNR 4-01
0535-05
analogia

Rozebranie i ponowne zamontowanie rur spustowych m

20,42 m 20,420
RAZEM 20,420

21
d.2

KNR 4-01
0535-03
analogia

Rozebranie i ponowne zamontowanie rynien m

59,81 m 59,810
RAZEM 59,810

22
d.2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie dachu m2

542 m2 542,000
RAZEM 542,000

23
d.2

KNR 2-02
0602-01

Gruntowanie powierzchni dachu m2

542 m2 542,000
RAZEM 542,000

24
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich kominów m2

48,82 m2 48,820
RAZEM 48,820

25
d.2

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

48,82 mb ob-
wodu

48,820

RAZEM 48,820
26

d.2
KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną z montażem styropapy 15 cm m2

542 m2 542,000
RAZEM 542,000

27
d.2

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do dachu szt

2168 szt 2 168,000
RAZEM 2 168,000

28
d.2

KNR-W 4-02
0233-10
analogia

Demontaż wszystkich urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dahu szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

29
d.2

KNR 2-17
0145-02
analogia

Przedłużenie elementów wentylacyjnych i ponowny montaż szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

30
d.2

KNR 4-02
0234-11

Demontaż rur wywiewnych blaszanych szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

31
d.2

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

8,105 m2 8,105
RAZEM 8,105

32
d.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

8,105 m2 8,105
RAZEM 8,105

33
d.2

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

0,499 m3 0,499
RAZEM 0,499

34
d.2

KNR 4-01
0310-01

Podniesienie kominów murowanych m3

2,525 m3 2,525
RAZEM 2,525

35
d.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35,168 m2 35,168

RAZEM 35,168
36

d.2
KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

35,168 m2 35,168
RAZEM 35,168

37
d.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

35,168 m2 35,168
RAZEM 35,168

38
d.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków o fakturze nakrapianej
gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

35,168 m2 35,168
RAZEM 35,168

39
d.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą -Farba silikonowa m2

35,168 m2 35,168
RAZEM 35,168

40
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich kominów z blachy nie nadającej się do użyt-
ku

m2

24,41 m2 24,410
RAZEM 24,410

41
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie kominów z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

24,41 m2 24,410
RAZEM 24,410

42
d.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie czapek kominów papą termozgrzewalną m2

8,105 m2 8,105
RAZEM 8,105

43
d.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku m2

66 m2 66,000
RAZEM 66,000

44
d.2

KNR 2-02
0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 24 cm - ogniomury

m2

30,576 m2 30,576
RAZEM 30,576

45
d.2

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej ogniomury m2

61,152 m2 61,152
RAZEM 61,152

46
d.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach ogniomury m2

61,152 m2 61,152
RAZEM 61,152

47
d.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków o fakturze nakrapianej
gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome ogniomury

m2

61,152 m2 61,152
RAZEM 61,152

48
d.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą -Farba silikonowa ogniomury m2

61,152 m2 61,152
RAZEM 61,152

49
d.2

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Wykonanie podkonstrukcji pod blachę z płyt OSB R=x2,0 ogniomury m2

19,11 m2 19,110
RAZEM 19,110

50
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie kominów z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm ogniomury

m2

34,398 m2 34,398
RAZEM 34,398

51
d.2

KNR 4-03
0702-04

Demontaż i montaż przewodów uziemiających i odgromowych szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

52
d.2

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 50 mm szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

53
d.2 kalk. własna

Wykucie otworów i uszczelnienie dachu dla rur wywiewnych szt.

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 28700



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 szt. 16,000

RAZEM 16,000
54

d.2
KNR-W 2-15
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej kwasodpornej turbowent szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

55
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
5 km

m3

2,999 m3 2,999
RAZEM 2,999

56
d.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 5 km

t

0,599 t 0,599
RAZEM 0,599

57
d.2

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
58

d.2
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

2 pomiar
.

2,000

RAZEM 2,000
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