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TOM 1
1. QSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I
ZASWIADCZENIA

KOPIE ,UPRAWNIEN BUDOWLANYCH, ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO
ORGANOW SAMORZADU ZAWODOWEGO
OSWIADCZENIE W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA
2. Istniejace zagospodarowanie terenu skala 1:500 rys. 01/A

TOM 11
DOKUMENTACIA TECHNICZNA REMONTU ELEWACII
I DOCIEPLENIA DACHU

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA
1. Elewacja wschodnia i zachodnia skala 1:150 rys. 1/A
2. Rzut dachu, elewacja pdtnocna i potudniowa skala 1:150 rys. 2/A
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

KK/323/07
Nr upr. MA/108/08 Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA KK/168/08
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pozn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz
urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z pézZn. zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego

stwierdza sie, ze
Pani magister inzynier architekt Magdalena Kinga Gos

ur. dnia 24.07.1979 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsa
inadaje sie UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosdei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przyshuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Cztonek OKK MOIA arch. Radostaw Kowalewski

Cztonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

Otrzymuija:
1. Wnioskodawca: Magdalena Gos

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: 1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okrggowa Rada Izby Architektow.

3.aa.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Kinga GOS
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr MA/108/08,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2044.

Cztonek czynny od: 03-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2044-DEC2-A39A-E33A-5653

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




Warszawa, dnia 18.07.2018 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane
(tj. Dz.U.2006.156.1118, wraz z pozniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze dokumentacja

techcniczna:

REMONTU ELEWACII
I DOCIEPLENIA DACHU BUDYNKU F

na dzialce ewid. nr 40/2 obr. 66 potozonej w Jézefowie dla Centrum Naukowo -
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego -
Panstwowego Instytutu Badawczego zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:




SPIS TRESCI

Przedmiot inwestycji i materiaty wyjsciowe
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Ochrona terenu

Eksploatacja gornicza

Zagrozenia dla srodowiska

I

Obszar oddziatywania obiektu

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i materiaty wyjsciowe
Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji i docieplenie dachu budynku F na terenie
Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego -
Panstwowy Instytut Badawczy w Jézefowie potozonego przy al. Nadwislanskiej 213.
Materiaty wyjsciowe:

« inwentaryzacja architektoniczno - budowlana wykonana przez BOB - Biuro Obstugi

Budowy Marek Frelek, ul. Powstancow Warszawy 14, 05-420 Jozefow

« wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji

* mapa do informacji o terenie,

* wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.
Podstawg formalng wykonania projektu jest Umowa nr TZG/TL/21/2018 z dnia 04.07.2018
zawarta pomiedzy Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy z siedzibg w Jézefowie 05 — 420 przy Al.
Nadwislanskiej 213, a MG Projekt Magdalena Gos, ul. Szaseréw 57/11, 04-311 Warszawa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
ISTNIEJACA ZABUDOWA
Na dziatce nr ew. 40/2 obr. 66 znajduje sie budynek laboratorium ,F” nalezacy do kompleksu

budynkéw wchodzacych w sktad CNBOP PIB w Jozefowie. Do budynku prowadzi utwardzone
dojscie tgczace budynek bezposrednio z portiernig oraz pozostatymi obiektami wchodzacymi
w sktad osrodka. Wzdtuz pdinocnej elewacji budynku przebiega droga wewnetrzna o
nawierzchni asfaltowej.

Doktadne usytuowanie budynku zostato przedstawione na rysunku zagospodarowania terenu.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Odprowadzenie $ciekéw bytowych do istniejacych szczelnych zbiornikéw na nieczystosci

ptynne.

Zasilanie budynku w energie elektryczna z istniejgcego przytacza energetycznego.
Zaopatrzenie budynku w wode z istniejacego przytacza z wodociaggu miejskiego oraz
wiasnych ujec¢ wody.

Ogrzewanie centralne - lokalna kottownia olejowa.




Odpady komunalne do istniejgcych pojemnikéow stuzacych do czasowego gromadzenia
odpadow statych.

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ I ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE
Istniejacy wjazd na teren od strony ul. Nadwislanskiej. Miejsca postojowe na witasnym

terenie.

3. Ochrona terenu
Dziatka ani obiekty istniejagce nie sg wpisane do rejestru zabytkdw ani nie stanowig
przedmiotu ochrony konserwatora przyrody.

4. Eksploatacja goérnicza
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gdrniczej i nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego.

5. Zagrozenia dla srodowiska

Dziatka potozona jest poza granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Realizacja remont i docieplenia budynku F na przedmiotowe]j dziatce:
« nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do
powietrza,
« nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,
« projektowane uzytkowanie obiektdw, sktadowanie odpaddéw bytowych w pojemnikach
do tego przeznaczonych, gospodarka wodno - Sciekowa (woda uzywana do celdow
socjalno - bytowych) nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu
w rejonie projektowanej budowy,
« projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych,

« projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

Obszar okreslony na podstawie:

- Ustawa Prawo budowlane art. 7.2.1,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie §13, 19, 20, 23, 25, 30, 31, 36, 60, 179, 271, 276,
- Ustawa o drogach publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych §4.5, 10, 12-15.

CZESC RYSUNKOWA




SPIS TRESCI

Podstawa opracowania

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana (BOB Biuro Obstugi Budowy)
Remont elewacji

Docieplenie dachu

Prace dodatkowe zwigzane z remontem budynku

Ochrona przeciwpozarowa

Kontrola jakosci, nadzér i odbidr techniczny roboét

Informacje koncowe dla inwestora i wykonawcy robét

© ® N U R WN =

Informacja dot. BHP

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji i docieplenie dachu budynku F na terenie
Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego -
Panstwowy Instytut Badawczy w Jézefowie potozonego przy al. Nadwislanskiej 213.
Materiaty wyjsciowe:

+ inwentaryzacja architektoniczno - budowlana wykonana przez BOB - Biuro Obstugi

Budowy Marek Frelek, ul. Powstancow Warszawy 14, 05-420 Jozefow

+ wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji

« mapa do informacji o terenie,

* wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.
Podstawg formalng wykonania projektu jest Umowa nr TZG/TL/21/2018 z dnia 04.07.2018
zawarta pomiedzy Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej im. Jlozefa
Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy z siedzibg w Jézefowie 05 - 420 przy Al.
Nadwislanskiej 213, a MG Projekt Magdalena Gos, ul. Szaseréw 57/11, 04-311 Warszawa.

2. Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

OPIS FORMY BUDYNKU, PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Budynek jest obiektem sktadajgcym sie z czesci biurowo - badawczej po stronie wschodniej i

czesci konferencyjnej po stronie zachodniej. Budynek wykonano w technologii murowanej i
zelbetowej. Jest to obiekt parterowy czesciowo podpiwniczony z dachem ptaskim
zaopatrzony w instalacje: elektryczng, kanalizacyjng, wodociggowg, odgromowg i

wentylacje.

FUNDAMENTY I SCIANY PIWNIC - w czesci niepodpiwniczonej tawy fundamentowe betonowe,

w czesci nie podpiwniczonej $ciany piwnic murowane gr. 50cm.




ELEMENTY KONSTRUKCYJINE, SCIANY ZEWNETRZNE

Konstrukcje budynku stanowig s$ciany nosne murowane z ceglty petnej gr. ok. 40 cm.

ocieplone styropianem. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych — dobry.

SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej, tynkowane, gr. 12 - 36 cm. $ciana miedzy

wiatrotapem a hollem murowana z bloczkéw ceramicznych lub gazobetonowych.

STROPODACH

Dach w konstrukcji zelbetowej, ocieplony, przekryty papa termozgrzewalna.

PRZEWODY WENTYLACYINE
Przewody wentylacyjne murowane ok. 14x27 cm wychodzace ponad pota¢ dachowg -

wymurowane z cegty cementowo wapiennej. W sali szkoleniowej wentylacja mechaniczna.

STOLARKA
Stolarka okienna z PCV w stanie bardzo dobrym. Stolarka drzwiowa zewnetrzna z PCV stan
bardzo dobry. Stolarka drzwiowa wewnetrzna z PCV i drewniana stan bardzo dobry. Cata

stolarka drzwiowa do zachowania.

SLUSARKA
Obrébki blacharskie murkéw oporowych, rynny i rury spustowe wykonane z blachy

powlekanej.

WYKONCZENIE

Posadzki z wyktadziny PCV i terrakoty, na zewnatrz kostka betonowa.

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne zatarte gtadzig gipsowa. Na zewnatrz tynk
cienkowarstwowy na siatce w wiekszosci w dobrym stanie. Wewnatrz wystepuja ubytki,
miejscowo drobne pekniecia i $lady po zawilgoceniach i zaciekach.

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach wykonano sufit podwieszony wykonany z
ptyt GK lub, mineralny rastrowy. W pomieszczeniu sali szkoleniowej wiatrotapu i hollu
widoczne niewielkie zacieki wynikajace z nieszczelnosci pokrycia dachowego.

W pomieszczeniu sanitariatéw na Scianach glazura do wysokosci okoto 2,0 m.
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Fot. 1. budynek od strony pétnocnej




Fot. 3. Dach od strony zachodniej (czes¢ wyzsza).

3. Remont elewacji

Renowacja tynkéw zewnetrznych

Sciany budynku oraz stupy zmy¢ woda pod ciénieniem (maksymalna temperatura
dopuszczalna przez producenta urzadzenia) albo parg wodna celem usuniecia wszelkich
nieczystosci (kurz, pyt, sadza, ptasie odchody, naloty, glony), odstoniecia wszystkich stabych
miejsc oraz zmycia farb niedostatecznie zwigzanych z tynkiem oraz nieodpornych na wode.

Po zmyciu i wyschnieciu $ciany oceni¢ zwigzanie farby elewacyjnej z tynkiem poprzez ptytkie
naciecie matej powierzchni tynku w szachownice (ok. 5x5 mm) ostrym narzedziem. Mate
odpryski wzdtuz nacie¢ oznaczajg dobre zwigzanie farby z tynkiem. W przypadku gdy farba




trzyma sie stabo i odpadajg nawet cale naciete kwadraciki szachownicy nalezy jq catkowicie

usung¢ (zeskrobac szpachelka albo zeszlifowac).

Metoda akustyczng (opukujac elewacje miotkiem) wyszukaé miejsca, w ktorych tynk
odspaja sie od podtoza tynku (tzw. odparzenia). Gdy tynk jest "gtuchy" lub odpada przy
uderzeniu, trzeba go odkud. Jesli takich stabo trzymajacych sie fragmentéw tynku wystepuje
niewiele — wyprawe uzupetni¢ miejscowo. W przypadku, gdy tynk odparzony jest na znacznej
powierzchni dokona¢ kompleksowej naprawy catosci.

W celu ujednolicenia powierzchni nowych i starych fragmentéw tynku zaszpachlowaé cate
éciany zaprawami kontaktowymi zawierajacymi krétkie wiokna elastyczne (np. zaprawy
zbrojace stosowane w systemach docieplen) zatapiajac w nich siatke. Warstwa szpachlowa

powinna mie¢ 3-4 mm grubosci.

Rysy diagonalne (przebiegajace po przekatnej, w naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych) po klinowym poszerzeniu, oczyszczeniu z pytu i zagruntowaniu wzmacniajacym
impregnatem nalezy wypetni¢ elastyczng zaprawa.

Przy poziomo lub pionowo przebiegajacych rysach poszerzy¢ je do ok. 8 mm na catg grubosc¢
tynku i zagruntowa¢ srodkiem wzmacniajacym, po czym w szczeline wcisna¢ pianke, a na
koniec - wypetni¢ elastycznym kitem uszczelniajacym.

Rysy wynikajace z wad tynku naprawi¢ dyspersyjnymi farbami elastycznymi poprzez
natozenie ich dwu- lub trzywarstwowo z siatka z widkna szklanego lub bez siatki.

Rysy konstrukcyjne naprawi¢ poprzez wypetnienie tynkiem. Istniejacy tynk usungé pasem o
szerokosci 20 cm, po 10 cm z kazdej strony rysy. Na podtozu zamocowacé mate odprezajacy i
metalowg siatke, nastepnie natozy¢ zaprawe tynkarska w dwdéch warstwach.

W miejscach, gdzie wystepujg naloty plesni, usuna¢ je twarda szczotka, odkazi¢ tynk
preparatem grzybobdjczym, osuszyc.

Osypujacy sie tynk pokry¢ preparatem gruntujgcym.

Stare tynki pokry¢ ptynem hydrofobizujgcym.
Odpylony, oczyszczony, naprawiony i zagruntowany tynk pokry¢ cienkowarstwowym tynkiem
dekoracyjnym oraz pomalowac silikonowg farbg elewacyjng w kolorze wg. rysunku
kolorystyki.

Uwaga:

Odkryty mur przed uzupetnieniem trzeba zagruntowal emulsja zmniejszajaca jego

chtonnos¢ i poprawiajacq przyczepnos¢ nowej warstwy tynku.

Kolorystyka elewacji:

« podmurdéwka - ceresit peru5/ baumit mozaikputz 39/ atlas 513

« tynk ciemny - ceresit california CF6/baumit FUN3033/ sto 31304/ atlas SAH0020
* tynk jasny - ceresit sahara SH2/ baumit FUN3037/sto 31409/ atlas SAH0021

« Slusarka/ obrobki blacharskie - RAL8008 (brazowy)
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Lokalizacja wedtug rysunkdéw elewacji.
4. Docieplenie dachu

Ocieplany budynek zaprojektowany zostat w klasie odpornosci pozarowej ,C”. Wediug §216
ustep 1 obowigzujacq klasa odpornosci ogniowej elementow budynku dla przekrycia dachu
okreslono jako RE 15. Z uwagi na fakt istnienia nad ostatnig kondygnacja stropu
zelbetowego stanowigcego przegrode spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4 - REI 60,
wymagdania klasy odpornosci ogniowej okreslone dla przekrycia dachu - nie dotycza. Wobec
powyzszego proponuje sie do ocieplenia dachu zastosowac systemy ocieplenia za pomoca

styropapy bez dodatkowych wymagan klasy odpornosci ogniowej uzytych materiatéw.

Jak wynika z dokonanych obliczen w celu uzyskania wspéiczynnika przenikania
ciepla dla dachéw i stropodachéw o wartoéci U=0,18 W/m?K nalezy zastosowac

styropape gr. 15 cm A=0,04 W/ mK

PROPONUJE SIE WYKORZYSTANIE NASTEPUJACYCH MATRIALOW:
- mycie dachu myjka ci$nieniowa z preparatem myjacym np. Ceresit CT 98,

- klejenie ptyt styropianowych przy uzyciu kleju poliuretanowego np. Ceresit CT 84,
- kotkowanie - kolki z wkretem metalowym w ilosci podanej w opisie ponizej.

Montaz kominkéw wentylacyjnych

Wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu (istniejace pokrycie), nalezy przed
montazem ptyt utozyé warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowac¢ kominki
wentylacyjne (1 szt. o $rednicy 70 mm na 40-60 m2 powierzchni dachu).

Nalezy wywierci¢ lub wycigé otwdr o srednicy rury kominka wentylacyjnego w pokryciu
papowym przez wszystkie warstwy papy oraz warstwy termoizolacyjne, az do betonu.
Nastepnie wycig¢ otwor na szyjke kominka w pasku nowo uktadanej papy. Przymierzy¢ na
sucho do kominka, sprawdzi¢, czy nowe pokrycie szczelnie zakrywa ptaszcz kominka. Z
paska odpadowego papy wycig¢ owal o Srednicy wiekszej od otworu wycietego w dachu w
celu zastonienia warstwy izolacji termicznej przed stopieniem w trakcie kolejnych prac.
Nadtopi¢ palnikiem gazowym papy starego pokrycia. Po uptynnieniu warstwy asfaltu
zabezpieczajacy otwér kawatek papy mozna usungé upewniajac sie, czy nie zostata
nadpalona warstwa termoizolacji. No mokrej, nadtopionej strefy wokdt otworu przyklei¢
dolng czes$¢ ptaszcza kominka wentylacyjnego. Osadzony kominek powinien wtopi¢ sie w
stare pokrycie. Wokdét zamontowanego elementu wykonaé obrobki papowe. Uktadane na
goraco kolejne warstwy papy powinny dodatkowo uszczelni¢ przestrzen miedzy gorg czescig
ptaszcza a papa wierzchniego krycia. Na koniec zatozy¢ gorng ostone.

Kominki nie powinny by¢ montowane w odlegtosci mniejszej niz 1 m od kominéw, muréw
ogniowych, deflektoréw i innych elementéw nadbudowy dachu.

Alternatywnie do wentylacji dachu mozna wykorzystac istniejgce kominki.

Montaz styropapy za pomacg tacznikdw mechanicznych

Poditoze nalezy dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungé istniejagce nierownosci. Ptyty nalezy

uktada¢ tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg piyt byly do siebie dobrze
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dociéniete. Zaktady z papy powinny przykrywaé sasiadujace ptyty. Do mocowania
termoizolacji w podtozu betonowym stosuje sie tgqczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu
oraz kotka rozporowego (np. ESSVE, EJOT).

Nalezy  zastosowa¢  nastepujaca  ilosc I min 8 cm
S . ] ] -
tacznikow (zasieg stref zostat zaznaczony na
rysunku dachu): B & 8| .
« strefa narozna - 9 tacznikow/m?2 naroina
] ] ]

« strefa brzegowa- 6 tacznikdéw/m?2

» strefa wewnetrzna- 3 faqczniki/m?2.
[ ] [ ] & strefa

. s b
Zalecany rozkfad tgcznikow: rzegowa
[ ] & ]
. e strefa
wewnetrzna
&

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w
ukfadzie jednowarstwowym) lub podkiadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy
pamietaé, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to
spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu.
Pape nalezy ukfada¢ zgodnie ze sztuka dekarskg, dbajac o zachowanie odpowiednich
szerokosci zakfadéw. Nalezy unika¢ wywijania papy na elementy konstrukcyjne dachu

bezposrednio pod katem 90° poprzez zastosowanie klinow.

Montaz styropapy za pomaca klejéw

Podloze oczysci¢ z brudu oraz starych nieréwnosci. Nalezy pamietaé, aby dobrze
zagruntowac stare pokrycie roztworem bitumicznym (np. EMAILLIT BVextra). Odczekac do
wyschniecia naniesionej powtoki. Na tak przygotowane podtoze klei¢ ptyty warstwowe. Klej
nanosi sie paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze lub
punktowo, ok. 6 - 8 plackéw na ptyte, nastepnie na to ukfada sie ptyte oraz dociska, aby klej
rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni. Do klejenia ptyt mozna stosowacé kleje
przeznaczone do podtozy betonowych, z blach trapezowych i do istniejgcego pokrycia
papowego (np. Vedatex - Adhesiv) lub bitumiczne masy klejowe (np. Izoplast MEGA - TEX).

W przypadku metody klejonej dodatkowo w strefach krawedziowej i naroznej nalezy
zastosowa¢ mocowanie mechaniczne w ilosci jak w metodzie za pomoca facznikdéw

mechanicznych.
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Obrébka docieplenia ze styropapy:
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Obroébka attyki:
1. Warstwa gruntujaca

2. Folia paroizolacyjna
lub papa podkfadowa

3. Styropapa spadkowa
laminowana papa
podkiadowg

4. Pas z papy
termozgrzwalnej

5. Papa termozgrzewalna
6. Izoklin klin
styropianowy

7. Mocowanie za pomoca
kotkow

8. Obrébka blacharska

Obroébka pasa

nadrynnowego:
1. Warstwa gruntujaca

2. Folia paroizolacyjna
lub papa podktadowa
3. Styropapa spadkowa
laminowana papa
podktadowa

4. Papa termozgrzewalna
5. Krawedziak
impregnowany

6. Obrébka z papy pasa
nadrynnowego

7. Rynna

8. Lacznik mechaniczny

Obroébka krawedzi dachu:
1. Warstwa gruntujaca
2. Folia paroizolacyjna
lub papa podkfadowa

3. Styropapa spadkowa
laminowana papa
podktadowa

4. Papa termozgrzewalna
5. Krawedziak
impregnowany

6. Obrébka blacharska
(wiatréwka)

7. kacznik mechaniczny

5. Prace dodatkowe zwiazane z remontem budynku

W celu pelnego wykonania i

nastepujace roboty:

odnowienia elewacji

budynku nalezy ponadto wykonac
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zdemontowac i ponownie zamontowac rynny i cze$ciowo rury spustowe systemowe z
blachy ocynkowanej, powlekanej;

zdemontowa¢ i zamontowa¢ po wykonaniu docieplenia elementéw instalacji
odgromowej;

zdemontowac wszystkie urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne uniemozliwiajace
witasciwe wykonanie prac dociepleniowych (klimatyzatory, deflektory, stalowe
kominki wentylacyjne). Po zakonczeniu robdot zamontowa¢ ponownie. Elementy
uszkodzone lub wykazujgace znaczne zuzycie wymieni¢ na nowe. W razie koniecznosci
przebudowaé¢ elementy mocujace urzadzen zlokalizowanych nad powierzchnig
pokrycia dachu tak, by ich lokalizacja byta wtasciwa w stosunku do podniesionego
poziomu wierzchu dachu. (np. klimatyzatory, odpowietrzenie instalacji oleju
opatowego, odciggi dla kominow spalinowych kottowni, itp.). Uwaga: w celu
poprawnej pracy wentylacji grawitacyjnej spéd otworow kanatéow
wentylacyjnych powinien znajdowaé¢ sie minimum 30 cm powyzej poziomu
kalenicy dachu;

podnie$s¢ kominy do wymaganej wysokosci i wykona¢ czapki kominowe (obrébki
blacharskie). Uwaga: w celu poprawnej pracy wentylacji grawitacyjnej spod
otworéw kanatéow wentylacyjnych powinien znajdowac¢ sie¢ minimum 30 cm
powyzej poziomu kalenicy dachu;

wymurowac (podwyzszy¢ do odpowiedniej wysokosci — minimum 30 cm powyzej
wykonczonego pokrycia dachu) dodatkowe warstwy ogniomurdw z uwagi na znaczne
podniesienie poziomu pokrycia, zachowujac ich szerokos¢;

wymienic¢ uszkodzone lub Zle wykonane oraz uzupetni¢ brakujgce obrébki blacharskie
przy potaczeniach pokrycia dachu z rynnami, kominami oraz murkami wykonane z
blachy pfaskiej, ocynkowanej i powlekanej grubosci 0,7 mm fgczonej na ragbek
podwdjny w kolorze uzgodnionym z inwestorem;

wymieni¢ wywiewki stanowigce odpowietrzenie piondéw kanalizacyjnych na nowe

wykonane z : @50 z PCV, @110 ze stali kwasoodpornej.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Remontowany budynek zalicza sie do budynkdéw niskich, kategorii zagrozenia ludzi ZL III o

powierzchni ponizej 1000m2.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - ,,C” zgodnie z §212 ust. 7 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

Projektowany budynek nie mieséci sie w katalogu obiektéw wymienionych w §3 ust 1

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. i w

zwigzku z tym nie wymaga uzgodnienie przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.

14



7. Kontrola jakosci, nadzér i odbior techniczny

robot

1. Kontrola jakosci materiatéw i robot dociepleniowych

Nalezy kontrolowaé, czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajqg wymaganiom
technicznym oraz czy maja $wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng). W trakcie wykonywania robdt ociepleniowych, kontrolg jakosci nalezy objac
poszczegdlne jej etapy tj.:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy),

- sprawdzenie przygotowania powierzchni dachu,

- przyklejenie ptyt styropianowych i zamocowania ich taqcznikami tworzywowymi,

- wykonanie warstwy zbrojonej z zaprawy klejacej z tkaning szklang,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Kontrola jakosci powinna polegaé¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdélne w/w etapy robot

wykonywane sg zgodnie z projektem technicznym, firmowgq instrukcjq, Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-2600/2001, Instrukcjg IPB 334/2002 i przedmiotowymi normami.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegolny charakter robdt ociepleniowych powinny by¢ one wykonywane
przez wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespoét. Przy wykonywaniu robot
konieczny jest systematyczny nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce robdt, a

takze nadzér inwestorski.

3. Odbidr robot
Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wymienione wyzej etapy robdét. Po
zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany ich odbiér ostateczny.

8. Informacje koncowe dla inwestora i wykonawcy

robot

1. Uwagi ogdlne

« Do robdt budowlanych mozna przystapi¢ po zgtoszeniu remontu wtasciwemu urzedowi.

« Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i nadzorowania
robotami w budownictwie.

« Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi dla
danego rodzaju robot.

« Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z materiatdw i wyrobdw budowlanych
odpowiadajacych Polskim Normom i posiadajacych aktualne na dzien oddania do
uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

« Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa

Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
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Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

« W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie roboty, zwtaszcza
zanikajace lub podlegajace zabudowaniu, nalezy mu przed zamknieciem przedstawi¢ do
odbioru w celu oceny prawidlowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i roboét. Odbiér przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.

« W trakcie trwania robdt wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem,
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wszelkich zmian

wprowadzonych do projektu.

2. Uwagi wykonawcze

« Po wykonaniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren przy budynku w miejscu
prowadzenia prac.

« Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia). Standard
proponowanych zamiennikédw nie powinien by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie
materiatéw. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych
do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajacych najwazniejsze szczegdty
swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania przez projektanta,

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Wszystkie roboty wykonywal zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdét budowlanych i montazowych. W przypadku stosowania rozwigzan systemowych
uzyte materiaty musza by¢ zgodne z odpowiednimi systemami.

Uwaga:

Wszystkie instalacje prowadzone w podfogach wymagajq dokumentacji fotograficznej

wykonanej przez Wykonawce i przekazanej Inwestorowi.

9. Informacja dot. BHP

Podczas budowy obiektu nalezy stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

CZESC RYSUNKOWA
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dla remontu elewacji i docieplenia dachu

BUDYNKU BIUROWO KONFERENCYJINEGO F

na dzialce ew. nr 40/2 obr. 66 w Jozefowie, Al. Nadwislanska 213

Inwestor:

Sporzadzit:

Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy

05-420 Jézefow, Al. Nadwislanska 213
mgr inz. arch. Magdalena Gos - upr. nr MA/108/08
04-311 Warszawa, ul. Szaseréw 57/11

Warszawa, 07.2018
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SPIS TRESCI

1. ZAKRES RQBGT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW BUDOWY.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW’ ZAGOSPODAROWANIA DZIAYKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

6. WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYINYCH,  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I
SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU AWARII I
INNYCH ZAGROZEN.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW BUDOWY

Zamierzeniem budowlanym jest remont elewacji i docieplenie dachu budynku biurowo konferencyjnego.
Przedmiotowy budynek to o obiekt parterowy, czesciowo podpiwniczony, z dachem ptaskim. Zakres
robot obejmuje zagospodarowanie terenu budowy, poszczegdlne etapy budowy oraz uporzadkowanie
placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatka jest ogrodzona. Na dziatce zlokalizowane sg budynki Centrum Naukowo - Badawczego wraz z
przytaczami i obstugg komunikacyjng. Istniejacy budynek podiaczony jest do sieci elektroenergetycznej,
wodociggowej, kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

3. WSKAZANIE EL_EMENTéW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przez rozpoczecie robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- wyznaczenia stref bezpiecznych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno—sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wiasciwej wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia skfadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub
robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywanych robdt
budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych
na placu budowy lub robdét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i
ciqgi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy bezpieczenstwa powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w
listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypelni¢ w sposdb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem. Strefa bezpieczenstwa, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep o0sob
postronnych. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej moga spadac przedmioty,
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lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie bezpieczenistwa powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkédw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinno by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymane i uzywane w taki sposob, aby nie stanowito zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i napraw instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym I KV,

- 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 1KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,

- 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym 110 KV,

- 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnie budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy w roku a ponadto:

- przed uruchomianiem urzadzen po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchamianiem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchamianiem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacji, nalezy sprawdzic¢
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinno by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilo$¢ wody do celdw higienicznych
przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

- 901 — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 601 w przypadku korzystania z
natryskow,

- 30 | - przy pracach nie wymienionych w poprzednim punkcie.

Niezaleznie od ilosci wody okre$lonej w punktach nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place). W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos$¢ tych pomieszczen tj. 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skitadowania
materiatdw i wyrobdw. Skiadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w
sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsypania, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0 m a stosy materiatdw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10-warstw. Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza
niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowy,

- 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych materiatdw lub  wyrobow o ptot, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzeniem i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobdw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany zgodnie z wymaganiami producentdéw i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza
wynikajacg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewni¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebien lub przegrzewania pomieszczen
pracy.
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4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na piyty
balkonowe).

Przebywanie 0sdb na gérnych ptaszczyznach $cian na ktérych prowadzone sg roboty montazowe jest
zabronione. Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy réwnomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i ol$nien o0s6b. Osoby przebywajace na
stanowiskach pracy znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny byc¢
zabezpieczone krawedzie dachu.

Ponadto nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;
brak stosowania sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania)

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan posiadajacych stosowne dopuszczenie. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinny posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu
rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed
montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddéw i przejs¢ dla
pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych
nie zwalnia Z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogq by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Trzcinka”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz
rusztowan ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Montaz i
demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykorzystanie robét malarskich przy uzyciu
drabin rozstawnych tylko do wysokosci nie przekraczajacej 4.0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos$¢.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworéw wodnych, nalezy wytaczy¢
instalacje elektryczng I stosowal zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowal zagrozenia pradem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé $rodkdéw
ochrony indywidualnej takiej jak gogle lub przyitbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione
skérg, obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywana pracy.

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczen przewodoéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzentami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny godnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tyko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca
uzytkujacy maszyny i inne rzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi technicznemu powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchomga lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie osiadajq
kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami oraz ostoniete W
okresie zimowym.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA ’INSTRUKTA2U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Do robdt szczegolnie niebezpiecznych zalicza sie:
- roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
- wykonywanie robot budowlanych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.

Pracownikom powinny by¢ wskazane obiekty i miejsca, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne, wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.

Powinien zosta¢ okreslony sposdb zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych.

Pracownicy powinni zostaé zapoznani z ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdét budowlanych”
wynikajacg z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca
2003 r.). Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majce odpowiednie przygotowanie
merytoryczne oraz kwalifikacje formalne do jego prowadzenia (BHP). Pracownicy powinni go wystuchac z
uwagq i potwierdzi¢ fakt jego odbycia wtasnorecznym podpisem.

Powinny zostac okreslone zasady postepowania w przypadku zagrozenia.

Powinny zosta¢ wskazane $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen
konieczne do stosowania przez pracownikow.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ sie do przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wejscie do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym, przejscia oraz pomosty robocze
rusztowan zabezpieczy¢ przed ryzykiem upadku z wysokosci. Elementy budowlane zgromadzone na
placu budowy skiadowa¢ w wydzielonym miejscu zachowujac mozliwie jak najwiekszy porzadek oraz
starannos$¢. Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce prowadzenia robot najkrotszg mozliwg drogg
prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Kierownik budowy zobowiazany jest wykonac przed przystapieniem do robét budowlanych
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac w nim niniejsza informacje.
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