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Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę stanowiska: komora klimatyczna do badania wpływu warunków klimatycznych na parametry opraw do oświetlenia awaryjnego. 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest komora klimatyczna do badania wpływu warunków klimatycznych na parametry opraw do oświetlenia ewakuacyjnego.
Wymagania techniczno-użytkowe:

1. Zakres regulacji temperatury co najmniej od -70 °C do +180°C. 

2. Zakres regulacji wilgotności co najmniej od 10 do 98 %RH, zakres temperatury dla pracy z wilgotnością od +10 do +95°C.
3. Rozdzielczość ustawienia temperatury co najmniej 0,1°C.
4. Rozdzielczość ustawienia wilgotności co najmniej1%.
5. Rozdzielczość ustawiania czasu co najmniej 1 minuta.
6. Pojemność komory roboczej nie mniejsza niż 1450 litrów, minimalne wymiary przestrzeni roboczej: 

· szerokość – 1000 mm, 

· wysokość – 900 mm, 

· głębokość – 1000 mm.
7. Maksymalne dopuszczalne wymiary zewnętrzne komory klimatycznej:

· szerokość – 1500 mm, 

· wysokość – 2200 mm, 

· głębokość – 2800 mm. 

8. Sprawność komory dla pracy tylko z temperaturą: 

· dozwolona emisja ciepła w komorze roboczej przy temperaturze w komorze +20 °C – minimalnie 2,5 kW, 

· czasowa stabilność temperatury co najmniej ± 0,5 K, 

· odchyłka temperatury w przestrzeni maksymalnie 2,0 K, 

· szybkość zmian temperatury przy grzaniu, co najmniej 3 K/min., 

· szybkość zmian temperatury przy chłodzeniu, co najmniej 2 K/min.  

9. Sprawność komory dla pracy z wilgotnością: 

· zakres kontroli temperatury podczas testów z wilgotnością  od +10 do +95 °C, 

·  minimalna dozwolona emisja ciepła w komorze roboczej dla warunków +25 do +95°C / 90%RH - 500 W, 

· czasowa stabilność wilgotności co najmniej ± 3 %RH.
10. Komora robocza i obudowa zewnętrzna wykonane ze stali odpornej na korozję, galwanizowanej.

11. Okno obserwacyjne w drzwiach, ogrzewane, o wymiarach co najmniej 400 x 400 mm.

12. Oświetlenie wnętrza komory. 

13. Zawarte wyposażenie: 

· półka ze stali nierdzewnej, maksymalne dopuszczalne obciążenie półki nie mniejsze niż 50 kg równo rozłożone, maksymalne dopuszczalne obciążenie podłogi nie mniejsze niż 150 kg równo rozłożone, maksymalne obciążenie komory roboczej co najmniej 200 kg,
· kółka zapewniające możliwość przemieszczania komory, 

· co najmniej 2 przepusty o średnicy co najmniej 50 mm każdy, umieszczone w bocznych ścianach komory, wraz z korkami, 

· zbiornik na wodę dla systemu nawilżania o pojemności co najmniej 20 litrów, 

· przyłącze do bezpośredniego zasilania w czystą wodę dla systemu nawilżania, 

· licznik godzin pracy, 

· termostat zabezpieczający przed przegrzaniem z własnym czujnikiem temperatury.
14. Sterowanie: 

· kolorowy wyświetlacz o przekątnej ekranu co najmniej 6”, wprowadzanie danych oraz obsługa: poprzez ekran dotykowy z menu w języku polskim,
· możliwość wpisania co najmniej 30 programów użytkownika, każdy do 99 kroków programu, maksymalna długość kroku programu 999 godzin 59 minut, 

· dostarczenie wraz z komorą gotowych programów testów zgodnych z wymaganiami norm z serii IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78,
· wbudowany kontroler sieciowy, możliwość programowania, sterowania i monitorowania komory przez Internet przy użyciu przeglądarki internetowej, 

· Interfejs USB 2.0 lub 3.0 – zapis parametrów podczas testu, odczyt i zapis programów, możliwość edycji programów testów na zewnętrznym komputerze i transferu do komory, funkcja wstecznego śledzenia błędów w przypadku wystąpienia alarmu komory z zapisem danych w celu zdalnej diagnostyki komory przez serwis producenta, zawarte oprogramowanie na PC przeznaczone do tworzenia programów testów, odczytu, archiwizacji oraz obróbki (np. wykonywania wykresów) danych zarejestrowanych podczas testu. 

15. Dwustopniowy układ chłodniczy chłodzony powietrzem, środki chłodnicze R449A, R23 
16. Dopuszczalne warunki środowiska pracy: temperatura 10 do +40 °C, wilgotność 25-75 %RH bez kondensacji, 
17. Poziom hałasu  mierzony z przodu komory na wysokości 1,2 m w odległości 1 m zgodnie z PN-ISO 1996 – maksymalnie 65 dB(A), 
18. Zasilanie 3 fazowe 400 V (± 10%) / 50 Hz, 3F+N+PE, 29 A, 
19. Waga poniżej 1300 kg.
20. Dostarczenie certyfikatu wzorcowania komory wykonanego przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą ISO/IEC 17025:2005. Wzorcowanie dla następujących wartości temperatury -60(C, 
-25(C, 55(C, 160(C, wzorcowanie dla następujących wartości wilgotności: 50% przy 23(C, 93% przy 55(C i 97% przy 55(C. Wyniki pomiaru nie mogą się różnic o więcej niż ±2(C dla pomiarów temperatury i ±3% dla pomiaru wilgotności.
21. Gwarancja 24 miesiące od daty uruchomienia.
22. Uruchomienie i przeszkolenie w obsłudze 4 osób wskazanych przez Zamawiającego oraz dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

23. Elektroniczny rejestrator temperatury i wilgotności.
24. Termin dostawy: nie później niż 09.11.2018.
25. Możliwość ustawienia hasła

26. System zapobiegający skraplaniu na próbkę
27. Psychrometryczny, samoczyszczący się czujnik wilgotności względnej
28. Oznakowanie wyrobu znakiem zgodności CE.
