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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest komora bezechowa do badania parametrów elektroakustycznych głośników, sygnalizatorów akustycznych i sygnalizatorów bezruchu.
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie oraz wybudowanie komory bezechowej w pomieszczeniu Zleceniodawcy. Specyfikacja techniczna komory bezechowej:
Komora bezechowa:
Długość zewnętrzna komory (długość pomieszczenia komory): 8900 mm
Szerokość zewnętrzna komory (szerokość pomieszczenia komory): 7700 mm
Wysokość zewnętrzna komory (wysokość pomieszczenia komory) : 6700 mm
Zamawiający zapewnia odpowiednie pomieszczenie do zamontowania komory bezechowej wewnątrz.
Komora powinna być zbudowana z wielościanów o kształcie klina.
Wysokość klinów wygłuszających powinna być nie mniejsza niż 800 mm i nie większa niż 1200 mm z podstawą o grubości nie większej niż 120 mm dla klinów o wysokości 800 mm i nie większej niż 
250 mm dla klinów o wysokości 1200 mm. Wyjątek stanowią kliny dedykowane do montażu na posadzce, ich wysokość powinna wynosić 750 mm
Kliny wygłuszające powinny być wykonane ze szkieletu w postaci drutu stalowego o średnicy dobranej w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny i pewny montaż klinów do powierzchni ścian i sufitów. Kliny powinny być pokryte materiałem wykonanym z bawełny. Kliny powinny być wypełnione wełną szklaną o odpowiedniej gęstości. Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań z akredytowanego laboratorium lub certyfikat potwierdzający, że kliny posiadają współczynnik pochłaniania dźwięku dla częstotliwości w zakresie 100 Hz do 10 kHz co najmniej 0,99 zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN ISO 10534-1:2004 lub PN-EN ISO 354:2005.
Zamawiający preferuje kliny w kolorze białym.
Kliny powinny być przymocowane do konstrukcji budynku  z zachowaniem izolacyjności akustycznej.
Dostęp do wnętrza komory powinien być zapewniony przez drzwi wejściowe o wymiarach 2000 mm x 1000 mm (1 skrzydło drzwi) i 2000 mm x 850 mm (2 skrzydło drzwi). W gestii zamawiającego jest zapewnienie otworu drzwiowego wraz ze stolarką drzwiową. Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonać pokrycie drzwi klinami tłumiącymi z zapewnieniem dostępu do wnętrza pomieszczenia. Drzwi powinny otwierać się do wnętrza pomieszczenia. 
Kliny wygłuszające na podłodze powinny być zamontowane w taki sposób, że wierzchołki klinów znajdują się poniżej płaszczyzny podłogi technicznej wykonanej z krat pomostowych. Podłoga techniczna wykonana z krat pomostowych nie wchodzi w zakres zamówienia. Do podłogi technicznej powinna być przymocowana tkanina z materiału o niskiej gęstości (bawełny) zabezpieczająca kliny przed zabrudzeniami, zamocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby można było tkaninę zdjąć i poddać zabiegowi czyszczenia. Tkanina powinna posiadać kolor biały.
W ramach realizacji zlecenia należy dokonać obróbki klinami wygłuszającymi następujących elementów wyposażenia wnętrz i instalacji: gniazd elektrycznych, oświetlenia, czujek pożarowych, otworów ogrzewania strumieniowego, 2 otworów technicznych do wprowadzania kabli sygnałowych i sterujących do wnętrza komory (średnica tych otworów to 100 mm).
Spełnienie wymagań dla warunków pola swobodnego wewnątrz komory zostanie zweryfikowane poprzez porównanie przestrzennego spadku poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku promieniowanego przez badane źródło, ze spadkiem poziomu ciśnienia akustycznego przy wzroście odległości od źródła, zgodnym z prawem odwrotnych kwadratów, który powinien mieć miejsce w rzeczywistym polu swobodnym. Podczas badań odbiorowych zostanie wykorzystane następujące wyposażenie pomiarów: wszechkierunkowe źródło dźwięku, 2 sonometry klasy 1 według 
PN-EN 61672-1:2014-03, generator szumu różowego, wzmacniacz sygnału.
Największe dopuszczalne odchylenie zmierzonych wartości poziomów ciśnienia akustycznego od wartości teoretycznych wyznaczonych na podstawie prawa odwrotnych kwadratów nie może przekraczać wartości podanych w poniższej tabeli:
	Rodzaj pomieszczenia badawczego
	Częstotliwość pasma 1/3 oktawowego
Hz
	Dopuszczalne odchylenia kierunkowości
dB

	Bezechowe (pole swobodne)
	≤630
od 800 do 5 000
≥6300
	±1,5 dB
±1,0 dB
±1,5 dB



Spełnienie wymagań dla warunków pola swobodnego w promieniu 2,5 metra od punktu centralnego komory będzie warunkiem odebrania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje o możliwości zapoznania się z pomieszczeniem dedykowanym do montażu komory bezechowej w dniu 05.07.2019 r. w godzinach 8.00 – 15.00.
Termin realizacji pracy ustala się na 12.12.2019 r.
