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Komora klimatyczna
/o pojemności roboczej ok. 1700 litrów/

Cechy szczególne urządzenia:
Wymiary: 0,9 – 1,4 m (wysokości), 0,9 – 1,5 m (szerokości) 0,9 – 1,6 m (głębokości)
Podane wartości wskazują wymiary wewnętrzne komory.

Parametry pracy komory klimatycznej:
· Rekomendowany zakres wartości temperatury: od -75 do 180Co
Uwaga: Minimalny, dopuszczalny zakres wartości temperatury wynosi: -55  do +140oC,
· Rekomendowany zakres wartości wilgotności: 10-98% RH przy temperaturze 10-95 oC,
Uwaga: Minimalny, dopuszczalny zakres wartości wilgotności 20÷95% RH, przy wartości temperatury
od 20 ÷ 90oC,
· Rozdzielczość nastaw: 0,1 oC dla temperatury i 1% dla wilgotności, 1 min – czas,
· Dozwolona emisja ciepła w komorze roboczej przy temperaturze w komorze +20°C – minimalnie 1 kW,
Parametry pracy z temperaturą:
· Czasowa stabilność temperatury co najmniej ± 0,3 K,
· Odchyłka temperatury w przestrzeni maksymalnie: 3,0 K,
· Gradient temperatury maksymalnie: 3,0 K,
· Możliwość regulacji zmian szybkości temperatury przy grzaniu. Minimalna szybkość grzania:
1 K/min,
· Możliwość regulacji zmian szybkości temperatury chłodzeniu. Minimalna szybkość chłodzenia:
0,5 K/min,
Parametry pracy z wilgotnością:
· Zakres kontroli temperatury podczas testów z wilgotnością od +20 do +90 °C , 
· Dozwolona emisja ciepła w komorze roboczej dla warunków +85°C / 85%RH - 500 W, 
· Czasowa stabilność wilgotności ± 2,5 %RH,
Wyposażenie:
· Materiał wykonania komory roboczej: stal nierdzewna,
· Minimum 2 otwory rozlokowane na bocznych ścianach komory+ korki zaślepiające,
· Zbiornik na wodę dla systemu nawilżania o pojemności min. 20 litrów dostarczający wodę do układu,
· Wbudowany licznik godzin pracy (sterownik komory),
· Termopara typu T do pomiaru temperatury na powierzchni testowanego obiektu wraz z gniazdem przyłączeniowym (długość przewodu min. 2 metry),
· 2 wyjścia sygnałowe, czasowe, On/Off z poziomu sterownika, 250V/1A, 
· Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem z niezależnym czujnikiem temperatury,
Sterowanie
· Kolorowy wyświetlacz, ekran LCD, o rozdzielczości zapewniającej optymalną możliwość korzystania z panelu sterowania (rekomendowana rozdzielczość: 800x480 (WVGA)). Sposób sterowania: ekran dotykowy lub klawiatura,
· Możliwość dowolnego programowania parametrów wartości temperatury, wilgotności względem czasu, wybranych przez użytkownika cyklów.
· Opcjonalnie: Sterownik komory klimatycznej, powinien posiadać gotowe programy umożliwiające wykonanie badań zgodnie z wymaganiami następujących standardów: PN-EN 60068-2-1, PN-EN 60068-2-2, PN-EN 60068-2-78, PN-EN 60068-2-14; PN-EN 60068-2-30, PN-EN 60068-2-38; PN-EN 60068-2-67,
· wbudowany kontroler sieciowy, możliwość programowania, sterowania, monitorowania komory, oraz odczyt danych, przez Internet przy użyciu przeglądarki internetowej lub aplikacji, 
· Interfejs: USB 2.0,
· Zapis parametrów podczas wykonywanych testów na komputerze komory klimatycznej,
· Oprogramowanie (aplikacja do monitorowania warunków) powinno być zainstalowane na zdalnym kontrolerze, z procesorem Intel i5-4 lub lepszym, pamięcią co najmniej 8 GB RAM, z zainstalowanym systemem operacyjnym: Windows 10 oraz pakietem Microsoft Office 2016 do obróbki danych,
Inne istotne warunki:
· Poziom hałasu: max. 80 dB,
· Urządzenie powinno posiadać aktualne świadectwo wzorcowania. Wzorcowanie powinno zostać wykonane
w Laboratorium posiadającym akredytację PCA. 
Wzorcowanie dla następujących wartości temperatur: -75 oC, -40oC, -10oC, 0oC, 23oC, 60oC, 100oC, 180oC (lub innych w zależności od wartości zakresów temperaturowych) oraz,
Wzorcowanie dla wartości wilgotności: 20%, 50%, 70%, 95%, przy temperaturach 20 oC, 40 oC. Bezpłatne powtórne wzorcowanie z zachowaniem zapisów niniejszego punktu po 12 miesiącach,
· Gwarancja: co najmniej 24 miesiące od daty uruchomienia oraz bezpłatne wykonanie przeglądu okresowego po 12 i 24 miesiącach użytkowania,
· Uruchomienie i przeszkolenie 4 osób wskazanych przez Zamawiającego oraz dostarczenie instrukcji w języku polskim i angielskim w wersji papierowej i elektronicznej,
· Termin dostawy: 12 tygodni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
· Oznakowanie wyrobu znakiem zgodności: CE,
· Doświadczenie przy wykonaniu podobnych realizacji. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, wykonał 2 podobne komory klimatyczne o wartości zbliżonej do tej, która odpowiada przedmiotowi zamówienia, lub wyższej. Niezbędne jest aby wykonane urządzenia były zbliżone swoim zakresem działania do przedmiotu zamówienia opisanemu SIWZ i OPZ. Należy również wykazać, że wcześniej wyprodukowane urządzenia zostały wykonane w sposób należyty.
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