OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Komora bezprzeciągowa


Cechy szczególne urządzenia:
Wymiary: 2,5 m (wysokości), 3,5 m (szerokości) 2 m (głębokości)
Podane wartości wskazują wymiary wewnętrzne komory.

Parametry pracy komory klimatycznej:
· Zakres wartości temperatury: 30÷75oC
· Maszynownia komory: Na zewnątrz komory,
· Drzwi: 2 sztuki z szybą termiczną oraz przesłoną, którą można usunąć w celu powiększenia podziału,
· Poszycie wewnętrzne: Okładzina termiczna oraz płyta warstwowa,
· Nośność podłogi: 500kg/m2,
· Obieg powietrza w komorze: Grawitacyjny lub wymuszony przy pomocy wentylatorów,
· Chłodzenie: Wywiewno-nawiewne do temperatury otoczenia,
· Grzanie: Elektryczne,
· Dokładność regulacji: Temperatura ±1°C między rozmieszczonymi czujnikami temperatury wewnątrz komory 
· Wahania temperatury w czasie pracy w komorze: ±1°C dla każdego punktu pomiarowego,
· Czujniki temperatury: 6 czujniki temperatury klasy A, 4 czujniki dla dużej przegrody, 2 dla małej przegrody,
· Przepusty kablowe: Tak, co najmniej 4,
· Alarm: Akustyczny informujący o błędach, zakończeniu badania, itp.,
Wyposażenie dodatkowe:
· Miernik oświetlenia wraz z głowicą pomiarową (zakres pomiarowy 1lx÷200 000lx)
· Przegroda z układem pomiarowym do pomiaru względnego strumienia świetlnego opraw oświetleniowych,
· Rejestrator wielokanałowy temperatur (24 kanały), wraz z termoparami uniwersalnymi z termoelementem płaszczowym,
· Komputer typu laptop (Wymagania minimalne: 17,3”, WINDOWS 10, Intel Core i7-9750H (2.6 GHz, 4.5 GHz Turbo, 12 MB Cache), 16 GB RAM DDR4, DYSK SSD 500 GB, 
Sterowanie
· Sterownik PLC,
· Podłączenie Ethernet RJ45,
· Możliwość rejestracji danych ze wszystkich czujników do plików CSV w celu dodatkowej obróbki na komputerze PC,
· Konfigurowalne cykle badawcze,
· Obsługa interfejsów szeregowych.
Inne istotne warunki:
· Komora bezprzeciągowa, miernik oświetlenia, rejestrator temperatur wraz z termoparami powinny posiadać aktualne świadectwo wzorcowania. Wzorcowanie powinno zostać wykonane
w Laboratorium posiadającym akredytację PCA. 
· Wzorcowanie komory bezprzeciągowej dla następujących wartości temperatur: 30oC, 50oC, 70oC, w 6 pkt pomiarowych w obrębie strefy montażowej komory,
· Wzorcowanie dla rejestratora temperatur oraz termopar dla wartości: 30oC, 50oC, 70oC, 90oC, dla każdej z termopar,
· Wzorcowanie dla miernika oświetlenia dla następujących wartości natężenia: 1lx, 10lx, 50lx, 100lx, 300lx, 500lx, 1000lx, 3000lx, 5000lx, 8000lx, 10000lx, 15000lx,   
· Gwarancja: co najmniej 12 miesiące od daty uruchomienia oraz bezpłatne wykonanie przeglądu okresowego między 12-14  miesiącach użytkowania,
· Uruchomienie i przeszkolenie 4 osób wskazanych przez Zamawiającego oraz dostarczenie instrukcji w języku polskim i angielskim w wersji papierowej i elektronicznej,
· Termin dostawy: 12 tygodni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
· Doświadczenie przy wykonaniu podobnych realizacji. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, wykonał 2 podobne komory beprzeciągowe o wartości zbliżonej do tej, która odpowiada przedmiotowi zamówienia, lub wyższej. Niezbędne jest aby wykonane urządzenia były zbliżone swoim zakresem działania do przedmiotu zamówienia opisanemu SIWZ i OPZ. Należy również wykazać, że wcześniej wyprodukowane urządzenia zostały wykonane w sposób należyty.
