Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę stanowiska do badań elektromechanicznych urządzeń wykonawczych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – siłowników liniowych i obrotowych ze zintegrowaną komorą klimatyczną 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest stanowisko do badań elektromechanicznych urządzeń wykonawczych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – siłowników liniowych i obrotowych ze zintegrowaną komorą klimatyczną.
Wymagania techniczno-użytkowe:

1. Możliwość montażu w komorze roboczej siłownika liniowego wrzecionowego i liniowego łańcuchowego o maksymalnej długości wysuwu 1500 mm, liniowego ramieniowego i siłownika obrotowego na trzpieniu o przekroju kwadratowym o boku 12 mm o maksymalnym kącie obrotu 100 stopni w sposób zapewniający możliwość realizacji wysuwu i obrotu. Możliwość realizacji wysuwu liniowego poza obszar komory roboczej. 
2. Układ zasilający umożliwiający podłączenie siłownika umieszczonego w komorze roboczej o minimalnych parametrach:
· Rozdzielczość regulacji napięcia 0,01 V w zakresie od 20 do 60 VDC;
· Rozdzielczość regulacji napięcia 1 V w zakresie od 190 do 270 VAC;
· Prąd wyjściowy regulowany w zakresie od 0 do 20 A w zakresie od 20 do 60 V;
· Prąd wyjściowy regulowany w zakresie od 0 do 12 A w zakresie od 190 do 270 V; 

· Co najmniej 3 zaciski wyjścia do podłączenia przewodów zasilających siłownika programowalne i wzajemnie konfigurowalne zgodnie z tabelą (W1DC,W2DC,W3DC (+, -, 0); W1AC,W2AC,W3AC (L1, L1, N));

· Programowa lub ręczna regulacja parametrów na każdym kanale wyjściowym w zakresie wartości napięcia, prądu, polaryzacji, czasu utrzymania zadanych parametrów zintegrowana z pneumatycznym systemem obciążenia;

· Rejestracja poboru prądu w zakresie co najmniej wartości: średniej, minimalnej, maksymalnej w zadanym czasie pomiaru;

· Możliwość wpisania co najmniej 30 programów użytkownika. Program musi umożliwiać wprowadzenie co najmniej: następujących oczekiwanych parametrów :

· ZASILANIE: napięcia wymuszenia, 20 do 270 [V] w celach informacyjnych; rodzaj zasilania zacisk W1 [L1/+, L2/-, N/0]; rodzaj zasilania zacisk W2 [L1/+, L2/-, N/0]; rodzaj zasilania zacisk W3 [L1/+, L2/-, N/0]

· PRACA: czas otarcia siłownika [s], zsynchronizowany z zasilaniem; czas przerwy pracy siłownika [s], zsynchronizowany z zasilaniem; czas zamknięcia siłownika [s] ,zsynchronizowany z zasilaniem; ilość cykli (otwarcie + postój + zamknięcie+ postój ) od 0 do 10 000

· WYMUSZENIE: siła wymuszania zamknięcia liniowa od 0 do 1000 co 5 i od 1000 do 10 000 co 10 [N]; siła wymuszania otwarcia liniowa od 0 do 1000 co 5 i od 1000 do 10 000 co 10 [N]; siła wymuszania zamknięcia kątowa od 0,1 do 50 [Nm]; siła wymuszania otwarcia kątowa od 0,1 do 50 [Nm]; Czasowa stabilność siły +/-2%; zadawane położenie zamknięcia [mm/stopnia], 0-Pzamknięcie; zadawane położenie otwarcia [mm/stopnia], 0+Potwarcie; praca liniowa lub kątowa.

· WARUNKI KLIMATYCZNE: temperatura w komorze od -30 do +80st.C, rozdzielczość nastaw  0,1 st.C; wilgotność  w komorze od 10 do 98% Rh dla temperatury od 10 do 60 st.C, rozdzielczość nastaw 1% Rh

· Każdy z programów aktywowany i dezaktywowany przez użytkownika indywidualnie. Dezaktywowany automatycznie po zakończeniu zadanego programu oraz przy nie osiągnięciu zadanych czasów przejścia. 

· Zapis co najmniej następujących danych: max. pobór prądu siłownika- otwieranie; średni pobór prądu siłownika–otwieranie; min. pobór prądu siłownika-otwieranie (1 i ostatni cykl); max. pobór prądu siłownika-zamykanie (1 i ostatni cykl); średni pobór prądu siłownika–zamykanie (1 i ostatni cykl); czas pracy siłownika do położenia otwarcia [s]; czas pracy siłownika do położenia zamknięcia [s]; licznik wykonanych cykli; rejestracja położenia z dokładnością do 1mm, wysuw liniowy; rejestracja położenia z dokładnością do 1 stopnia , wysuw kątowy; temperatura; wilgotność;
· Dostarczenie wraz ze stanowiskiem 5 programów zasilania o parametrach przedstawionych w tabeli:
	Program
	Wariant
	Napięcie

[V]
	Prąd

[A]
	Czas

[s]
	Wyjście nr 1
	Wyjście nr 2
	Wyjście nr 3
	Ilość cykli

	1
	1
	24
	10
	180
	+
	-
	Brak
	10000

	
	2
	
	
	180
	-
	+
	Brak
	

	2
	1
	24
	10
	240
	+
	-
	Brak
	10000

	
	2
	
	
	60
	Brak
	Brak
	Brak
	

	3
	1
	24
	10
	180
	-
	Brak
	+
	10000

	
	2
	
	
	180
	-
	+
	Brak
	

	4
	1
	230
	10
	240
	N
	L
	Brak
	10000

	
	2
	
	
	60
	Brak
	Brak
	Brak
	

	5
	1
	230
	10
	120
	N
	L
	Brak
	10000

	
	2
	
	
	120
	N
	Brak
	L
	


3. Pneumatyczny system obciążenia zamontowanego siłownika z możliwością zadania oczekiwanego obciążenia liniowego w zakresie od 0 (zero) do 10 000 (dziesięć tysięcy) N i momentu obrotowego w zakresie od 0 (zero) do 50 Nm w obu kierunkach ruchu urządzenia z elektronicznym systemem sterowania o minimalnych parametrach:
· Rozdzielczość regulacji obciążenia liniowego 5 N w zakresie od 0 do 1000 N, 10N od 1000 do 10 000 N;
· Rozdzielczość regulacji momentu obrotowego 0,1 Nm w zakresie od 0 do 50 Nm;

· Czasowa stabilność ustawienia siły ±2%;
· Programowa regulacja długości czasu cyklu zadania obciążenia w obu kierunkach ruchu siłownika (dokładność ustawienia czasu co najmniej 1 sek. dla każdego kierunku ruchu) zsynchronizowana z programami układu zasilającego;

· Programowa regulacja ilości cykli zadania obciążenia w obu kierunkach ruchu siłownika wraz z licznikiem cykli zsynchronizowana z programami układu zasilającego;

· Rejestracja położenia z dokładnością do 1 mm w odniesieniu do wysuwu realizowanego liniowo;

· Rejestracja położenia z dokładnością do 1 stopnia w odniesieniu do wysuwu realizowanego kątowo;

· Urządzenie kontrolno-sterujące (Wymagania minimalne: przekątna ekranu 17,3”, system operacyjny WINDOWS 10 Pro, procesor 2.6 GHz, 4.5 GHz Turbo, 12 MB Cache, pamięć operacyjna 16 GB RAM DDR4, DYSK 1TB M.2 PCIe SSD i HDD (magnetyczny) 1TB, gwarancja 24 miesiące) wraz z oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację i sterowanie obciążeniem, pakietem Microsoft Office 2019 Home&Business, torbą/pokrowcem oraz bezprzewodową myszą optyczną i zestawem okablowania umożliwiającym połączenie ze stanowiskiem.
4. Zakres regulacji temperatury co najmniej od -30 °C do +80°C.
5. Zakres regulacji wilgotności co najmniej od 10 do 98 %RH, zakres temperatury dla pracy z wilgotnością od +10 do +60°C.
6. Rozdzielczość ustawienia temperatury co najmniej 0,1°C.
7. Rozdzielczość ustawienia wilgotności co najmniej 1%.
8. Rozdzielczość ustawiania czasu co najmniej 1 minuta.
9. Sprawność komory dla pracy tylko z temperaturą: 

· czasowa stabilność temperatury co najmniej ± 0,5 K, 

· odchyłka temperatury w przestrzeni maksymalnie 2,0 K, 

· szybkość zmian temperatury przy grzaniu, co najmniej 3 K/min., 

· szybkość zmian temperatury przy chłodzeniu, co najmniej 2 K/min.  

10. Sprawność komory dla pracy z wilgotnością: 

· zakres kontroli temperatury podczas testów z wilgotnością  od +10 do +90 °C, 

·  minimalna dozwolona emisja ciepła w komorze roboczej dla warunków +25 do +90°C / 90%RH - 500 W, 

· czasowa stabilność wilgotności co najmniej ± 3 %RH.
11. Komora robocza i obudowa zewnętrzna wykonane ze stali odpornej na korozję, galwanizowanej, od zewnątrz lakierowana proszkowo w kolorze białym. 
12. Minimalne wymiary komory roboczej: długość 2 m, szerokość 0,6 m, wysokość 0,6 m; Zagłębienie wewnętrzne do 1m na szerokości 0,5m w celu montażu siłownika szerokiego. Dostęp do komory roboczej umożliwiający montaż siłownika o wymiarach większych (w zakresie długości i szerokości) niż wnętrze komory roboczej.

13. Okno obserwacyjne w drzwiach, ogrzewane, o wymiarach co najmniej 400 x 400 mm.

14. Oświetlenie wnętrza komory: liniowe oświetlenie LED na całej długości komory roboczej.
15. Zawarte wyposażenie: 

· kółka zapewniające możliwość przemieszczania komory oraz podpory stabilizujące o regulowanej wysokości umożliwiające stabilne ustawienie i wypoziomowanie komory;
· co najmniej 2 przepusty o średnicy co najmniej 50 mm każdy, umieszczone w bocznych ścianach komory, wraz z korkami, 

· zbiornik na wodę dla systemu nawilżania o pojemności co najmniej 30 litrów, 

· przyłącze do bezpośredniego zasilania w czystą wodę dla systemu nawilżania z systemem filtracji wody, 

· licznik godzin pracy, 

· termostat zabezpieczający przed przegrzaniem z własnym czujnikiem temperatury.
· sterowanie za pomocą oprogramowania urządzenia kontrolno-sterującego pneumatycznym systemem obciążenia i/lub kolorowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu co najmniej 6”, tak aby możliwe było:

· wprowadzanie danych oraz obsługa: poprzez ekran dotykowy z menu w języku polskim,
· możliwość wpisania co najmniej 30 programów użytkownika, każdy do 99 kroków programu, maksymalna długość kroku programu 999 godzin 59 minut, 

· dostarczenie wraz z komorą gotowych programów testów zgodnych z wymaganiami norm z serii IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78,
· wbudowany kontroler sieciowy, możliwość programowania, sterowania i monitorowania komory przez Internet przy użyciu przeglądarki internetowej, 

· Interfejs USB 2.0 lub 3.0 – zapis parametrów podczas testu, odczyt i zapis programów, możliwość edycji programów testów na zewnętrznym komputerze i transferu do komory, funkcja wstecznego śledzenia błędów w przypadku wystąpienia alarmu komory z zapisem danych w celu zdalnej diagnostyki komory przez serwis producenta, zawarte oprogramowanie na urządzeniu kontrolno-sterującym przeznaczonym do tworzenia programów testów, odczytu, archiwizacji oraz obróbki (np. wykonywania wykresów) danych zarejestrowanych podczas testu. 

16. Dopuszczalne warunki środowiska pracy: zakres temperatur 10 do +40 °C, wilgotność od 25 do 75 %RH bez kondensacji.
17. Poziom hałasu dla systemu chłodniczego mierzony z przodu komory na wysokości 1,2 m w odległości 1 m zgodnie z PN-ISO 1996 – maksymalnie 75 dB(A).
18. Zasilanie 3 fazowe 400 V (± 10%) / 50 Hz, 3F+N+PE. 
19. Montaż i uruchomienie stanowiska we wskazanym pomieszczeniu w przestrzeni o wymiarach: szerokość 4 m, głębokość 2,5 m, wysokość 3 m przez otwór drzwiowy o wysokości 2,1 m i szerokości 2,5 m.
20. Dostarczenie certyfikatu wzorcowania komory wykonanego przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą ISO/IEC 17025. Wzorcowanie dla następujących wartości temperatury -25(C, 
-15(C, 40(C, 55(C, 70(C, wzorcowanie dla następujących wartości wilgotności: 50% przy 23(C, 93% przy 55(C wykonane w co najmniej 5 punktach komory roboczej. Wyniki pomiaru nie mogą się różnić o więcej niż ±0,8(C dla pomiarów temperatury i ±1% dla pomiaru wilgotności.
21. Dostarczenie certyfikatu wzorcowania systemu obciążenia wykonanego przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą ISO/IEC 17025. Wzorcowanie dla następujących wartości siły rozciągającej i ściskającej: 10N, 100N, 300N. 500N, 800N, 1000N, 3000N, 5000N, 8000N, 10000N oraz momentu obrotowego: 5 Nm, 10 Nm, 20 Nm, 50 Nm. Wyniki pomiaru nie mogą się różnic o więcej niż ±2%.
22. Dostarczenie certyfikatu wzorcowania układu rejestrującego wykonanego przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą ISO/IEC 17025. Wzorcowanie dla następujących wartości prądu: 1A, 5A, 10A, 20A. Wzorcowanie dla następujących wartości czasu: 5 sek, 60 sek. 120 sek, Wzorcowanie dla następujących wartości położenia liniowego: 100 mm, 200 mm, 1000 mm, 1500 mm. Wzorcowanie dla następujących wartości położenia kątowego 0 stopni, 50 stopni, 90 stopni.. Wyniki pomiaru nie mogą się różnic o więcej niż ±2% (dla położenia kątowego 0 stopni dopuszczalna różnica 0,5 stopnia).

23. Gwarancja 24 miesiące od daty uruchomienia.
24. Uruchomienie i przeszkolenie w obsłudze 4 osób wskazanych przez Zamawiającego oraz dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

25. Elektroniczny rejestrator temperatury i wilgotności.

26. Termin dostawy: nie później niż do 30.11.2020.
27. Możliwość ustawienia hasła.
28. System zapobiegający skraplaniu na próbkę.
29. Psychrometryczny, samoczyszczący się czujnik wilgotności względnej.
30. Oznakowanie wyrobu znakiem zgodności CE.
