
                                      WSTĘPNE  WYMAGANIA  TECHNICZNE
Do postepowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na:
Wykonanie stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny odporności układu gromadzenia energii elektrycznej REESS (Rechargeable Energy Storage Systems) na działanie ognia zewnętrznego, spełniającego wymagania Załącznika 8E Regulaminu Nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych  -  Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.

Wymagane cechy stanowiska badawczego: 
1. Zasilanie urządzeń elektrycznych realizowane z sieci 400V.
2. Głowna konstrukcja stanowiska stalowa.
3. Elementy narażone na oddziaływanie temperatury zabezpieczone zostaną materiałem o odporności na temperaturę, co najmniej 800oC.
4. Elementy szynowe, toczące się wykonane zostaną z materiału odpornego na rdzę.
5. Pręty stalowe rusztu, wchodzącego w skład mocowania testowego, na którym znajdować się będzie REESS wykonane z materiału stal.
6. Panwie wykonane ze stali. Wysokość panwi do ustalenia na etapie projektu. 
7. W konstrukcji stanowiska należy przyjąć jedną z poniższych koncepcji umożliwiającą przemieszczanie się:
a. mocowania testowego z badanym REESS oraz ekranu z cegieł względem nieruchomej panwi z paliwem lub 
b. panwi z paliwem oraz ekranu z cegieł względem nieruchomego mocowania testowego z badanym REESS.
8. W przypadku przyjęcia koncepcji 7b, panwie należy wyposażyć w rozwiązanie zapobiegające wydostaniu się cieczy palnej z panwi w czasie jej ruchu (także startu i zatrzymania).
9. W przypadku wyboru koncepcji 7a lub 7b należy zapewnić odpowiednią wysokości ekranu z cegieł nad powierzchnią płonącego paliwa określoną w zał. 8E, pkt. 3.5 regulaminu 100.
10. Stanowisko należy wyposażyć w system nakładania trwałej przesłony na powierzchnię płonącej tacy w celu ugaszenia ognia poprzez odcięcie dostępu tlenu. 
11. Powinna istnieć możliwość ręcznego wykonania działań przewidzianych w etapach A-D wg regulaminu 100 w przypadku zaniku zasilania.
12. Stanowisko należy wyposażyć w punkty podparcia.
13. System sterowania powinien posiadać zaprogramowaną procedurę scenariusza badawczego umożliwiającą samoczynną realizację etapów A-D, z uwzględnieniem pominięcia etapu A (jeżeli paliwo ma temperaturę co najmniej 20°C badanie obejmuje trzy etapy B–D, w przeciwnym razie badanie obejmuje cztery etapy (A–D)).
14. System sterowania powinien posiadać możliwość przerwania procedury testowej w dowolnym momencie oraz dokończenia jej przez operatora.  
15. Układ napędowy i sterowania powinien zapewnić dla elementów ruchomych płynny start, przyspieszenie, zatrzymanie oraz możliwość bez skokowej zmiany prędkości ruchu.
16. System sterowania powinien automatycznie zatrzymywać elementy jezdne w zadanych miejscach (odległościach) wynikających z regulaminu nr 100.
17. Należy zapewnić możliwość sterowania napędami z odległości min. 40 m
18. W badaniu przewidziano 4 etapy A-D, z czego etap A należy pominąć, jeśli paliwo ma temperaturę powyżej 20oC. Cały proces zgodnie z przewidzianymi czasami powinien być zaprogramowany i zrealizowany po uruchomieniu testu przez użytkownika (naciśnięcie guzika). Użytkownik powinien mieć możliwość wprowadzenia zmiany w zaprogramowanych etapach (czasy, prędkości przesuwania, inne parametry wpływające na realizację etapów). Dodatkowo użytkownik powinien mieć możliwość przerwania procedury badania w dowolnym momencie i przejścia na sterowanie ręczne, czyli realizację etapów za pomocą komend wydawanych przez użytkownika.
19. Należy przewidzieć dostarczenie 1000 szt.  cegieł ognioodpornych, które powinny spełniać wymagania zawarte w dodatku do zał. 8E, regulaminu nr 100 – UWAGA: przedstawiona oferta powinna zostać przedstawiona w dwóch opcjach w zakresie cegieł ognioodpornych: z wliczeniem kosztów cegieł i bez kosztów cegieł.
20. Rama, na której znajdować się będą cegły wykonana zostanie z materiału stal i powinna umożliwiać układanie cegieł z uwzględnieniem wymagań zał. 8E, pkt. 3.5 regulaminu 100.
21. Obudowa przenośnego panelu sterowania stanowiskiem powinna posiadać minimalny stopień ochrony IP 54.
22. Elementy układ elektrycznego, np. gniazda, wtyczki, przyłącza, przepusty powinny posiadać zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi
23. Elementom napędowym, sterowania, wykonawczym, monitorującym należy zapewnić osłonę przed czynnikami atmosferycznymi.
24. Do zatrzymania (pozycjonowania) elementów ruchomych można wykorzystać odmienne rozwiązanie niż zastosowanie wyłączników krańcowych.
25. Elementom napędowym, sterowania, wykonawczym, monitorującym, itp. należy zapewnić osłonę przed promieniowaniem cieplnym. 
26. Dla okablowania należy zapewnić zwijadła lub zapewnić system do składowania w uporządkowany sposób.
27. Stanowisko powinno mieć możliwość rozłożenia na komponenty (części) do transportu.
28. Stanowisko po rozłożeniu, powinno mieć możliwość transportu poszczególnych modułów pomiędzy halami, z zapewnieniem możliwości jazdy po drodze o kącie nachylenia do 10%, o nawierzchni wysypanej gresem. Transport powinien być zapewniony na podwoziu własnym lub z wykorzystaniem systemu odejmowalnego.
29. Stanowisko po złożeniu w moduły powinno mieć możliwość przechowywania i transportu drogowego na powierzchni maksymalnie 2400 x 6000 mm i wys. 2500 mm
30. Stanowisko powinno zostać wyposażone w zestaw narzędzi 
31. Należy zastosować system ograniczający (tłumiący) promieniowanie cieplne i zasięg płomienia w przypadku zapalenia się badanego REESS znajdującego się na ruszcie.
32. Należy dostarczyć: instrukcję techniczno – ruchową, dokumentację.
33. Należy przeprowadzić szkolenie z zakresu obsługi stanowiska na każdym z etapów użytkowania. 
34. Wszystkie urządzenia/materiały/komponenty powinny być fabrycznie nowe z możliwością naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej na terenie UE. 
35. Wszystkie zastosowane urządzenia/materiały/komponenty powinny być wyprodukowane przez podmiot dający gwarancję wykonania serwisu na terenie Unii Europejskiej.
36. Oferta powinna zawierać cenę przeglądów gwarancyjnych stanowiska i wymianę zużytych/uszkodzonych elementów: jeden przegląd w przypadku gwarancji na 1 rok, dwa przeglądy w przypadku gwarancji na 2 lata.
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