OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Komora kurzowa do testów stopnia ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529.


Parametry komory kurzowej:
a) Możliwość prowadzenie testów zgodnie z normą EN 60529 (IP5X, IP6X).
b) Kubatura wewnętrzna komory 2000 dm3 ±10%.
c) System wycieraczek ułatwiający kontrolę próbki podczas badań.
d) Oświetlenie wnętrza.
e) Minimalna nośność półki wewnętrznej 90 kg.
f) Przepust w ścianie bocznej komory.
g) System zapewniający suchość pyłu.
h) Przepływomierz umożliwiający regulację powietrza wewnątrz komory.
i) System zapewniający podciśnienie (minimum 20 mbar) podczas badań obudowy kategorii 1 zgodnie z PN-EN 60529, wraz z licznikiem przepływu. 
j) Sterownik z dotykowym panelem z możliwością zapisywania programów testów, wprowadzaniem zmian w istniejących testach.
k) Możliwość zapisu danych na nośniku USB
l) Minimalne wymiary wewnętrzne:
  -  Głębokość:  0,95 m
  -  Szerokość:  1,90 m
  -  Wysokość:  0,95 m
m) Archiwizacja parametrów:
-  Czas trwania – dokładność do 1 sekundy
-  Przepływ – dokładność do 0,01 m3/h
-  Podciśnienie – dokładność do 1 mbar
n) Możliwość prowadzenia badań w pozycji poziomej na obiektach o długości do 180 cm

Inne istotne warunki:
a) Gwarancja: co najmniej 24 miesiące od daty uruchomienia.
b) Uruchomienie i przeszkolenie 3 osób wskazanych przez Zamawiającego oraz dostarczenie instrukcji w języku polskim i angielskim w wersji papierowej 
i elektronicznej,
c) Termin dostawy do dnia 31.03.2022 r.
d) Świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium dla czujników znajdujących się w komorze kurzowej. 
