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URZAD WOJEWODZKI Warszawa, dnia 30 grudnia 1994 r.
w Warszawie
Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
1 Budowlanego

Nr ewidencyjny Wa-1167/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. - Pra-
wo budowlane (Dz.U.Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust. 1 pkt 1, § Sust. 1 pkt 1, § 6 ust. 2, § 7, §
13 ust. 1 pkt 2 rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975
1. W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z pdzn.
Zmianami)

STWIERDZAM

z¢ Pan JAROSLAW JAN OLSZEWSKI s.Jozefa
magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 23 grudnia 1959 r. Goldap, posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia sa-
modzielnej funkcji technicznej projektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlane;j

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych budynkéw
iinnych budowli, z wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lo-
tniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

2/ do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan architektonicznych budynkéw inwentar-
skich i gospodarczych, adaptaciji projektéw powtarzalnych innych budynkéw oraz sporza-
dzania planéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacja tych budynkéw,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz do kontrolo-
wania stanu technicznego budynkéw i innych budowli, z wylaczeniem linii, weziow i stacji
kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i wodno - melioracyjnych.

Urzedu Wejemoazkiego w Warszafrie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KG8-8IJ-YNT *

Pan JAROSEAW JAN OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3780/01

adres zamieszkania MOKRA 16, 05-430 CELESTYNOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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_OPIS TECHNICZNY DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
| DANE OGOLNE :

1. OBIEKT
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY WIEZA BADAWCZA "W"

2. ADRES :

JOZEFOW UL. NADWISLANSKA 213 DZ NR EW. 40/5 OBR. 66

3. PRZEDMIOT | ZKRES OPRACOWANIA :

e OPINIA KONSTRUKCYJNA DOTYCZACA STANU BUDYNKU WRAZ Z ELEMENTAMI
BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNYMI
e OKRESLENIE ZAKRESU | SPOSOBU REMONTU BUDYNKU -JEGO ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

4. INWESTOR :

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwislanska 213 05-420 Jézefow

5. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- wizja na obiekcie z ogledzinami elementéw budynku |,
-odkrywki muru piwnicy
-odkrywki elementow konstrukcyjnych balkondw

-, KONSTRUKCJE ZELBETOWE ,J. Kobiak , W Stachurski wydanie trzecie z roku 1967
“BUDOWNICTWO OGOLNE " W. Zenczykowski , "BUDYNKI MUROWANE " J Pierzchlewicz, R
Jarmontowicz

-Literatura naukowa "Materiaty budowlane " " Inzynieria i Budownictwo "

-Normy przedmiotowe

6. PODSTAWE DANE TECHNICZNE BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy: 48,9 m2  Powierzchnia uzytkowa: 146,92 m2 Kubatura: 1303,2 m3
wymiary budynku w rzucie  szeroko$¢ 6.65 m ,x dtugo$c¢ 6,81 m  Wysoko$¢ budynku 28,60 m
Wysoko$¢ kondygnacji srednio 3,36 m , ostatnia kondygnacja 2,85 m, wysoko$¢ piwnicy 2,65 m
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Il OPIS SZCZEGOLOWY

1.0.0PIS ELEMENTOW BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNYCH
ISTNIEJACYCH

1.1 OGOLNY OPIS BUDYNKU -

Budynek technologiczny przeznaczony do badan technologicznych zwigzanych z pozarami .

Budynek oSmiokondygnacyjny podpiwniczony sktadajacy sie z kanatu technologicznego |,
korytarza komunikacyjnego ze schodami na poszczegolne kondygnacje . Z kazdej kondygnaciji z
korytarz wyjscie na balkon usytuowany z dwéch stron budynku .Ostatnia kondygnacja pomniejszona z
tarasem z czterech stron .Ostatnia kondygnacja przekryta stropodachem ptaskim konstrukcji zelbetowej
.Na dachu budynku zamontowane sg anteny telekomunikacyjne mocowane do ptyty stropodachu oraz
do stropy nizszej kondygnacii .

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz instalacje odgromows .

1.3 OPIS STANU ELEMENTOW BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNYCH

1.3.1 GLOWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

o FUNDAMNETY :Zgodnie z inwentaryzacjg fundamenty budynku wykonano jako zelbetowe
. Ze wzgledu na brak oznak nieprawidtowosci w pracy elementow budynku nie wykonywano

odkrywek fundamentow .

o SCIANY PIWNIC : Murowane z cegly petniej ceramicznej na zaprawie cementowe; .
Grubos¢ $cian piwnicy ok 55 cm ( 2 cegty ) . Od $rodka pomieszczenia piwnicznego wykonano
okrywki §cian murowanych poprzez skucie tynkéw na fragmentach $cian . W najwiekszym
pomieszczeniu piwnicznym zlokalizowanym w czesci potnocno-wschodniej budynku znaczna
czes¢ tynkoéw odspoita sie od Sciany oraz od ptyty stropowej - sufitu .

W okresie silnych opaddw deszczowych w pomieszczeniu tym stwierdzono duzg
wilgotnos¢ oraz wykroplenia pary wodnej na powierzchni sufitu. Stwierdzono liczne zacieki na
§cianach oraz wyrazne sgczenia wody na $cianach .Znaczne zwilgocenie $cian oraz naptyw
wody z zewnatrz powodowat zawilgocenia posadzki betonowej na duzej powierzchni .

W okresie suchym stwierdzono wysychanie $cian , posadzki oraz sufitw . Najdtuzej
utrzymywato sie zawilgocenie w narozniku pomieszczenia .

Po wykonaniu odkrywek scian w wielu miejscach stwierdzono ,iz murowana $ciana
ma liczne spoiny puste lub czesciowo wypetnione . Na $cianie  Stwierdzono, iz naptyw wody
z zewnatrz powodowat poprzez puste spoiny wptukiwanie do wnetrza piasku .
(FOT.3,3.1,3.2)

Ogédlnie stan spoin wykonanych w sposéb prawidtowy jest dobry , nie stwierdzono kruszenia
oraz ich destrukcji .
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Tynk na $cianach w wyniku przemarzania ulegt na znacznych powierzchniach odspojeniu od
Sciany murowanej . Stan cegiet dobry, w nielicznych miejscach stwierdzono rozpad
pojedynczych cegiet ( odspojenie warstwy licowej na gtebokos$¢ 2-3 cm ).

W piwnicy nie stwierdzono kanatéw wentylacyjnych - piwnica nie jest wentylowana .

Na zewnetrz budynku w dwoch naroznikach budynku zlokalizowane sg ujscia rur
deszczowych odprowadzajacych wode z dachéw na teren wokét budynku (FOT 4,5) co
powoduje dostawanie sie znacznej ilosci wody opadowej do Scian piwnicznych budynku .
Teren wokdt budynku catkowicie utwardzony - nieprzepuszczalny ( nawierzchnia z asfaltu ).
Od strony wschodniej budynku w ostatnim okresie wykonano odwodnienie liniowe teren -
placu co zmniejszyto ilo$¢ wody wptywajacej bezposrednio w obreb Scian piwnicznych
budynku .

e POSADZKI PIWNIC : betonowe zacierane na gtadko . W pomieszczeniu najbardziej
zawilgoconym posadzki rowniez okresowo ulega zawilgoceniu . Nie stwierdzono destrukcji
betonu posadzek , stan dobry .

o SCIANY NADZIEMNE : Sciany nadziemne wykonane z cegly ceramicznej peinej na
zaprawie cementowej gr. ok 55 cm .Sciany z obu stron tynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym . Od $rodka tynk gtadki zacierany , malowany farbg na kolor biaty . Na zewnatrz
tynk ozdobny typu "baranek " , cokdt wykonano w postaci oktadziny z lastryka uktadanego na
mokro .

Ogédlnie stan scian dobry . W nielicznych miejscach na $cianach widoczne rysy poziome oraz
pionowe . Na wszystkich kondygnacjach od strony wewnetrznej przy oknach stwierdzono na
fragmentach destrukcje tynkdw oraz peknigcia $cian spowodowane zalewaniem poprzez nieszczelne
okna konstrukcji stalowej (FOT 17,18,19,20). OScieze okien w szczegdlnosci od strony zewnetrznej
zniszczone - tynk odspojony w czesci ulegta destrukcji cegta $cian murowanych (FOT.14,15) .
Wewnatrz korytarza na wszystkich kondygnacjach powfoka malarska scian zniszczona na
fragmentach catkowicie , widoczne pekniecia w okolicach okien (FOT.17,20).

Sciany ostatniej kondygnacji w czesci skorodowana warstwa konstrukcyjna $ciany w miejscu
potaczenia z dolnym stropem ( zamakanie od dotu ) . Zniszczenia widoczne na zewnatrz
pomieszczenia oraz widoczne od wewnatrz na styku ze stropem (FOT 12,12.1, 13)

Stolarka okienna stalowa ze szkleniem pojedynczym 0 znacznym stopniu zuzycia . Ramy
okienne w znacznym stopniu skorodowane , szyby w cze$ci okien pekniete - doraznie klejone .

Stolarka drzwiowa - drzwi wyjsciowe na balkon w catym budynku skorodowane , ze
zniszczong powtokg malarska . Stan korozji rézny na poszczegdlnych kondygnacjach . Drzwi rewizyjne
do kanatu technologicznego skorodowane , zakres korozji rozny .

e STROPY : Stropy zelbetowe grubosci catkowitej ok 13 cm z warstwa szlichty jako
wykonczenie - posadzka . Stan stropdw nie budzi zastrzezen, nie stwierdzono oznak
niewlasciwej pracy statycznej . Na fragmentach - lokalnie zniszczenia powtoki malarskiej oraz

wyprawy tynkarskiej . (FOT.)

o BALKONY : wpostaci konstrukcji stalowej - belek wspornikowych wystajacych ze $ciany -
zakotwionych w poziomach stropéw . Belki wykonane z ksztattownikdw hutniczych , belki
posrednie z IN 120 , krawedzie zewnetrzne obramowane [ 120 , wypetnienie miedzy belkami
ptyta zelbetowa . Z wierzchu warstwa posadzki ze spadkiem zmiennej grubos$ci  5-2 cm .

Na krawedzi balkony zaopatrzone w okapniki z blachy stalowej ocynkowanej - stan obrébek
niezadawalajacy , wszystkie obrobki skorodowane w znacznym stopniu , popekane , wygiete - nie
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spetniajg swojej funkcji . Stan obrébek powoduje zaciekanie wody na spodniej czesci balkondéw co
powoduje korozje belek stalowych od spodu oraz korozje i odspojenie tynkow .
Stan posadzki - posadzka zniszczona w miejscu belek i obrobek warstwa posadzki catkowicie

odspojona , widoczne skorodowane belki oraz obrobki blacharskie . (FOT 6,7,8,9,10)

o BALUSTRADY BALKONOWE :W postaci konstrukcji stalowej wykonane z ptaskownikow
w uktadzie pionowym . Stupki balustrad spawane do belek stropowych balkonéw .Balustrady
czesciowo skorodowane na fragmentach w szczegdlnosci w miejscu faczenia z belkami
stropowymi (FOT.9,10)

e STROPODACHY: W budynku wykonano dwa stropodachy , jeden nad ostatnig,
kondygnacjg stanowigcy zakonczenie budynku , drugi pieto nizej na ktorym posadowiono
ostatnig kondygnacje , ktdry stanowi taras techniczny biegnacy wokot budynku . Na
stropodachu umieszczono anteny telekomunikacyjne mocowane bezposrednio do ptyty
stropowej . Stropodach pokryty papq asfaltowg zgrzewalng - stan dobry , obrobki blacharskie
, ynny z blachy stalowej ocynkowanej - skorodowane , nie spetniajace swojej funkcji (
powodujg zaciekanie wody na $ciany) (FOT.13 )

Taras ( stropodach )ostatniej kondygnacji wykonany z belek stalowych z wypetnieniem miedzy
belkami w postaci ptyty zelbetowej , posadzka w postaci szlichty betonowej ze spadkiem w
kierunku zewnetrznym . Posadzka w znacznej cze$ci skorodowana , w miejscu lokalizacji
belek stalowych odspojona i spekana - zabezpieczona warstwa lepiku asfaltowego - réwniez
spekanego . Obrobki blacharskie - okapniki z bl. stalowej ocynkowane - skorodowane , okap
zabezpieczony warstwa lepiku asfaltowego ( spekany ) (FOT. 11,11.1)

e SCHODY WEWNETRZNE : Stalowe - policzkowe , policzki wykonane z ksztattownika
hutniczego [, stopnie wykonane z blachy zeberkowe] - spawane do policzkow . Balustrada
stalowa w postaci rur spawanych do policzkéw schodowych . Ogdiny stan schodéw dobry , nie
stwierdzono znacznych ognisk korozji elementdw stalowych . Stan powtoki malarskiej zty |
wymaga remontu .

o STOLARKA OKIENNA istniejaca w postaci stalowych ram okiennych , pojedynczego
szklenia mocowanego do ramy za pomocg kitu okiennego . Okapniki zewnetrzne stalowe z
blachy ocynkowanej malowane wielokrotnie w znacznym stopni skorodowane . Ramy okienne
w znacznym stopniu skorodowane - konserwowane na biezaco , szklenie w wielu oknach
popekane - naprawiane na biezaco . (FOT .14,15)

o STOLARKA DRZWIOWA : wszystkie drzwi w budynku wykonane sg jako drzwi stalowe
tj. w ramach wykonanych z ksztattownikdw stalowych walcowanych oraz wypetnienia z blachy
stalowej spawanej do ram . W budynku wystepujg drzwi wejsciowe do budynku , drzwi
wyjéciowe z korytarza na balkon na poszczegéinych kondygnacjach oraz drzwi otwierajace
kanat technologiczny wewnatrz i na zewnatrz budynku .Stan wszystkich drzwi jest
niezadawalajacy , wszystkie sq skorodowane w réznym stopniu , wystepujq trudnosci w ich
otwieraniu i zamykaniu (brak regulacji) (FOT. 2,2.1,16,16.1)

e OBROBKI BLACHARSKIE :

Obrabki blacharskie balkondéw w postaci okapnikow z blachy stalowej ocynkowane malowane
w czesci balkondéw brak , w pozostatej czesci wszystkie obrobki skorodowane i zniszczone .
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Rynny zainstalowane w poziomie stropodachu oraz w poziomie tarasu ostatniej kondygnacii
.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej w znacznym stopniu skorodowane , peknigte - w
stanie niezadawalajacym wymagajq napraw lub wymiany .Rury spustowe zainstalowane z
poziomu stropodachu z odprowadzeniem wody na taras ostatniej kondygnacji oraz z poziomu
tarasu wzdtuz elewacji z odprowadzeniem wody na teren bezposrednio przy $cianie budynku
.Rury w znacznej cze$ci skorodowane , na ztgczach widoczne nieszczelnosci (
FOT.4,5,13,13.1)

Il ANALIZA UKLADU STATYCZNO-KONSTRUKCYJINEGO BUDYNKU | JEGO
ELEMENTOW

Na podstawie dokonanych ogledzin elementow budynku , inwentaryzacji architektoniczno -
budowlanej oraz wtasnego doSwiadczenia mozna stwierdzi¢, iz istniejacy budynek wiezy "W"
stanowi budynek konstrukcji murowanej o mieszanym uktadzie Scian konstrukcyjnych  z poziomymi
tarczami w postaci stropow zelbetowych .

Sztywnos¢ budynku zapewniajg Sciany zewnetrzne nosne grubosci ok. 55 cm oraz $ciany wewnetrzne
wydzielajace kanat technologiczny . Stropy zelbetowe razem z wieficami usztywniajg konstrukcje w
poziomie . Grubo$¢ $cian zewnetrznych oraz istnienie stropow miedzy-kondygnacyjnych zapewnia
dobre warunki pracy konstrukcji budynku .

Schody wewnetrzne stanowig samonosng sztywng konstrukcje stalowg spetniajacy
wymagania dla schodow technicznych .

Balkony techniczne mimo znacznych uszkodzen elementéw konstrukcyjnych  wymagajg
prac remontowych

Stropodach istniejacy nad ostatnig kondygnacjg nie byt przewidziany do obcigzenia
dodatkowymi urzadzeniami technologicznymi , na $cianach nadbuddwki wida¢ obwodowe pekniecie
oddzielajace strop zelbetowy od $ciany murowanej . W zwigzku z powyzszym po zainstalowaniu
anten telekomunikacyjnych nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ dodatkowego wzmocnienia stropodachu w
szczegdlnosci zabezpieczenie go przed dziataniem dodatkowych sit poziomych bezposrednio na ptyte
stropu . Proponuje sie wciggniecie do wspotpracy dodatkowo ptyty stropowej nizszej kondygnacii .

Aktualnie zawilgocone $ciany piwnic nie ulegty znacznej destrukcji , w czesci zostata
zniszczona wyprawa w postaci tynku cementowo- wapiennego .W ramach prac remontowych nalezy
usung¢ przyczyny zawilgacania $cian

IV OCENA ELEMENTOW WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie dokonanej analizy nie stwierdzono stanu zagrozenia dla budynku. Wystepujace
lokalnie nieprawidtowosci w pracy budynku zwigzane sg ze stanem jego uszkodzonych elementow
powstatych gtownie w wyniku dziatari warunkéw atmosferycznych .

Na podstawie analizy oraz wykonanych odkrywkach i ogledzinach stwierdza sig, iz budynek
wymaga wielu prac remontowych oraz naprawczych w celu doprowadzenia budynku do wiasciwego
stanu technicznego.

Stan $cian piwnic zwigzany jest z nieprawidtowym zabezpieczeniem ich przed woda opadowq
odprowadzang bezposrednio przy $cianach budynku oraz naptywajaca z utwardzonych placéw
bezposrednio przy budynku . Przed dokonaniem napraw elementéw piwnicy ( uszczelnienie , wykonanie
nowych tynkéw , wykonanie wentylacji ) nalezy usuna¢ przyczyne wystepowania znacznego
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zawilgocenia $cian piwnicy w szczegdlnosci odprowadzi¢ poza obreb budynku odprowadzenie wody
opadowej z rynien dachowych .

Stan balkonéw wymaga gruntownych prac remontowo - naprawczych przywracajacych
pierwotny stan konstrukcji oraz elementéw wykonczeniowych balkonow oraz wykonania prac
zabezpieczajgcych przed dalszg destrukcjq elementéw balkondw .

Stan $cian zewnetrznych wymaga kompleksowego remontu z wymiang stolarki okiennej ,
stolarki drzwiowej , wykonania napraw wypraw zewnetrznych ( szczegdlnie cokotu ) oraz wewnetrznych
tacznie z wykonaniem nowej powtoki malarskie; .

W zwigzku z zamontowaniem anten na poziomie stropodachu nalezy przeanalizowac
konieczno$¢ przeniesienia obcigzen od anten stropodachu na nizsze czesci budynku strop nizszej
kondygnacji co poprawi warunki pracy statycznej stropodachu.

W zwigzku z zaplanowanymi pracami zwigzanymi z wykonaniem instalacji
FOTOVOLTANICZNEJ dopuszcza sie montaz paneli fotovoltanicznych na $cianach budynku . Panele
winne by¢ zamontowane na lekkiej podkonstrukcji mocowanej gtéwnie do elementow Zelbetowych
budynku tj do wiencow stropowych . Moze by¢ réwniez wykonane posrednie mocowanie do $cian
budynku jako uzupetniajace . Preferuje sie zastosowanie mocowania za pomocg systemowych kotew
bezrozporowych -chemicznych np. firmy " HILTI". Przed montazem paneli nalezy wykonac techniczny
projekt wykonawczy catej instalacii .

Biorac pod uwage stan budynku , jego konstrukcji oraz zakres niezbednych prac
remontowo - naprawczych, remont budynku z punktu widzenia zasadnosci jest celowy .
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V' PROJEKT ZAKRESU | SPOSOBU REMONTU BUDYNKU - JEGO ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na stan destrukcji poszczegdlnych elementéw budynku w celu
doprowadzenia go do stanu ponownego uzytkowania nalezy wykonac szereg prac
remontowo - naprawczych doprowadzajgcych do wtasciwego stanu poszczegolne
elementy konstrukcyjno - budowlane .

W ramach prac remontowo - naprawczych przewidziano zakres robét na
poszczegodlnych elementach budynku :

PIWNICE : Piwnice ze wzgledu na stan zawilgocenia $cian wymagajg prac
zapobiegawczo remontowych .

- wykonanie odkopania scian piwnicy z zewnetrz do poziomu fundamentow
(aktualnie tylko scian dostepnych ze wzgledu na zainstalowane urzgdzenia z
dwdch stron .Po usuniecie nalezy zabezpieczy¢ wszystkie Sciany )

- skucie tynkdbw wewnatrz na scianach i stropach piwnicznych w miejscach ich
destrukgciji ( tynki nie zwigzane z podtozem )

- wWysuszenie scian piwnicy

- wykonanie wypetnienia spoin miedzy cegtami cementowg zaprawg naprawczg
zaprawg ( od wewnatrz i od zewnatrz Sciany )

- po osuszeniu scian wykonanie zewnetrznej wyprawy uszczelniajgcej w postaci
tynku cementowego ze srodkiem uszczelniajgcym .

- wykonanie izolacji p. wilgociowej powtokowej - dwuwarstwowej typu pofciezkiego
z zastosowaniem elastycznej masy bitumicznej renomowanej firmy

- wykonanie ostony wentylacyjno- zabezpieczajgce Sciane w postaci folii kubetkowej
z wyprowadzeniem ponad teren wokot i zabezpieczeniem listwg al. ( ostone
wykonac¢ z zastosowaniem rozwigzan systemowych )

-wykonanie dwdch kanatéw wentylacyjnych wentylujgcych pomieszczenie piwnicy
.kanat wyprowadzi¢ na scianach zewnetrznych otwierajgc na poziomie stropu nad
parterem . Kanat o przekroju #150x150mm ( lub réwnowazny ) z blachy stalowej
ocynkowanej mocowany obejmami stalowymi do Sciany .

- wykonanie tynkéw mineralnych wewnagtrz pomieszczen piwnicznych .

- teren wokot zasypaC warstwg gruntu mineralnego przepuszczalnego .

-wokét wykonac opaske z kruszywa ( przepuszczalng ) w celu umozliwienia
wentylacji i parowania wilgoci bezposrednio przy scianach budynku

BALKONY : ze wzgledu na znaczny stan korozji elementdéw stalowych oraz warstw
wykonczeniowych w postaci tynkow oraz szlichty cementowej proponuje sie
wykonanie gruntownego remontu wszystkich elementéw balkondw .

- sku¢ wszystkie posadzki balkonow do odstoniecia warstwy konstrukcyjnej ptyty
oraz elementow stalowych .Usungé wszystkie obrébki oraz elementy niezwigzane z
gtébwng konstrukcjg

- sku¢ odpadajgce tynki na spodniej czesci ptyt balkonowych . Zaleca sie catkowite
skucie tynkow
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- wykona¢ czyszczenie wszystkich elementow stalowych konstrukcyjnych tj. belek
stalowych , odstonietego zbrojenia ptyty zelbetowej . Czyszczenie wykonaé do
catkowitego usuniecia rdzy .

- wykonac¢ czyszczenie wszystkich elementow balustrad , szczegdlnie starannie
wykonac¢ czyszczenie wszystkich spawow tgczacy balustrady .

UWAGA :

Po odkryciu i oczyszczeniu wszystkich elementow stalowych nalezy ocenic
stan elementéw stalowych , zakres korozji w poszczegdlnych miejscach (
szczegolnie w miejscu zakotwienia oraz potgczenia elementow ) . W przypadku
watpliwosci lub stwierdzenia znacznej korozji nalezy podjg¢ decyzje o wzmocnieniu
i naprawie danego elementu( poprzez dospawanie elementéw wzmacniajgcych ).
Przed wykonaniem prac nalezy wezwac¢ nadzor autorski w celu konsultaci
przyjetych rozwigzan
- wykona¢ ewentualne prace naprawcze ( uzupetnienia elementéw , wzmocnienie
ztgczy - spawow )

- wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow stalowych tj. belek
konstrukcyjnych , balustrad oraz widocznego zbrojenia pyty .

Zabezpieczenie moze by¢ wykonane za pomocg wielowarstwowej powtoki
malarskiej lub wykonaé za pomocg systemowych preparatéw do napraw konstrukciji
stalowych .

W celu dalszej naprawy nalezy wybra¢ kompletny system naprawczy renomowanej
firmy np. SOPRO, ATLAS , BOLIX ,SIKA itp.

- wykona¢ impregnacje elementéw betonowych preparatem utatwiajgcym
wigzanie zaprawy wyréwnawczej i naprawczej .

- wykonaé prace naprawcze za pomocg zaprawy systemowej ( uzupetni¢ wszystkie
ubytki , ostoni¢ wystajgce prety zbrojeniowe.

- zamontowacé na krawedzi balkonéw okapniki mocujgc do ptyty zelbetowej za
pomocg kotkéw kotwionych w ptycie zelbetowej .Zastosowac okapniki z blachy
stalowej powlekanej lub zastosowac systemowe okapniki z al. .

-wykonac¢ warstwe wyrownawczg ze spadkiem w kierunku od budynku na zewnatrz
balkonu .

- wykona¢ warstwe uszczelniajgcg jednoczesnie wklejajgc tasmy uszczelniajgce na
potgczeniu z okapnikiem oraz w narozu potgczenie Sciana - ptyta wyciggajac
izolacje na minimum 10 cm na Sciane .

Warstwe uszczelniajgcg wykonaé minimum 2-3 razy zgodnie z zaleceniem
producenta .

- wykona¢ impregnacje ptyty od spodu balkonéw ( przygotowanie do tynkowania )
- zabezpieczy¢é widoczne stalowe belki siatkg ( z wtdkna szklanego lub stalowg
siatke cieto- ciggniong )

- wykonacé tynk naprawczy systemowy lub tynk cementowy zacierajgc na gtadko .
- na gornej czesci ptyty balkonowej alternatywnie utozy¢ ptytki ceramiczne
mrozoodporne - antyposlizgowe ( z atestem na zewnatrz na powierzchnie ruch
publiczne ) na zaprawie elastycznej . Warstwe kleju nalezy zbroi¢ siatkg z widkna
szklanego szczegdlnie nad belkami stalowymi . Na $cianie w miejscu potgczenia z
ptyta wykona¢ cokot z ptytek gresu na wysokos¢ 10cm . Styk uszczelni¢ sznurem
dylatacyjnym oraz uszczelniaczem elastycznym -- systemowym . Alternatywnie
wykonac¢ zabezpieczenie powierzchni balkonu poprzez malowanie dwukrotne
farbg zywiczng-poliuretanowg przeznaczong do powierzchni betonowych na
zewnatrz ( np. firmy NOXAN system farb " Dampshield+P101")
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-Balustrady po uzupetnieniu ubytkbw pomalowac farbg antykorozyjng oraz 2 x farbg
wierzchniego krycia ( chlorokauczukowg ) . Alternatywnie zastosowa¢ kompleksowy
system zabezpieczajacy .

STOLARKA : Wszystkie drzwi oraz okna nalezy wymienic . Ze wzgledu na
charakter i przeznaczenie budynku proponuje sie zastosowanie drzwi stalowych
ptytowych w klasie odpornosci ogniowej drzwi istniejgcych . Drzwi z o$cieznicg
stalowg , wypetnienie obustronnie blacha .

Okna proponuje sie konstrukcji stalowej ( rama stalowa ) lub aluminiowej ze
szkleniem jednoszybowym. Nie stawia sie parametrow izolacyjnosci ze wzgledu ,iz
budynek nie jest ogrzewany . Wszystkie prace zwigzane z demontazem i montazem
nowej stolarki przeprowadzi¢ przed pracami naprawczymi Scian .

Przy oknach zamontowac¢ okapniki zewnetrzne wystajgce minimum 5 cm poza lico
Sciany . Okapniki wykona¢ z blach stalowej powlekanej gr. 0.5 mm

Wszystkie drzwi rewizyjne wykonac indywidualnie w konstrukcji stalowej

Wykonac¢ konstrukcje analogiczng do drzwi istniejgcych .

SCIANY : Wszystkie $ciany wewnatrz nalezy oczysci¢ z luznych fragmentéw farby
oraz tynku . Wykonac prace naprawcze tynkéw poprzez uzupetnienie na
fragmentach zaprawg naprawczg ,wieksze ubytki oraz rysy nalezy wzmocni¢
zbrojeniem z siatek z witdkna szklanego . Wszystkie otwory po urzgdzeniach
zaszpachlowac

Po wykonaniu napraw Sciany pomalowac na kolor biaty x 2 farbg akrylowg odporng
na zabrudzenia i Scieranie .

Na zewnatrz nalezy wykonac napraw ubytkow tynku poprzez wzmocnienie
podtoza preparatem gruntujgcym . W szczegdlnosci nalezy dokona¢ naprawy oraz
uzupetnienia tynkdéw na o$ciezach okien , w miejscach odspojenia tynkéw. Sciane
ostatniej kondygnacji w potgczeniu z tarasem w sposob szczegolny naprawic
poprzez usuniecie zniszczonych warstw cegty uzupetni¢ warstwa betony , wykonac
zabezpieczenia analogiczna jak na balkonach .

Wyprawe na cokole w postaci lastryka nalezy usung¢ , wykonac tynk naprawczy(
gtadki ) oraz wykona¢ cokot na wysokosé istniejgcego (ok1.0m) z tynku zywicznego
zacieranego w kolorze grafitowym .

Catosc¢ sciany na zewnatrz wymy¢ , dokonac¢ napraw oraz uzupetnien tynkow ,
wykona¢ malowanie farbg sylikatowg - elewacyjng w kolorze zblizonym do
istniejgcego - jasny bez.

SCHODY WEWNETRZNE -STALOWE : Wszystkie elementy stalowe schoddéw oczyscic z
resztek starej farby . Pomalowac z uzyciem farby kompleksowej x 2 na kolor
czerwony ( istniejgcy kolor )

SCHODY WEJSCIOWE :

Istniejgce schody wejsciowe nalezy sku¢ do warstwy zdrowego betonu . Proponuje
sie wykonanie schodéw z elementoéw prefabrykowanych kostek betonowych
uktadanych na suchy beton . Proponuje sie zastosowanie elementdéw brukowych
firmy Semmerlock w kolorze szarym z wyrazng fakturg porowatg - powierzchnia
ptukana .
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STROPODACH - ORYNNOWANIE : Aktualnie na stropodachu wykonana jest
warstwa papy asfaltowej - zgrzewanej . ze wzgledu na dobry stan pokrycia oraz
istniejgce na dachu urzgdzenia , nie przewiduje sie wykonania nowego pokrycia .
Nalezy wykona¢ wymiane obrobek na krawedzi dachu poprzez wyciecie starych ,
zamontowanie nowego orynnowania z blachy stalowej powlekanej srednicy #150
mm , zamontowanie obrobek z blachy stalowej powlekanej . Zabezpieczenie okapu
i potgczenie z istniejgcym pokryciem wykonaé poprzez wklejenie warstwy papy
zgrzewalnej .

Odwodnienie dachu przeprowadzic¢ rurg spustowg bezposrednio do rynny tarasu .
Na taranie ostatniej kondygnacji w ramach prac naprawczych nawierzchni
wykonanej analogicznie jak ptyt balkonowych . Zamontowa¢ orynnowanie w
postaci rynien na krawedziach tarasu , oraz dwdch rur spustowych w miejsce
istniejgcych z rur wykonanych z blachy stalowej powlekanej Srednicy #150 mm

UWAGI : Wszystkie materiaty do wykonania prac naprawczych zastosowarn w dedykowanym
systemie rekomendowanej firmy .
Istniejgca instalacje odgromowa nalezy sprawdzi¢ , ewentualnie dokona¢ napraw konserwacyjnych .
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VI DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

FOT.1 WIDOK OGOLNY BUDYNKU "W"
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FOT.2 WEJSCIE DO BUDYNKU - skorodowane schody oraz stalowe drzwi wejéciowe
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FOT.2.1 DRZWI ZEWNETRZNE -TECHNOLOGICZNE - skorodowane
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FOT.3 ODKRYWAKA SCIANY W PIWNICY -widoczne puste spoiny , dobry stan spoin
wykonanych prawidtowo
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FOT.3.1 ODKRYWAKA SCIANY W PIWNICY -widoczne wplukiwanie piasku z
Zéwnatrz poprzez puste spoiny
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FOT.4 PIERWSZE MIEJSCE ODPROWADZENIA WODY Z DACHU (naroznik pétnocno-wschodni) -
zalewajace Sciany piwnicy .Widoczne odwodnienie liniowe placu

W, I TRTIR L W
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FOT.5 DRUGIE MIEJSCE: ODPROWADZENIA WODY Z DACHU (naroznik potudniowo - zachodni)

A

str. 24



FOT.6 WIDOCZNA DESTRUKCJA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BALKONOW - widoczne belki stalowe , skorodowana nawierzchnia balkonow
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FOT. 7 WIDOCZNA DESTRUKCJA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BALKONOW - widoczne belki stalowe , skorodowana nawierzchnia balkondw
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FOT. 8 WIDOCZNA DESTRUKCJA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BALKONOW - widoczne odspojenia wylewki na belkach stalowych balkondw
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FOT. 9 WIDOCZNA DESTRUKCJA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

ow

7

belkach stalowych balkon

i na

lewk

ojenia wy

OW - widoczne odsp

BALKONOW

str. 28



FOT. 10 WIDOCZNA DESTRUKCJA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BALKONOW - widoczne odspojenia wylewki na belkach stalowych balkondw
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FOT. 11 WIDOCZNA DESTRUKCJA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
STROPODACHU TARASU - widoczne uszkodzenia uszczelnienia lepikiem stykow
belek stalowych
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FOT. 11.1 WIDOCZNA DESTRUKCJA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
STROPODACHU TARASU - widoczne uszkodzenia uszczelnienia lepikiem stykow
belek stalowych
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FOT. 12 WIDOCZNA DESTRUKCJA ELEMENTOW SCIANY OSTATNIEJ KONDYGNACJI - w

potaczeniu ze stropodachem
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FOT. 12.1 WIDOCZNA DESTRUKCJA ELEMENTOW SCIANY OSTATNIEJ KONDYGNACJI - w
potaczeniu ze stropodachem .widok od wewnatrz pomieszczenia
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FOT. 13 STROPODACH -skorodowane obrobki blacharskie , peknigcie Scian w potgczeniu z wiencem
stropodachu
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FOT. 13.1 WIDOCZNA DESTRUKCJA PLYTY TARASU , ODPROWADZENIE WODY ZE
STROPODACHU NA TARAS




FOT. 14 OSCIEZA OKIEN - zniszczony tynk , skorodowana cegta $ciany
skorodowane stalowe ramy okienne
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FOT. 15 OSCIEZA OKIEN - zniszczony tynk , skorodowana cegta $ciany
skorodowane stalowe ramy okienne
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FOT. 16 DRZWI WYJSCIOWE NA BALKONY - skorodowane , zniszczona powloka malarska .

str. 38



FOT. 16.1 DRZWI DO KANALU TECHNOLOGICZNEGO - w czesci skorodowane , trudnosci w
zamykaniu

2 :__.;Z"l".\_m- 2 r_n.
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FOT. 17 KORYTARZ - KLATKA SCHODOWA zniszczona powtoka malarska , nieznaczne
zniszczenia wyprawy malarskiej na scianach i konstrukcji schodéw .Stan konstrukcji schoddw dobry .
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FOT. 18 KORYTARZ - KLATKA SCHODOWA zniszczona powtoka malarska , zniszczenia wyprawy
-tynku na Scianach w strefie podokienne;
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FOT. 19 KORYTARZ - KLATKA SCHODOWA zniszczona powtoka malarska , zniszczenia wyprawy
-tynku na Scianach w strefie podokiennej , zniszczone stalowe ramy okienne
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FOT. 20 KORYTARZ - KLATKA SCHODOWA -ogdiny widok .

KONIEC EKSPERTYZY

Opracowat :
Mgr inz. Jarostaw Olszewski
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