Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę stanowiska do badań elektromechanicznych urządzeń wykonawczych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – siłowników liniowych i obrotowych w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest stanowisko do badań elektromechanicznych urządzeń wykonawczych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – siłowników liniowych i obrotowych w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności.
Wymagania techniczno-użytkowe:

1. Pojemność komory roboczej 3600 litrów±5%.

2. Wymiary zewnętrzne komory nie większe niż:

· szerokość 3800 mm;

· wysokość 2300 mm;

· głębokość 1600 mm.

3. Wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż:

· szerokość 1900 mm;

· wysokość 1500 mm;

· głębokość 1200 mm.

4. Zakres regulacji temperatury co najmniej od -30 °C do +90°C.
5. Zakres regulacji wilgotności co najmniej od 10 do 95 %RH, zakres temperatury dla pracy z wilgotnością od +10 do +60°C.
6. Sprawność komory dla pracy tylko z temperaturą: 

· czasowa stabilność temperatury mierzona w centrum przestrzeni roboczej dla testów klimatycznych:  nie gorsza niż ± 0,5 K. 

· odchyłka temperatury w przestrzeni maksymalnie 2,0 K, 

· szybkość zmian temperatury przy grzaniu, co najmniej 2 K/min., 

· szybkość zmian temperatury przy chłodzeniu, co najmniej 2 K/min.  

7. Sprawność komory dla pracy z wilgotnością: 

· zakres kontroli temperatury podczas testów z wilgotnością  od +10 do +90 °C, 

·  Dokładność przestrzennego rozkładu temperatury w całej przestrzeni komory w stosunku do centrum geometrycznego dla testów klimatycznych nie gorsza niż ± 1.5 K.

· Zakres regulacji wilgotności względnej nie mniejszy niż od 10% do 95% przy czym zakres regulacji punktu rosy od +5 °C do +85 °C.

· Czasowa stabilność wilgotności nie gorsza niż: ±5 % wilgotności względnej.
8. Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej z półką o nośności nie mniejszej niż 70 kg. Nośność podłogi przestrzeni testowej nie mniejsza niż 150 kg.
9. Jednostopniowy układ chłodniczy chłodzony wodą dostarczony wraz z układem chłodzenia wodą lodową i odpowiednio dobranym agregatem wody lodowej (chillerem). Czynnik chłodniczy R449A.
10. Dwuskrzydłowe drzwi z podgrzewanym oknem obserwacyjnym.
11. Oświetlenie wnętrza komory.

· Zawarte wyposażenie: 

· podpory stabilizujące o regulowanej wysokości umożliwiające stabilne ustawienie i wypoziomowanie komory;
· co najmniej 2 przepusty o średnicy co najmniej 125 mm każdy, umieszczone w bocznej ścianie komory (ściana przyległa do ściany z drzwiami), wraz z korkami – jeden z przepustów zlokalizowany w punkcie centralnym ściany, 

· wbudowany zbiornik na wodę do nawilżania z systemem automatycznego uzupełniania i sygnałem ostrzegawczym o braku wody, 

· przyłącze do bezpośredniego zasilania w czystą wodę dla systemu nawilżania, 

· System zapobiegający skraplaniu na próbkę.

· Sterowanie urządzeniem za pomocą dotykowego panelu sterującego  LCD o przekątnej nie mniejszej niż 10” z menu w języku polskim.

· Elektroniczny rejestrator temperatury i wilgotności.

· Możliwość wpisania nie mniej niż 99 programów użytkownika.

· Sekwencja programu nie krótsza niż 99 kroków.

· Długość kroku programu nie krótsza niż 999 godzin 59 minut.

· Wbudowany interfejs komunikacyjny: Ethernet i USB, 4 kanały cyfrowe.

· Możliwość ustawienia hasła
12. Poziom hałasu– maksymalnie 75 dB(A) 1m.
13. Zasilanie 3 fazowe 400 V (± 10%) / 50 Hz, 3/N/PE. 
14. Dostarczenie certyfikatu wzorcowania komory wykonanego przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą ISO/IEC 17025. Wzorcowanie dla następujących wartości temperatury -25(C, 
-10(C, 40(C, 55(C, 70(C, wzorcowanie dla następujących wartości wilgotności: 50% przy 23(C, 95% przy 55(C wykonane w co najmniej 5 punktach komory roboczej. Wyniki pomiaru nie mogą się różnić o więcej niż ±2(C dla pomiarów temperatury i ±2% dla pomiaru wilgotności od wartości zadanej .
15. Gwarancja co najmniej 12 miesięcy od daty uruchomienia.(podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag).
16. Krajowy autoryzowany serwis producenta.

17. Zapewnienie części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego co najmniej przez 10 lat.
18. Uruchomienie i przeszkolenie w obsłudze 4 osób wskazanych przez Zamawiającego oraz dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim oraz angielskim w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej wraz z Deklaracja zgodności CE.
19. Termin dostawy: nie później niż 31.08.2022.
