Specyfikacja warunkow zamoéwienia

I.  Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ im. Jozefa
Tuliszkowskiego PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jdzefow,
strona internetowa: https://www.cnbop.pl/, e-mail: cnbop@cnbop.pl,

ll.  Opis przedmiotu zamodwienia.

1. Opracowanie projektu fechnicznego (wykonawczego) zawierajacego wycene kosztow
materialowych stanowiska badawczego pn.: komora grzewcza przeznaczona do wygrzewania
baterii/akumulatorow/ogniwAwvyrohéw w stanie natadowania

2. Wsiepne wyrﬁagania techniczno — uzytkowe

UWAGA: Z uwagi na proces wygrzewania istnieje mozliwos¢ uszkodzenia i wystgpieniem pozaru lub
fizycznego rozerwania obudowy badanych ww. ukladéw gromadzenia energii.

Obudowa komory grzewczej powinna charakteryzowac sie zastosowaniem lekkiej, demontowalnej
obudowy modutowej, np. z plyt izolacyjnych opartych na metalowej konstrukeji, facznikach lub innych
rozwigzan.

Dane techniczne komory ponizej i parametry pracy:

- kubatura wewnetrzria komory ck. 1 m3,

- przyrost temperatury powietrza wewngtrz komory 2+10 degC/min do poziomu nominalnego 130 + 2
degC i nastgpnie utrzymanie tej temperatury przez czas 30-120 min (uktad powinien zapewniac
mozliwos¢ weryfikacji parametrow poprzez ich akwizycje,

- maksymalna temperatura powietrza wewnatrz komory 150 degC,

- 2-3 punkty pomiarowe temperatury powierza wewnatrz komory,

- system ogrzewania komory zapewniajgcy ruch powietrza w komorze wraz z rownomiernym
rozktadem temperaiury wewnatrz,

- system zapewniajacy mozliwos¢ odjgcia elementdw komory, tak aby nie ulegly uszkodzeniu wskutek
oddziatywania pozaru bgdz wybuchu badanego ukiadu gromadzenia energi,

- Zapewnienie przylgcza poboru probek powietrza z wnetrza komory.







