OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Analizator stężenia CO, CO2 i O2 wraz z oprzyrządowaniem do poboru i przygotowania próbki zabudowanych w mobilnej szafie pomiarowej”.
Wymagane cechy stanowiska badawczego: 
1. Analizator.
1.1. Pomiar O2 w zakresie 0-100%, dryft 0,01%, rozdzielczość przesyłanych danych max. 100 ppm, czas opóźnienia odpowiedzi do 12 s, span na powietrzu atmosferycznym 20,95±0,01%, zero kalibracyjne 0,00±0,01%, cela paramagnetyczna.
1.2. Pomiar CO2 w zakresie min. 0-10%, dryft 0,02%, liniowość min 1% skali, rozdzielczość przesyłanych danych max. 100 ppm, czas opóźnienia odpowiedzi do 12 s, span 0,01% x stężenie w gazie kalibracyjnym, zero kalibracyjne 0,00±0,01%.
1.3. Pomiar CO w zakresie min. 0-1%, liniowość min 1% skali, rozdzielczość przesyłanych danych max. 0,001%, czas opóźnienia odpowiedzi do 12 s, span 0,002% x stężenie w gazie kalibracyjnym, zero kalibracyjne 0,000±0,002%.
1.4. Wyjścia sygnału analogowe i cyfrowe.
1.5. Zasilanie 230 V.
2. Układ poboru i przygotowania próbki.
2.1. Pompka z możliwością pobrania próbki z odległości min 12 m.
2.2. Układ chłodzenia (kondycjonowania) próbki.
2.3. Układ filtrów zapewniający podanie suchej próbki powietrza na analizator - dobór filtrów i środków osuszających z możliwością zakupienia na rynku europejskim.
2.4. Zapasowe wkłady filtrów.
3. Szafka montażowa.
3.1. W szafce należy zabudować analizator wraz z układem poboru i przygotowania próbki.
3.2. Pozostawienie wolnego miejsca do montażu modułu rejestracji zmiennych pomiarowych.
3.3. Możliwość podłączenia gazów kalibracyjnych.
3.4. Możliwość transportu z zapewnieniem możliwości jazdy po drodze o kącie nachylenia do 10%, transport powinien być zapewniony na podwoziu własnym lub z wykorzystaniem systemu odejmowalnego.
3.5. Podłączenia hydrauliczne i elektryczne.
4. Wężyk do podłączenia sądy pomiarowej i gazów kalibracyjnych – min. 20 m
5. Należy dostarczyć: instrukcję techniczno – ruchową i pełną dokumentację dostarczonych urządzeń i komponentów w tym pełną informacją dotyczącą sygnałów wyjściowych analizatora w języku polskim (dopuszczalny j. angielski).
6. Należy przeprowadzić szkolenie z zakresu obsługi stanowiska na każdym z etapów użytkowania. 
7. Należy dostarczyć wymagane prawem deklaracje producenta. 
8. Gwarancja min 12 miesięcy.
9. Należy zapewnić jeden darmowy przegląd w przypadku gwarancji na 1 rok, dwa przeglądy w przypadku gwarancji na 2 lata jeśli wymagane są przeglądy do zachowania gwarancji.
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