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Opis techniczny

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji wsporczej pod stanowisko
badawcze w hali ,H: na terenie Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie przy al. Nadwislanskiej 213.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej stanowia:
zlecenie Inwestora,

inwentaryzacja architektoniczna budynku,

wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z Inwestorem,
obowigzujgce przepisy i normy.

1.3 Opis stanu istniejgcego budynku

Obiekt jest budynkiem laboratoryjnym, hala jednokondygnacyjna.
Hala wykonana jest w konstrukcji stalowej, obtozona ptytami warstwowymi.
Budynek zaopatrzony jest w instalacje:

elektryczna,

kanalizacyjna,

wodociggowa,

odgromowa,

. sprezonego powietrza.

W budynku H zainstalowana jest instalacja technologiczna gazu ptynnego do
stanowisk badawczych.

Powierzchnia uzytkowa hali —  791,8 m?
Wysokosc¢ hali — ok. 13 m.

Fundamenty i Sciany piwnic — budynek nie jest podpiwniczony. Pod stupami
konstrukcyjnymi budynku wykonane sg stopy fundamentowe Zelbetowe.

Sciany no$ne, zewnetrzne ostonowe — $ciany noéne nadziemia wykonano w
czesci z ptyt warstwowych, od strony budynku P i J Sciany murowane.

Scianki dziatowe — wykonane z cegty na zaprawie cementowo - wapienne;.




Dach - konstrukcja dachu stalowa, na konstrukcji zamocowane sg
prefabrykowane ptyty zelbetowe, pokryte papg. Catos¢ docieplona jest
wetng mineralng, pokrycie dachu z blachy stalowej na deskowaniu. Dach
dwuspadowy.

Stolarka okienna i drzwiowa — okna z profili aluminiowych, drzwi zewnetrzne
aluminiowe. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen z profili PCV.

Obrobki blacharskie — Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej
powlekanej, rynny i rury spustowe z polichlorku winylu.

Posadzki — posadzki wedtug czesci rysunkowej, na hali, w warsztacie oraz
w rozdzielni posadzka betonowa, w pomieszczeniach pomocniczych
wyktadzina PCV.

1.4 Opis projektowanej konstrukcji

Dane techniczne:

Szerokosc¢ konstrukgji: 570 m
Dtugos¢ konstrukcji: 24,05 m
Powierzchnia konstrukgciji: 137,09 m?
Wysoko$¢ konstrukcji: 6,25 m
Wysokosc¢ projektowanych stupow: 450 m

Konstrukcja wsporcza bedzie sktadac sie z belek stalowych IPE 200, HEB 200,
HEB260 oraz stupéw metalowych HEA 140. Posadzka konstrukcji pod
stanowisko bedzie w postaci litej, wykonana z blachy ryflowanej gr. 5 mm.

Pod stupy konstrukcji zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe.
Projektowane fundamenty bedg niezaleznie konstrukcyjnie od istniejgcych.

Nalezy wykona¢ nowe schody stalowe oraz balustrade podzielona na
fragmenty o dlugosci 2m i wysokosci 1,10 m, z profili kwadratowych 40x40x5
mm. Z jednej strony balustrady zamontowac¢ furtke techniczng zamykang, aby
umozliwi¢ dostep do istniejgcych urzgdzen znajdujgcych sie w poblizu
projektowanej konstrukcji.



Nalezy zamontowac stalowe pétki do istniejgcych stupow konstrukcyjnych oraz
projektowanych balustrad, o wymiarach 2,0 x 0,9 m (dt. x szer.).

Do spodu konstrukcji pod stanowisko badawcze nalezy zaprojektowac
oswietlenie dla stanowisk znajdujgcych sie pod nig. Do stanowiska na
projektowanej konstrukcji nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji elektrycznej
230V i 380 V. Przewiduje sie wykonanie 4 gniazd elektrycznych na gorze
konstrukcji wsporczej. Instalacja elektryczna wg odrebnego opracowania.

Doprowadzenie do konstrukcji instalacji sprezonego powietrza w miejsce
wskazane na rzucie projektowanej konstrukcji, wg odrebnego opracowania.

1.5 Zakres prac remontowych

Zakres prac obejmuje:

e demontaz i ponowny montaz konstrukcji stanowiska badawczego
hydrantow,

e demontaz istniejgcych schodow, demontaz podestu,

e rozbidrka fragmentow posadzki w miejscach wykonania fundamentow
pod stupy stalowe,

e wykonanie wykopdéw pod fundamenty,

¢ wykonanie stop fundamentowych,

e zasypanie fundamentow i odtworzenie warstw posadzki,

e montaz konstrukcji wsporczej z profili stalowych, tgczonych na
potgczenia srubowe,

e montaz nowych schodow stalowych,

e potacznie nowej konstrukcji z istniejgcymi elementami (potgczenie belki
ze sciang, pofgczenie pomostu istniejgcego z projektowanymi
schodami),

e montaz balustrad, posadzki z blachy ryflowanej,

e montaz instalacji elektryczne,.

W przypadku uszkodzenia istniejgcej konstrukcji podczas wykonywania prac
remontowych, nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonych elementow.



1.6 Prace rozbiorkowe i demontazowe

Przed rozpoczeciem wykonania projektowanej konstrukcji wsporczej, nalezy
zdemontowac istniejgce schody oraz przenies¢ istniejgce stanowisko
badawcze hydrantdw na wskazane miejsce. Nalezy odtworzy¢ wymagane
posadowienie stanowiska w nowym miejscu.

Rozebra¢ fragmenty posadzki oraz przygotowaé wykopy w miejscach
projektowanych stép fundamentowych pod stupy konstrukcyjne.

Nalezy zdemontowac istniejgcy podest zamontowany na wysokosci 7,20 m od
poziomu posadzki.

Wszystkie prace na etapie robét rozbiérkowych i demontazowych w
zakresie sposobu wykonywania roboét, nalezy konsultowaé z inwestorem
i uzytkownikami.

1.7 Rozwigzania konstrukcyjne

Stopy fundamentowe

Projektuje sie jako zelbetowe wykonane na budowie z betonu klasy C16/20
zbrojone stalg RB400W pretami o srednicy 12 mm. Nalezy odkry¢ fragmenty
posadzki w miejscu projektowanych stop i wykonac¢ wykopy pod fundamenty w
istniejgcym budynku. Stopy fundamentowe wykona¢ wedtug zatgczonych
rysunkéw. Stopy fundamentowe nalezy izolowac przeciwwilgociowo: 2x papa
asfaltowa na lepiku jako pozioma izolacja oraz pionowa 2x ,Dysperbit”.

W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcego posadowienia z
projektowanymi fundamentami nalezy zawiadomic¢ projektanta.

Konstrukcja nosna

Konstrukcja nosna projektowanego budynku, ramowa wykonana ze stali gat.
S235 ocynkowanej z profili walcowanych.

Stupy stalowe HEA 140, rygle HEB260 i HEB200, belki stropowe IPE200.
Nalezy wykona¢ stezenia pod blache ryflowang gr. 5 mm z belek o profilu
IPE100 w rozstawie wskazanym na rzucie konstrukcji (rys. K3).

Schody

Schody wykonac¢ z blachy gr. 10 mm, stopnie z blachy gr 5mm, wedtug rys.
K18, K19, K20. Mocowanie schodow z belkami konstrukcyjnymi wykonac przy
pomocy specjalnej naktadki z blachy gr Smm przyspawanej do policzkow
schodow oraz potgczonej z belkg przez potgczenia srubowe (rys. K21).



Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -
5°C, jednak wymaga to zgody. Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Przy
niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Bezposrednio
po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzsze] niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sie tagczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN -EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej
7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgc po 24
godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji mozna przeprowadzi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulujgcej dla prefabrykatéw.



Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej

Elementy stalowe takie jak ramy nosne oraz stupy nalezy czysci¢
poprzez Srutowanie (piaskowanie). Nastepnie oczyszczong konstrukcje nalezy
pokry¢ powtokg antykorozyjng.

Przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementéw nalezy
przeprowadzi¢ po wyschnieciu powtok malarskich, z zastosowaniem
zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjne;.
Po zmontowaniu konstrukcji, w miejscach uszkodzen powtoki antykorozyjnej,
powierzchnie elementow nalezy odttusci¢, oczysci¢ do wymaganego stopnia
czystosci, odpyli¢, po czym natozy¢ takg samg warstwe powtoki jak dla
pozostatych czesci konstrukcji.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych materiatow.
Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattownikow stalowych zimnogietych oraz
elementow pretowych do stezen stanowi ocynkowanie ogniowe do tgcznej
grubosci obustronnej warstwy cynku odpowiadajgcej 275 g/m? (Z 275).

Wytyczne spawania

Dobor gatunkdw elektrod - wg "Ogdlnej instrukcji technologicznej spawania i
kontroli, jakosci ztgczy spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbetowych w
budownictwie przemystowym" - wydanej przez Spawalniczy Osrodek
Budownictwa, Warszawa.

Potaczenia srubowe
Wykonac potgczenia sSrubowe HV.

W sktad zestawu potgczenia srubowego HV wchodzg:
e Sruba HV do potgczen sprezanych wg DIN 6914 w klasie wtasnosci
mechanicznych 10.9,
e nakretka wg DIN 6915 w klasie wtasnosci wytrzymatosciowej 10,
e podktadki wg DIN 6916.



Tabela: $ruby HV

teb Sruby

[l P SN

Podkiadka

570

£ ! rzplerl Makretka
Sruba - M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
Srednica rdzenia d 12 16 20 22 24 27 30 36
Srednica trzpienia ds 12 16 20 22 24 27 30 36
Sruba pasowana dg 13 17 21 23 25 28 31 37
Leb sruby k 8 10 13 14 15 17 19 23
Rozmiar klucza m 10 13 16 18 20 22 24 29
Rozmiar klucza S 22 27 32 36 41 46 50 60
Srednica podktadki dp 24 30 37 39 44 50 56 66
Grubosé podkiadki t 3 4 4 4 4 5 5 4]
Rozmiary otwordw na sruby, wedtug DIN EN 1990-2:
. Rozmiar sruby
OMWOr 715 T M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36
Normalny | 13 18 22 24 26 30 33 39
Duzy 15 20 24 26 30 35 38 44
Owalny 16 22 26 28 32 a7 40 46
s 1,5d
owalny

Sruby HV sg dokrecane przez obrét nakretki lub tba $ruby, az do osiggniecia
wymaganej sity sprezenia (tabela ponizej).

Tabela nr 1. Wymagane momenty dociggajace, sity wstepnego napreZenia

wyrmagana
Srednica sita

Sruby wslgpnego

napreZenia Fy

mim kN
M12 50
M16 100
M20 160
M22 190
M24 220
M27 290
M30 350
Ma6 510

Metoda momentu skrecajgcego
wymagany moment dociggajacy M,

smarowanie MoSz lekkie olejenie
Nm
100
250
450
650
800

1250
1650
2800

Mm
120
350
600
900
1100
1650
2200
3800

Metoda impulsu
skregcajgcego
wymagana sita
napreZenia Fy

KN
60

110
175
210
240
320
390
560

Metoda kata skretu

wymagany

poczatkowy moment

Mm
10

S0

100

200

dociskowy M,

(2 Ju epagey)
N MG JEIULN ZRIO BIUEDIS 18y
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Dokrecanie srub moze by¢ wykonane jedng z nastepujgcych metod:

a) Momentu skrecajgcego

Dla uzyskania okreslonej sity sprezenia F, stosuje sie klucze dynanometryczne
umozliwiajgce pewne i nie budzgce watpliwosci odczytanie wymaganego
momentu dociggajgcego My, lub przy bardzo Scistej doktadnosci wytgczac sie
przy nastawionym, a osiggnietym momencie dociggajgcym. Granica btedu przy
nastawianiu lub odczytywaniu nie moze przekroczy¢ +/- 0,1M.. Klucze
dynanometryczne powinny by¢ okresowo sprawdzane.

b) Impulsu skrecajgcego

Metoda polega na uzyskaniu wymaganej sity sprezenia Fy poprzez impulsy
obrotowe wytwarzane za pomocg maszynowych wkretakéw udarowych.
Wkretak udarowy nastawia sie na wymagang site sprezania w oparciu o co
najmniej 3 sruby przewidziane do zabudowania za pomocg odpowiednich
urzgdzen kontrolno pomiarowych na przyktad tensometrow oporowych.

Montaz konstrukcji
Montaz konstrukcji stalowej rozpoczg¢ nalezy po wykonaniu fundamentéw.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zniwelowaC rzedne goérnych
powierzchni stop oraz wyznaczyC osie geometryczne stupow przy pomocy
teodolitu nanoszac je trwale na tych powierzchniach.

Pionowos¢ stupdw i ich usytuowanie w planie kontrolowac nalezy przy pomocy
przyrzgdéw geodezyjnych.

11



1.8 Obliczenia konstrukcyjne

RM Win v. 11.88 1licencja nr 43042

NAZWA: belka stropowa

WEZLY:
1 2
£ 2
| | e
WEZEY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 5,500 0,000
PODPORY : Podatnodci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
2 przesuwna 0,0 0,0%*
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B rak Osiadan
PRETY
. 1 P "
| =
PRZEKROJE PRETC)W:
fi -
s 1 2
| | s
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PRETY UKZzADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 11 0 1 5,500 0,000 5,500 1,000 1 I 200 PE

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
1 S 235 210 235,000 1,2E-5
OBCIAZENIA:
4,00 4,00
150 150
x *
A 1 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tq) P2 (Td) a[m] blm]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State vyf= 1,35/1,00
Grupa: U "Urzadzenie" State vf= 1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 4,00 4,00 0,00 5,50
Grupa: A "Uzytkowe" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 5,50

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.88 1licencja nr 43042

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie vE o/ yl/y2:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00

U -"Urzadzenie" State 1,35/1,00

A -"Uzytkowe" Zmienne 1 1,50 1/1/1

13



MOMENTY :

30,07
TNACE :
21,87
1
21,87
NORMALNE :
X 1 2
SItY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW UA
Pret x/L x[m] M[KkNm] : Q[kN] N[kN]
1 a 0,00 0,000 0,00 21,87 0,00
b 0,00 0,000 0,00 19,52 0,00
a 0,50 2,750 30,07* 0,00 0,00
a 1,00 5,500 0,00 -21,87 0,00
b 1,00 5,500 0,00 -19,52 0,00
* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA:

14



NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW UA
Pret x/L % [m] SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
1 s 235
1 a 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
b 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
a 0,50 2,750 -154,99 154,99 0,660%*
a 1,00 5,500 0,00 0,00 0,000
b 1,00 5,500 0,00 0,00 0,000
* Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :
1 2
X 2
21,87 21,87
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW UA
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 a 0,00 21,87 21,87
b 0,00 19,52 19,52
2 a 0,00 21,87 21,87
b 0,00 19,52 19,52
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW UA
Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 0,00 15,74 15,74
2 0,00 15,74 15,74
PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu

Obciazenia char.: CW UA

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000
2 0,00000 0,00000 0,00000
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PRZEMIESZCZENIA:

x\;’/i

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciagazenia char.: CW UA

1 0,0000 0,0000 -0,558 0,558 0,0167 328,6

NAZWA: belka o$ Cl, D

WEZLY:
12 3 7 84 5 6
> . > S A A A
1,200 80 0}500 _
} } 200 ﬂ r 400 iﬂ ,050 ! 4,800 } \g;§é§§
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 5 19,150 0,000
2 1,200 0,000 6 23,950 0,000
3 6,400 0,000 7 7,200 0,000
4 13,100 0,000 8 12,600 0,000
PODPORY : Podatnoéci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy DFi
[m / k N ] [rad/kNm]
2 stata 0,0 0,0 0,0
3 stata 0,0 0,0 0,0
4 stata 0,0 0,0 0,0
5 stata 0,0 0,0 0,0
6 przesuwna 0,0 0,0%
OSIADANIA:
Wezelt Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B rak Os iadan
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PRETY :

X 2 =x* 5 . 3 =X 4 2
1.200 Q,80p 0j5q0 | . | v=23,950
— 5,200 — 5,400 7 6,050 \ 4,800 | H=0.000
PRZEKROJE PRETOW:

L ] . i & fl o f °«
A 2 P Ch 5 3 A 4 A

1,200 80 0j500 -

} } 5,200 ﬂ r 5,400 1 ﬂ 6,050 ! 4,800 } ﬁ;ééﬁ?

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00

- sztyw.-sztyw.;

01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 1,200 0,000 1,200 1,000 1 I 200 HEB
2 00 1 2 5,200 0,000 5,200 1,000 1 I 200 HEB
3 00 3 4 6,050 0,000 6,050 1,000 1 I 200 HEB
4 00 4 5 4,800 0,000 4,800 1,000 1 I 200 HEB
5 00 2 6 0,800 0,000 0,800 1,000 1 I 200 HEB
6 00 6 7 5,400 0,000 5,400 1,000 1 I 200 HEB
7 00 7 3 0,500 0,000 0,500 1,000 1 I 200 HEB
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmé4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiatl:
1 78,1 5700 2000 570 570 20,0 1 S 235
STAELE MATERIAXOWE:
Materiai: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[kN/mm2] [N/mm2 ] [1/K]
1 S 235 210 235,000 1,2E-5
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OBCIAZENIA:

16,30 16,30 16,30 16,216,30 16,.16,116,16,30 1€16,30 16,16,316,3016,216,2116,3(16,3(116,3(16,3(16,3116,3116,3016,30

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) alm] b [m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" State vf= 1,35/1,00
Grupa: B "Z belki stropowe]j" State vf= 1,35/1,00

1 Skupione 0,0 16,30 0,00

2 Skupione 0,0 16,30 0,08

2 Skupione 0,0 16,30 1,43

2 Skupione 0,0 16,30 2,71

2 Skupione 0,0 16,30 3,60

2 Skupione 0,0 16,30 4,86

3 Skupione 0,0 16,30 0,00

3 Skupione 0,0 16,30 0,73

3 Skupione 0,0 16,30 1,04

3 Skupione 0,0 16,30 1,89

3 Skupione 0,0 16,30 2,73

3 Skupione 0,0 16,30 3,03

3 Skupione 0,0 16,30 4,13

3 Skupione 0,0 16,30 5,23

3 Skupione 0,0 16,30 5,53

4 Skupione 0,0 16,30 0,57

4 Skupione 0,0 16,30 1,65

4 Skupione 0,0 16,30 2,65

4 Skupione 0,0 16,30 3,65

4 Skupione 0,0 16,30 4,80

5 Skupione 0,0 16,30 0,45

6 Skupione 0,0 16,30 0,42

6 Skupione 0,0 16,30 1,04

6 Skupione 0,0 16,30 2,42

6 Skupione 0,0 16,30 2,83

6 Skupione 0,0 16,30 4,21

0 Skupione 0,0 16,30 4,83

7 Skupione 0,0 16,30 0,34
Grupa A "M Zmienne vf= 1,50

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.88 1licencja nr 43042




OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vt y0/yl/y2
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00
B -"Z belki stropowej" State 1,35/1,00
MOMENTY :

-104,64 104,64

ow,04

6343 2343 76,49 -76,49

-75,20 -75,20
8312
43751
-16,01,-16,01

-27,-23-27,00

TNACE:
€83,95 94,76
494924 61,2661,20 72’2}?39 19 ‘66,87
2717 26,05 Fo7
(774,05 2.99
‘ o7 o]
-19,-19, 74 = !
-41,74-42,79 '2&06'§i§g71 57
65,0779 75177518 £-63,82
-67,60 46 86,252
NORMALNE :
Y § 2 P O 5 > 3 P 2 2
SIELY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW B
Pret x/L X [m] M[kNm] O[kN] N[kN]
1 a 0,00 0,000 0,00 -22,00 0,00
b 0,00 0,000 0,00 -18,70 0,00
a 1,00 1,200 -27,00 -22,99 0,00
b 1,00 1,200 -22,95 -19,54 0,00
2 a 0,00 0,000 -27,00 49,24 0,00
b 0,00 0,000 -22,95 41,85 0,00
a 0,52 2,710 17,37* -19,01 0,00
a 0,52 2,710 17,37* 2,99 0,00
a 1,00 5,200 -75,20 -65,07 0,00
b 1,00 5,200 -63,92 -55,31 0,00
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3 a 0,00 0,000 -104, 64 94,76 0,00
b 0,00 0,000 -88,94 80,54 0,00
a 0,50 3,030 52,61%* -17,75 0,00
a 0,50 3,030 52,61%* 4,25 0,00
a 1,00 6,050 -76,49 -86,25 0,00
b 1,00 6,050 -65,02 -73,31 0,00
4 a 0,00 0,000 -76,49 66,87 0,00
b 0,00 0,000 -65,02 56,84 0,00
a 0,55 2,650 30,05%* 20,68 0,00
a 1,00 4,800 0,00 -25,10 0,00
b 1,00 4,800 0,00 -21,34 0,00
5 a 0,00 0,000 -75,20 83,95 0,00
b 0,00 0,000 -63,92 71,36 0,00
a 1,00 0,800 -16,01 61,29 0,00
b 1,00 0,800 -13,61 52,09 0,00
6 a 0,00 0,000 -16,01 61,29 0,00
b 0,00 0,000 -13,61 52,09 0,00
a 0,45 2,420 55,52%* 15,28 0,00
a 1,00 5,400 -63,43 -75,18 0,00
b 1,00 5,400 -53,91 -63,90 0,00
7 a 0,00 0,000 -63,43 -75,18 0,00
b 0,00 0,000 -53,91 -63,90 0,00
a 1,00 0,500 -104, 64 -97,60 0,00
b 1,00 0,500 -88,94 -82,96 0,00

*
Il

Wartosci ekstremalne

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW B

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
1 s 235
1 a 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
b 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
a 1,00 1,200 47,36 -47,36 0,202*
b 1,00 1,200 40,26 -40,26 0,171
2 a 0,00 0,000 47,36 -47,36 0,202
b 0,00 0,000 40,26 -40,26 0,171
a 1,00 5,200 131,94 -131,94 0,561*
b 1,00 5,200 112,15 -112,15 0,477
3 a 0,00 0,000 183,58 -183,58 0,781*
b 0,00 0,000 156,04 -156,04 0,664
a 1,00 6,050 134,20 -134,20 0,571
b 1,00 6,050 114,07 -114,07 0,485



4 a 0,00 0,000 134,20 -134,20 0,571*
b 0,00 0,000 114,07 -114,07 0,485
a 1,00 4,800 0,00 0,00 0,000
b 1,00 4,800 0,00 0,00 0,000
5 a 0,00 0,000 131,94 -131,94 0,561%*
b 0,00 0,000 112,15 -112,15 0,477
a 1,00 0,800 28,09 -28,09 0,120
b 1,00 0,800 23,87 -23,87 0,102
6 a 0,00 0,000 28,09 -28,09 0,120
b 0,00 0,000 23,87 -23,87 0,102
a 1,00 5,400 111,27 -111,27 0,474%*
b 1,00 5,400 94,58 -94,58 0,402
7 a 0,00 0,000 111,27 -111,27 0,474
b 0,00 0,000 94,58 -94,58 0,402
a 1,00 0,500 183,58 -183,58 0,781%*
b 1,00 0,500 156,04 -156,04 0,664
* = Warto$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :
12 3 7 84 5 6
i - P U e P N FS
72.23 I I 47,10
149,02 153,12
214,35
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW B
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
2 a 0,00 72,23 72,23
b 0,00 61,39 61,39
3 a 0,00 149,02 149,02
b 0,00 126,67 126,67
4 a 0,00 214,35 214,35
b 0,00 182,20 182,20
5 a 0,00 153,12 153,12
b 0,00 130,16 130,16
0 a 0,00 47,10 47,10
b 0,00 40,04 40,04
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW B
Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
2 0,00 53,50 53,50
3 0,00 110,38 110,38
4 0,00 158,78 158,78
5 0,00 113,43 113,143
0 0,00 34,89 34,89
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PRZEMIESZCZENIA WEZZOW:

Obcigzenia char.: CW B

T.I rzedu

Uy [m] Wypadkowe [m]
-0,00075 0,00075

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000
-0,00289 0,00289
-0,00072 0,00072

0,00096
-0,00004
-0,00229

0,00005

0,00130

0,00233
-0,00444

0,00261

—-t— WM

Wezel Ux [m]
1 0,00000
2 0,00000
3 0,00000
4 0,00000
5 0,00000
6 0,00000
7 0,00000
8 0,00000

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE:

Obciazenia char.: CW B

T.I rzedu

Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg]: FIb[deg]: f[m] L/f
1 -0,0008 0,0000 0,055 -0,002 0,0002 7852,7
2 0,0000 0,0000 -0,002 -0,131 0,0010 4992, 2
3 0,0000 0,0000 0,003 0,075 0,0075 811,0
4 0,0000 0,0000 0,075 0,133 0,0028 1730,9
5 0,0000 -0,0029 -0,131 -0,255 0,0002 3739, 6
6 -0,0029 -0,0007 -0,255 0,150 0,0082 661,5
7 -0,0007 0,0000 0,150 0,003 0,0002 3130, 6
NAZWA: rama os 1
WEZLY
2 3
[ ‘el
1 4
mitm mitm
‘ 9,600 l

4,500
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Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 0,000 4,500
3 9,600 4,500
4 9,600 0,000
PODPORY Podatnoégci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
4 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B rak Os iadan
PRETY
o o
2
1 3 4,500
mitm 1 S
| |
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PRZEKROJE PRETOW:

e, 2 O o
2
fj1 3 4,500
mitm mm
V=9,600
l 60 l H=4500
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 01 0 1 0,000 4,500 4,500 1,000 1 I 140 HEA
2 11 1 2 9,600 0,000 9,600 1,000 2 I 260 HEB
3 10 2 3 0,000 -4,500 4,500 1,000 1 I 140 HEA

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:

1 31,4 1033 389 155 155 13,3 1 s 235
2 118,0 14920 5130 1148 1148 26,0 1 s 235

Materiail: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
1 S 235 210 235,000 1,2E-5
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OBCIAZENIA:

48,67 54,07
l 0
2
1 3
mitm it
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tq) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" State vf= 1,35/1,00
Grupa: B "z belki" State vyf= 1,35/1,00
2 Skupione 0,0 54,07 5,50
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,50
2 Skupione 0,0 48,67 0,00

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.88 1licencja nr 43042

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie v yO0/yl/y2:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00

B -"z belki" State 1,35/1,00

A =-"" Zmienne 1 1,50 1/1/1
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MOMENTY :

TNACE:

185,57
1 3
37,18 3050
5
-42,70 -47.83
1 3

26



NORMALNE:

-110,18

111,68

SIELY PRZEKROJOWE:
Obciazenia obl.: CW BA

47,83

g'h||||||||||||||||b|=|||||||||||||||

Pret x/L X [m]
1 a 0,00 0,000
b 0,00 0,000
a 1,00 4,500
b 1,00 4,500
2 a 0,00 0,000
b 0,00 0,000
a 0,57 5,500
a 0,57 5,500
a 1,00 9,600
b 1,00 9,600
3 a 0,00 0,000
b 0,00 0,000
a 1,00 4,500
b 1,00 4,500

185,57*

185,57*
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Q[kN]: N [kN]
0,00 -111, 68
0,00 -105, 88
0,00 -110,18
0,00 -104, 60

37,18 0,00
31,60 0,00
-42,70 0,00
30,30 0,00

-47,83 0,00

-40, 65 0,00
0,00 -47,83
0,00 -40, 65
0,00 -49,32
0,00 -41,92

Wartosci ekstremalne

-49,32
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NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW BA

Pret x/L x [m] SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
1 s 235
1 a 0,00 0,000 -35,57 -35,57 0,151*
b 0,00 0,000 -33,72 -33,72 0,143
a 1,00 4,500 -35,09 -35,09 0,149
b 1,00 4,500 -33,31 -33,31 0,142
2 a 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
b 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
a 0,57 5,500 -161,69 161,69 0,688*
a 1,00 9,600 0,00 0,00 0,000
b 1,00 9,600 0,00 0,00 0,000
3 a 0,00 0,000 -15,23 -15,23 0,065
b 0,00 0,000 -12,95 -12,95 0,055
a 1,00 4,500 -15,71 -15,71 0,067*
b 1,00 4,500 -13,35 -13,35 0,057
* = Wartoséci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

2 3
e o]

1 4

mitm mitm

A T

49,32
111,68
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW BA

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 a 0,00 111,68 111,68 0,00
b 0,00 105, 88 105, 88 0,00
4 a 0,00 49,32 49,32 0,00
b 0,00 41,92 41,92 0,00
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW BA

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M [kNm]
1 0,00 77,32 77,32 0,00
4 0,00 36,54 36,54 0,00
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW BA

Wezelt Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
2 0,00000 -0,00052 0,00052
3 0,00000 -0,00025 0,00025
4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
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PRZEMIESZCZENIA:

o ]
2
1 3
it mitm
DEFORMACJE : T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW BA

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 INF
2 -0,0005 -0,0002 -0,591 0,649 0,0341 281,3
3 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 INF

NAZWA: rama os$ 2

WEZEY :

2 3 4
8 # ol

1 6 5

mitm mitm mitm
} 3,20 ! 00 !

<

4,500

hoo
ot
st=}
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Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 4 8,200 4,500
2 0,000 4,500 5 8,200 0,000
3 3,200 4,500 6 3,200 0,000
PODPORY : Podatnodci
Wezelt Rodzaj Kat Dx (Do*) DFi:
m / kN [rad/kNm]
1 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
5 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
6 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B rak Os iadan
PRETY
ol 7 o 3 A
1 5 4 4,500
mitm mitm mhm
| | | e
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PRZEKROJE PRETOW:

8 2 8 3 8
1 s|f 4]f 4,500
mitm mitm L S
| | |

PRETY UKZADU:

Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;
22 - ciegno

01l - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 01 0 1 0,000 4,500 4,500 1,000 1 I 140 HEA
2 00 1 2 3,200 0,000 3,200 1,000 2 I 260 HEB
3 00 2 3 5,000 0,000 5,000 1,000 2 I 260 HEB
4 10 3 4 0,000 -4,500 4,500 1,000 1 I 140 HEA
5 10 2 5 0,000 -4,500 4,500 1,000 1 I 140 HEA
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:
1 31,4 1033 389 155 155 13,3 1 S 235
2 118,0 14920 5130 1148 1148 26,0 1 S 235

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
1 S 235 210 235,000 1,2E-5
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OBCIAZENIA:

142,96 142,96
2 o 3 o
1 5 4
mitm it it
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State vyf= 1,35/1,00
Grupa: B "z Belki" State vf= 1,35/1,00
2 Skupione 0,0 142,96 0,00
3 Skupione 0,0 142,96 2,30

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.88 1licencja nr 43042

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: v y0/yl/y2:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00
B -"z Belki" State 1,35/1,00
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MOMENTY :

-113,81 -113,81

182,13

TNACE:

130,11 127,23
S IR T AT
-33,56 -37,57
-65,77 -69,14
1 5 4




NORMALNE:

-69,14

o) 159,44 2 & 167,67 3 E
3 5 o=
160,93 169,17 —
mitm mitm mitm
SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW B
Pret x/L X [m] M [ kNm] Q[kN]: N[kN]
1 a 0,00 0,000 0,00 0,00 -160,93
b 0,00 0,000 0,00 0,00 -136,79
a 1,00 4,500 0,00 0,00 -159, 44
b 1,00 4,500 0,00 0,00 -135,52
2 a 0,00 0,000 0,00 -33,56 0,00
b 0,00 0,000 0,00 -28,53 0,00
a 1,00 3,200 -113,81 -37,57 0,00
b 1,00 3,200 -96, 74 -31,93 0,00
3 a 0,00 0,000 -113,81 130,11 0,00
b 0,00 0,000 -96, 74 110,59 0,00
a 0,46 2,300 182,13* 127,23 0,00
a 1,00 5,000 0,00 -69,14 0,00
b 1,00 5,000 0,00 -58,77 0,00
4 a 0,00 0,000 0,00 0,00 -69,14
b 0,00 0,000 0,00 0,00 -58,77
a 1,00 4,500 0,00 0,00 -70, 64
b 1,00 4,500 0,00 0,00 -60,05
5 a 0,00 0,000 0,00 0,00 -167,67
b 0,00 0,000 0,00 0,00 -142,52
a 1,00 4,500 0,00 0,00 -169,17
b 1,00 4,500 0,00 0,00 -143,80

Wartosci ekstremalne

-70,64
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NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW B

Pret x/L x[m] SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
1 s 235

1 a 0,00 0,000 -51,25 -51,25 0,218%*
b 0,00 0,000 -43,56 -43,56 0,185
a 1,00 4,500 -50,78 -50,78 0,216
b 1,00 4,500 -43,16 -43,16 0,184

2 a 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
b 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
a 1,00 3,200 99,16 -99,16 0,422%*
b 1,00 3,200 84,29 -84,29 0,359

3 a 0,00 0,000 99,16 -99,16 0,422
b 0,00 0,000 84,29 -84,29 0,359
a 0,46 2,300 -158,69 158,69 0,675*
a 1,00 5,000 0,00 0,00 0,000
b 1,00 5,000 0,00 0,00 0,000

4 a 0,00 0,000 -22,02 -22,02 0,094
b 0,00 0,000 -18,72 -18,72 0,080
a 1,00 4,500 -22,50 -22,50 0,096*
b 1,00 4,500 -19,12 -19,12 0,081

5 a 0,00 0,000 -53,40 -53,40 0,227
b 0,00 0,000 -45, 39 -45, 39 0,193
a 1,00 4,500 -53,88 -53,88 0,229*
b 1,00 4,500 -45,79 -45,79 0,195

* = Wartoéci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

2 3 4
o] ol ol
1 6 5
mitm mitm mitm
A A T
70,64
160,93 169,17
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW B
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 a 0,00 160,93 160,93 0,00
b 0,00 136,79 136,79 0,00
5 a 0,00 70,064 70,64 0,00
b 0,00 60,05 60,05 0,00
6 a 0,00 169,17 169,17 0,00
b 0,00 143,80 143,80 0,00
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW B
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 0,00 119,21 119,21 0,00
5 0,00 52,33 52,33 0,00
6 0,00 125,31 125,31 0,00
PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW B
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
2 0,00000 -0,00081 0,00081 0,00138 ( 0,079)
3 0,00000 -0,00085 0,00085 -0,00284 ( -0,163)
4 0,00000 -0,00035 0,00035 0,00491 ( 0,281)
5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
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PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW B

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 INF
2 -0,0008 -0,00009 0,079 -0,163 0,0017 1853,9
3 -0,0009 -0,0004 -0,163 0,281 0,0078 640, 9
4 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 INF
5 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 INF

3,050

-

\ | v=4,500
\ 4,500 H=3,050



Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 4,500 3,050
PODPORY : Podatnodci
Wezetl: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
2 przesuwna 0,0 0,0%*
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B rak Os iadan
PRETY
! 3,050
| |
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PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 0 -4,500 -3,050 5,436 1,000 1 B 200x15

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
1 s 235 210 235,000 1,2E-5

3,050

V=4,500
H=3,050
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OBCIAZENIA:

1,50 1,50
1
OBCIAZENIA: ([kN7], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj:  Kat:  PL(Tg): PB2(Id):  alml: blml:
Grupa: CH "Cietar wiasny" State  yE= 1,35/1,00
Grupa: S "obciazenie ze stopnia" State vf= 1,35/1,00
1 Skupione 0,0 0,00 2,72
Grupa: A "V Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,50 1,50 0,00 5,44
Grupa: U "uzytkowe" Zmienne vf= 1,50

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.88 1licencja nr 43042

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: v y0/yl/y2:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00
A =-"" Zmienne 1 1,50 1/1/1
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NORMALNE:

SI:Y PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW A

Pret x/L X [m] M[kNm] QO[kN] N[kN]
1 a 0,00 0,000 0,00 -4,91 3,33
b 0,00 0,000 0,00 -4,80 3,25
a 0,50 2,718 -6,67* 0,00 0,00
a 1,00 5,436 0,00 4,91 -3,33
b 1,00 5,436 0,00 4,80 -3,25

* = Wartos$ci ekstremalne
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NAPREZENIA:
Obciazenia obl.: CW A
/ [m] SigmaG Sigm SigmaMax/
[MPa]
1 s 235
1 a 0,00 0,000 1,11 1,11 0,005
b 0,00 0,000 1,08 1,08 0,005
0,50 2,697 66,68 66, 66 0,284
1,00 5,436 -1,11 1,11 0,005
b 1,00 5,436 -1,08 1,08 0,005
osci e kstrema 1ne
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REAKCJE PODPOROWE:

2
5,93
1
593

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW A
Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]

1 a 0,00 5,93 5,93

b 0,00 5,80 5,80
2 a 0,00 5,93 5,93
b 0,00 5,80 5,80

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW A
Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]

1 0,00 4,02 4,02

2 0,00 4,02 4,02
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW A
Wezelt Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])

1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00390 ( -0,223)

2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00390 ( 0,223)
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PRZEMIESZCZENIA:

1
DEFORMACJE: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW A
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 0,0000 0,223 -0,223 0,0066 821,0
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Uwagi:

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwtocznie zwrdécic sie
z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okreslonego materiatu.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ obowiazujgcym
normom oraz posiadaé wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga
stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogoéw
Ustawy "Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pézniejszymi
zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatbw nalezy bezwzglednie
przestrzegaé¢ technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane
nalezy wykonaé 2z nalezytg starannoscia, wiedza oraz wedlug
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamoéwienia
przekazanej oferentowi (projekt budowlany, przedmiar, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych) wystapia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegétowe
dane, Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych materialéw, o
réownowaznych ze wskazanymi parametrach.

Przed przystgpieniem do wbudowywania wszystkich materiatow dostarczy¢ do
wglagdu a na zakonczenie dotgczy¢ do protokotu odbioru Krajowg Ocene
Techniczng, Certyfikat zgodnosci z tg aprobatg, Deklaracje wtasciwosci
uzytkowych dla wyrobow budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.
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BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2, 05-420 Jozefow
NIP: 532-209-67-87
REGON: 520957652

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Lokalizacja

dz. nr ew. 40/1, 40/5, obr. 66
al. Nadwislanska 213
05-420 Jozefow

Inwestor

Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej-
Panstwowy Instytut Badawczy
al. Nadwislanska 213

05-420 Jbézefow

Branza

Budowlana

Opracowat

inz. Antonina Bachmat

mgr inz. Dominik Frelek

MAZ/0298/PWBKb/21

nr upr.

06.06.2022
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane charakter robét budowlano-
montazowy wymaga koniecznoS¢ opracowania przed rozpoczeciem prac
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan winien by¢ opracowany przez
kierownika budowy.

Zakres roboét

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji wsporczej pod
stanowisko badawcze w hali ,H: na terenie Centrum Naukowo - Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie przy al. Nadwislanskiej 213.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w
Rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401)

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed
dostepem oso6b postronnych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planowanej inwestycji nie ma elementow zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wykonywania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zachodzi podczas:

o pracy na wysokosci powyzej 1m, -

miejsce - rusztowania, -

czas - W czasie pracy na rusztowaniach,-

skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow przebywajgcych na
rusztowaniu,-

o uderzenie spadajgcym odtamkiem,

miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,

czas - roboty budowlane,-

skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robot budowlanych winni byé
przeszkoleni w zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach,
eksploataciji urzgdzen elektrycznych i transportu. Pracownicy powinni posiada¢
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stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do prac na wysokosci. Wszelkie
szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg
stosowne uprawnienia.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawiera¢ Plan BIOZ:
1. oznaczenie miejsc moggcych stwarza¢ zagrozenie,
2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref sktadowania materiatow,
odpaddw i pracy sprzetu,
4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualnej
szybkiej ewakuaciji.
Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢é wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez
uprawniong osobe.

Praca na rusztowaniach.

Pracujgc na rusztowaniach nalezy:

-starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktore nalezy witasciwie
przygotowac poprzez wyrownanie i ustabilizowanie podtoza

-nie przekracza¢ wysokosci witasciwych dla danego typu rusztowania
-bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do sciany zgodnie z jego konstrukcjg

-nie dopuszczac¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej
widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia

-uktada¢ wtasciwie pomosty robocze i deski kraweznikowe w zaleznosci od
typu stosowania rusztowania

-w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0m i wiecej
ponad poziomem otaczajgcego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowaé
barierki i porecze o wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego

-praca bez poreczy jest dopuszczalna wytgcznie z uzyciem atestowanych
zabezpieczen, np. uprzezy
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Roboty elektryczne.

-wszelkie roboty elektryczne (np. Montaz zasilania, przestawienie i naprawa
przenosnych rozdzielni budowlanych) na budowie moze wykonywaé wytgcznie
osoba posiadajgca odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia
elektroenergetyczne (do 1kV)

-wszelkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami bhp typowymi dla
robot elektrycznych

-dopuszcza sie samodzielny montaz i demontaz instalacji elektrycznych
na budowie tylko wtedy, gdy zastosuje sie¢ niskonapieciowe obwody
bezpieczne o napieciu do 24V.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!

WYKONAWCA

BOB Sp. zo.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

| noRes |
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWESTOR |
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PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK
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NR RYS. SKALA DATA |
K1 1:50 CZERWIEC 2022
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WYKONAWCA

BOB Sp. zo.o.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

ADRES
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

INWESTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA |

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK
RZUT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

NRRYS. SKALA DATA |

K3 1:50 CZERWIEC 2022
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!

WYKONAWCA
BOB Sp. zo.o.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow

NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

ADRES
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

INWESTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA |

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

RZUT FUNDAMENTOW
PROJEKTOWANYCH

NRRYS. SKALA DATA |

K4 1:50 CZERWIEC 2022




STOPA FUNDAMENTOWA ST -1

2-2 33

Kotew fajkowa M20 '
NM20— . 41! wykonac 4 szt. B O B

70

Nr3

115

99

110

Nr3 4912 =106

—
40

- _J
i 1 it BIURO OBsLUGI BUDOWY
Nr3
WYKONAWCA
| BOB Sp. z 0.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
Nr1 Nr2 NIP: 532 209 67 87
Nr1 {L :" REGON: 520957652
)
J1e)

TEMAT

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
Te]
3] Beton C16/20 (B20) KONSTRUKCJA
[ ~ % Stal RB400W oS
sy < <
| i I N Nr4 806 co 9 15,5 St0S-b DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
0 oo 24 =105 Otulina dolna  cpom =50 mm AL. NADWISLANSKA 213
* . 05-420 JOZEFOW
2 2 2olag 8]y Otulina boczna cpom =30 mm
= o = g Wykaz zbrojenia WESTOR
© Diugosc catkowita [m] CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
0 % Nr | Srednica Dtugosé Liczba St0S-b RB400W OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
? preta |  [mm] [cm] [szt] 26 212 PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
3| ‘0 1 12 94 6 5,64 05-420 JOZEFOW
518 c 2 12 94 6 5,64 o ]
! 30 3 12 106 4 4,24
35 30 35 4 6 105 8 8,40 inz. Antonina Bachmat
100 Dtugosé catkowita wg Srednic [m] 8,4 15,6
Nr1 6912 co 18 =94 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 PROJEKTOWAL
S Masa pretéw wg Srednic [kal 1,9 13,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 1,9 13,9 mgr inz. Dominik Frelek
- nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21
Masa catkowita [kal 16

UWAGA: Dlugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na

RYSUNEK

STOPA FUNDAMENTOWA ST - 1

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

NR RYS. SKALA DATA |
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!




STOPA FUNDAMENTOWA ST -2

Nr2 8@12co 18,5 =134

Nr1 8J12co 18,5 I1=134

134

©
S
Nr3 in
Nl
Q »
<
Q
z
Nr2 Nr1
._/ N\, N N —
6
1-1
3| 10
o)
Te)
|
[Te)
< é Slolol Q
| ® o I
AWa) N~
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Te)
/l
3| 0
0
7x18,5 55
1
30
55 30 55
140

134

3-3

Kotew fajkowa M20

70

115

110

40

wykonac 4 szt.

24

24

Nrd 806 co9i 15,5
=105

Wykaz zbrojenia

%1 |
= Vi HJET
M

|
/BOB

BIURO OBSLUGI BUDOWY

Beton
Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

C16/20 (B20)
RB400W
St0S-b

Chom =50 mm
Chom =30 mm

Dtugosé catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St0S-b RB400W

preta [mm] [cm] [szt.] 76 12
dla jednej stopy

1 12 134 8 10,72

2 12 134 8 10,72

3 12 106 4 4,24

4 6 105 8 8,40
Dtugosé catkowita wg Srednic [m] 8,4 25,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 1,9 22,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 1,9 22,8
Masa catkowita [kg] 25

UWAGA: Diugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

ADRES
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

STOPA FUNDAMENTOWA ST - 2

NR RYS. SKALA DATA |
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STOPA FUNDAMENTOWA ST -3

2-2
NMY2Q—/| 7.5
'
- )
©
o
Nr3 | I
Nlo
ca »
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e
z
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/N lgol _
6
1-1
o w0
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1
30
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120

Nr1 7@12 co 18,5 =114

114

114

70

Nr3

Nr2

40

110

24

24

=105

Nrd 806 co9i 15,5

Wykaz zbrojenia

Kotew fajkowa M20

115

LU

wykonac 4 szt.

|
/BOB

BIURO OBSLUGI BUDOWY

Otulina dolna
Otulina boczna

Beton C16/20 (B20)
Stal RB400W
St0S-b

Cnom =50 mm
Cnhom =30 mm

Dtugosé catkowita [m]

Nr | Srednica | Dftugos¢ Liczba St0S-b RB400W

preta | [mm] [cm] [szt.] @6 @12
dla jednej stopy

1 12 114 7 7,98

2 12 114 7 7,98

3 12 106 4 4,24

4 6 105 8 8,40
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 8,4 20,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kal 1,9 17,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 1,9 17,8
Masa catkowita [kal 20

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

ADRES
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

STOPA FUNDAMENTOWA ST - 3

NR RYS.

SKALA

DATA |
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STOPA FUNDAMENTOWA ST -4

2-2
NMI26
1
O
o
Nr3 in
S o
69 (o)}
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Z
Nr2 Nr1
; N, . —
6
1-1
— 0
3| <
<t
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2 2 o 8 8
7 (>é -~ ~
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N
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o
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3 0
<
45 ‘ 6x18,5 45
1
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30 30 60
120

Nr1 7012 co 18,5 1=114

114

114

|
/BOB

BIURO OBSLUGI BUDOWY

3-3
Kotew fajkowa M20
S 21 wykonac 4 szt.
1 1 =t
Nr3 2
AN
o «~
Nr1 INr2
I o
L= ) S
v v — v . v .
J1a)
o Beton C16/20 (B20)
<
o Nr4 806 co9i 15,5 Stal RB400W
24 =105 St0S-b
Otulina dolna Cnom =50 mm
Otulina boczna cpom =30 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosc¢ Liczba St0S-b RB400W
preta [mm] [cm] [szt.] 76 @12
dla jednej stopy
1 12 114 7 7,98
2 12 114 7 7,98
3 12 106 4 4,24
4 6 105 8 8,40
Dtugos$c¢ catkowita wg srednic [m] 8,4 20,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 1,9 17,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 1,9 17,8
Masa catkowita [kal 20

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO
3766:2006)

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

ADRES
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

STOPA FUNDAMENTOWA ST - 4

NR RYS. SKALA DATA |

K8 1:20 CZERWIEC 2022




1 10x200

HEA 140

300

KOTEW FAJKOWA M20

DETAL 1 - POLACZENIE StUPA Z FUNDAMENTEM
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30,

KOTEW FAJKOWA M20
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210
300

BOB
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BIURO OBSLUGI BUDOWY

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. zo.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

| noRes |
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

DETAL 1 - POLACZENIE StUPA Z
FUNDAMENTEM

NR RYS. SKALA DATA |

K9 1:5 CZERWIEC 2022
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DETAL 2 - POLACZENIE SLUPA Z BELKA
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BIURO OBSLUGI BUDOWY

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. zo.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

| noRes |
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK
DETAL 2 - POLACZENIE SLtUPA Z BELKA
HEB 260
NR RYS. SKALA DATA |
K10 1:5 CZERWIEC 2022




DETAL 3 - POLACZENIE StLUPA Z BELKA
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BIURO OBSLUGI BUDOWY

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. zo.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

| noRes |
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

DETAL 3 - POLACZENIE SLUPA
Z BELKA IPE 200

NR RYS. SKALA DATA |

K11 1:5 CZERWIEC 2022




DETAL 4 - POLACZENIE BELEK KONSTRUKCYJNYCH IPE 200

IPE 200 | 3

L 60X60X5 |

! IPE 2000
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[

BOB

—

BIURO OBSLUGI BUDOWY

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

| noRes |
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK
DETAL 4 - POLACZENIE

BELEK KONSTRUKCYJNYCH
IPE 200

NR RYS. SKALA DATA |

K12 1:5 CZERWIEC 2022




DETAL 4 - POLACZENIE BELEK HEB 200

HEB 200
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BIURO OBSLUGI BUDOWY

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. zo.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

| noRes |
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK
DETAL 5 - POLACZENIE BELEK
HEB 200
NR RYS. SKALA DATA |
K13 1:5 CZERWIEC 2022




200

DETAL 5 - POLACZENIE BELKI STROPOWEJ IPE 200 Z BELKA KONSTRUKCYJNA HEB 200
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

| noRes |
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK
DETAL 6 - POLACZENIE BELKI

STROPOWEJ IPE 200 Z BELKA
KONSTRUKCYJNA HEB 200

NR RYS. SKALA DATA |
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DETAL 6 - POLACZENIE BELEK KONSTRUKCYJNYCH HEB 200 Z HEB 260

N
5
JAN / 1 300x360x20
I
|
5 N |
|
|
HEB 260 '
e _|
|
|
|
|
|
I
o
|
. 300 .
1 | 1
*30* 240 bsoqb
: M20-8.8
o | jod |
' |
|
| |
| |
| BN |
' |
I HEB 260
L = - - — - — — — L |- - _ _
5 | |
| |
' |
|
o |
o |
N |
a -
1
T
e X |
|
50
#20 |
|
- = = = — 4L

WIDOK Z GORY

HEB 200
F-— = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = — -
I I
| 5 N |
I I
| |
| |
z1 300x360x20
5 / N \ ;
A\

WIDOK Z BOKU

BOB

—
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. zo.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

| noRes |
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK
DETAL 7 - POLACZENIE

BELEK KONSTRUKCYJNYCH
HEB 200 Z HEB 260

NR RYS. SKALA DATA |
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DETAL 8 - POLACZENIE BELKI IPE 200 ZE SCIANA
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BIURO OBSLUGI BUDOWY

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

| noRes |
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK
DETAL 8 - POLACZENIE
BELKI IPE 200 ZE SCIANA

NR RYS. SKALA DATA |
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DETAL 9 - POLACZENIE STEZEN POD BLACHE Z BELKA STROPOWA IPE 200
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BIURO OBSLUGI BUDOWY

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

| noRes |
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

DETAL 9 - POLACZENIE

STEZEN POD BLACHE Z
BELKA STROPOWA IPE 200

NR RYS. SKALA DATA |
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materiat; S235
szt. 2
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BiURO OBSLUGI BUDOWY

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

ADRES
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWESTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

POLICZEK BIEGU SCHODOW 1

NR RYS. SKALA DATA |
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szt. 2

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

ADRES
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWESTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

POLICZEK BIEGU SCHODOW 2

NR RYS. SKALA DATA |
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blacha ryflowana gr. 5 mm
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materiat: S235
sztuk: 13

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

| noRes |
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

STOPNIE SCHODOW

NR RYS. SKALA DATA |
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DETAL 10- POLACZENIE SCHODOW Z BELKAMI IPE 200
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BELKE IPE 200 gr, 5 mm
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BIURO OBSLUGI BUDOWY

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

| noRes |
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

DETAL 10 - POLACZENIE
SCHODOW Z BELKAMI IPE 200

NR RYS. SKALA DATA |
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POLACZENIE Z IPE 200
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DETAL 11 - POLACZENIE SLUPKOW OD BALUSTRADY Z BELKAMI STALOWYMI
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
STANOWISKO BADAWCZE W HALI "H"
NA TERENIE CNBOP W JOZEFOWIE

BRANZA
KONSTRUKCJA

ADRES
DZ. NR EW. 40/1, 40/5, OBR. 66
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

| INWesTOR |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AL. NADWISLANSKA 213
05-420 JOZEFOW

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

DETAL 11 - POLACZENIE SLUPKOW OD
BALUSTRADY Z BELKAMI STALOWYMI

NR RYS. SKALA DATA |
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