Specyfikacja warunkdéw zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie modernizacji stanowiska badawczego SUGBUS,

w celu umozliwienia przeprowadzania badan z otwartymi przestrzeniami stanowiska.

Charakterystyka prac:

il

Wyciecie elementdw stanowiska wykonanych z blachy (stal weglowa), ktére stanowig
elementy komory (Sciana tylna, sufit oraz podtoga) — Blachy stalowe, z kiérych
zbudowane sg ww. elementy byly spawane punktowo lub odcinkowo do zamknietego
profilu stalowego (zdjecia 2-8).

Wykonanie odpowiednikéw wycietych scian tak, aby pasowaty w miejsce wycietych
elementow i umozliwiaty ich montaz i demontaz.

Potaczenie blach z konstrukcjg — za pomocg uszczelnienia (wykonanego z
niepalnego materiatu) lub zapewnienie styku o szerokos$ci max 2 mm

Zmiana sposobu zasilania dyszy paliwowej (dysza nr 2) — rura dostarczajgca paliwo
powinna by¢ poprowadzona pod podtogg (zdjecie 4).

5. Wykonanie oraz przyspawanie wspornikéw podtrzymujacych przeszkode nr 4.

Wytworzenie stojakoéw pod przeszkody oraz tace w postaci:

Prowadnic, na ktérych przeszkody oraz makieta silnika bedg zawieszone pod sufitem
komory z uzyciem profilu montazowego lub,

system poprzeczek z profilu montazowego w poprzek komory, ktére umozliwityby
wsuniecie przeszkdd w okreslone miejsce (jak na zdjeciu 1) w scenariuszach bez
podiogi.

Wykonanie dwdéch tac badawczych o rozmiarach 300x300x70 mm oraz dwdch
pokryw o rozmiarach 300x300x20 mm z dodatkowsg jedng $ciang o wysoko$ci 130

mm. Grubos¢ blachy 1,5 mm.

Wymagane cechy zmodernizowanego stanowiska badawczego:

Mozliwo$¢ demontazu i montazu blach stanowigcych zewnetrzne przegrody komory

badawczej w celu przeprowadzenia scenariuszy badawczych z otwartymi przestrzeniami.
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Zdjecie 1. Widok na komore z przodu oraz z tytu

Preeszkoda 1 Makicta kolcktora o 1 4o 3
o Przeszkoda 2 wydechowego .
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Aparatura badawcza widziana z tylu
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Zdjecie 3. Sufit komory




Zdjecie 4. Widok na sufit z systemem zasilania dyszy nr 2




Zdjecie 5. Sciana tylna komory
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Zdjecie 6. 2 czes¢ Sciany tylnej komory
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Zdjecie 7. Podtoga widok od dotu




Zdjecie 8. Podtoga przy wentylatorze




