Zatgcznik nr 1

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
05-420 Jozefow k. Otwocka, ul. Nadwislanska 213

Szkolenie dla rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, kandydatéw na
rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz specjalistow.

, »Wybrane zagadnienia w zakresie sieci i instalacji wodociggowych
Temat: - . - ”
przeciwpozarowych — szkolenie CNBOP-PIB
Data: 28.08.2023 r.
Szkolenie CNBOP- PIB Liczba godzin 9
wyktadowych
Kod: RZECZ Liczba punktow za 3 pkt
szkolenie
Lp. Temat prelekcji [Crrfis] Godziny Prelegent
1. Otwarcie szkolenia 10 min. 08:00 - 08:10 CNBOP-PIB
Zasady wprowadzania do obrotu i uzytkowania
hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych. Badania, . _ no- . .
2. Deklaracje Wiasciwoséci Uzytkowych, Swiadectwa 90 min 08.10 - 09:40 Michat Chmiel
Dopuszczenia.
PRZERWA KAWOWA 20 min. 09.40 — 10.00 CNBOP-PIB

Wymagania w  zakresie  przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
3. pozaru, w tym: sieci wodociggowe przeciwpozarowe,
pompownie przeciwpozarowe i przeciwpozarowe
zbiorniki wodne cz. 1

135 min.
(+10 minut 10.00 -12.30

przerwy)

Konrad Leszczuk

PRZERWA OBIADOWA

45 min. 12.30 - 13.15

CNBOP-PIB

Wymagania w  zakresie  przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
4. pozaru, w tym: sieci wodociggowe przeciwpozarowe,
pompownie przeciwpozarowe i przeciwpozarowe
zbiorniki wodne cz. 1

105 min. 13.15 - 15.00

Konrad Leszczuk

PRZERWA KAWOWA

15 min. 15.00 - 15.15

CNBOP-PIB

Wymagania dla instalacji wodociggowych
przeciwpozarowych w budynkach

120 min.

(+15 minut
orzerwy) | 15-15—17.30

Tadeusz Lozowski

6. | Test sprawdzajgcy wiedze

30 min. 17.45 - 18.20

CNBOP-PIB

Zakonczenie szkolenia.

18:30

CNBOP-PIB




Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
05-420 Jozefow k. Otwocka, ul. Nadwislanska 213

Modut: "Wymagania w zakresie sieci i instalacji wodociggowych przeciwpozarowych”

Konrad Leszczuk

rodzaje obiektow wymagajgcych zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru,

sposoby okreslania wymaganej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych, obiektow
uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego, dla obiektdw produkcyjnych i magazynowych, w tym dla
baz paliw, dla stref pozarowych wyposazonych w state urzadzenia gasnicze i zabezpieczajgce oraz dla innych
obiektow,

okreslanie wielkosci i rodzaju uzupetniajgcych zrédet wody oraz zastepczych zrédet wody do celow
przeciwpozarowych,

wymagane parametry sieci stanowigcych zrodto wody do celéw przeciwpozarowych,

zasady stosowania hydrantéw zewnetrznych, w tym w bazach paliw,

wymagania dla pompowni przeciwpozarowych.

Tadeusz Lozowski

obowigzek stosowania instalacji wodociggowych przeciwpozarowych,

wymagane parametry instalacji wodociggowych przeciwpozarowych,

szczegdblne wymagania dla budynkéw wysokich i wysokosciowych,

warunki zasilania instalacji wodociggowych przeciwpozarowych,

wymagania dla pompowni przeciwpozarowych zasilajgcych instalacje wodociggowe przeciwpozarowe,
zasady stosowania rozwigzan zamiennych.

W ramach szkolenia oméwione zostana:

wymagania, jakie musi spetniaé sie¢ wodociggowa stanowigca zrédto wody do celdéw przeciwpozarowych,
w tym parametry sieci, jej uzbrojenie i warunki zasilania,

zasad doboru elementéw instalacji wodociggowych przeciwpozarowych, rodzaje tych instalacji, ich
rozmieszczanie w budynkach, warunki zasilania,

procedury dotyczgcych stosowania rozwigzan zamiennych dla wymagan zwigzanych z sieciami i instalacjami
wodociggowymi przeciwpozarowymi.

Michat Chmiel

podstawy prawne w zakresie wprowadzania do obrotu,

przebieg procesu oceny statosci witadciwosci uzytkowych i dopuszczenia,

deklaracje wtasciwosci uzytkowych Krajowe i Europejskie,

Swiadectwa dopuszczenia,

- Swiadectwa dopuszczenia wazne/niezaktualizowane

- okres waznosci Swiadectw dopuszczenia

- znakowanie wyrobow posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia

mozliwe konsekwencje formalno - prawne za brak dokumentéw certyfikacyjnych,

wymagania normy w kontekscie procesu badan na potrzeby oceny i weryfikacji statosci witasciwosci
uzytkowych hydrantéw zewnetrznych na podstawie wymagan stawianych przez normy PN-EN 14384 oraz
PN-EN 14339.
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